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INTRODUCTION : OBJECTIFS DU PILOTE 
 
Le dimensionnement du pilote de vapogazéification de biomasse et la gestion du 
projet de construction ont constitué un des volets majeurs des travaux de thèse entre 2008 et 
2011. Les contraintes fixées lors de ces étapes ont fortement dépendu du cahier des charges 
du pilote de gazéification de biomasse en Lit Fluidisé Circulant (LFC), destiné à l’analyse 
expérimentale de son comportement hydrodynamique plutôt qu’à la production de gaz de 
synthèse à proprement parler.  
La construction de ce pilote constitue, dans le cadre du projet Gaya, la première étape 
de Génie des Procédés pour le design, le développement et la construction d’un site de 
production industrielle de méthane à partir de la méthanation de gaz de synthèse produit par 
vapogazéification de biomasse. C’est pourquoi ce chapitre a pour but de résumer les 
problématiques de dimensionnement rencontrées lors de l’élaboration du pilote, et de 
présenter de manière exhaustive les méthodes et les résultats de dimensionnement. 
Dans ce chapitre est d’abord présenté succinctement le pilote de démonstration 
développé et exploité par la société Repotec et implanté à Güssing, en Autriche. Ensuite, le 
pilote construit par le Laboratoire de Génie Chimique (LGC) au cours de ce projet est 
entièrement détaillé. L’ensemble des règles de design utilisées et des résultats de 
dimensionnement sont consignés dans les annexes I à VIII de ce mémoire (page 313 à 437).  
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Enfin, les protocoles de démarrage et d’arrêt de l’unité sont présentés en dernière 
partie de ce chapitre. 
 
1. PRÉSENTATION DU PILOTE DE DÉMONSTRATION REPOTEC 
 
 
Figure 49 - Représentation schématique du pilote de démonstration 
 de vapogazéification de biomasse de la société Repotec 
 
Le procédé de vapogazéification installé à Güssing (Autriche) a été développé 
conjointement par la société d’ingénierie Repotec, spécialisée dans les procédés de 
cogénération, ou Combined Heat and Power (CHP) et la Technical University of Vienna 
(TUV). Il est alimenté par un équivalent de 8,0 MWth de plaquettes de biomasse, et assure une 
production électrique, via une turbine à gaz, de 2,5 MWel, mais aussi une production 
thermique de 4,5 MWth destiné aux systèmes de chauffage de Güssing. Le pilote, construit en 
2001 et opéré depuis 2003, comptabilisait 58 000 heures de fonctionnement de gazéification 
en avril 2011. 
Le procédé (Figure 49) est constitué de : 
 un système de broyage, de séchage et d’alimentation de la biomasse, 
 le gazéifieur, comprenant : 
 Un lit fluidisé dense accueillant les réactions endothermiques de 
pyrolyse et de vapogazéification, 
 Un distributeur de la vapeur d’eau de fluidisation, 
Une zone de soutirage vers le combusteur, permettant de transférer en continu le 
mélange constitué des particules de média fluidisé et des particules de char (biomasse 
transformée après la pyrolyse) vers le combusteur,  
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 le combusteur, comprenant : 
 Un lit entraîné par de l’air accueillant les réactions de combustion, qui 
permet de produire l’énergie nécessaire pour assurer la pérennité des 
réactions de gazéification, 
 Un séparateur gaz-solide pour séparer les particules du courant gazeux, 
 Une conduite équipée d’une vanne non mécanique en « U » permettant 
aux particules en sortie du combusteur d’être réintroduites dans le 
gazéifieur, et ainsi assurer le transfert thermique entre les deux unités, 
 un système de traitement des gaz produits, comprenant : 
 Un échangeur pour abaisser la température du gaz de synthèse, 
 Un filtre permettant de séparer les fines particules du gaz, 
 Une colonne d’absorption des goudrons par biodiesel, 
 les procédés d’exploitation des gaz : 
 Production d’électricité par une turbine à gaz,  
 Production de vapeur par une chaudière à gaz, 
 un ensemble de dispositifs d’intégration énergétique pour minimiser les pertes 
thermiques, via un réseau d’échangeurs thermiques pour récupérer la chaleur :  
 des fumées de combustion du combusteur : 
 des fumées de combustion de turbine à gaz. 
 
Dans le cadre de ce projet, l’étude du LGC a porté uniquement sur la partie réactive du 
procédé (Figure 50). Il s’agit d’un LFC (nommé dans ce cas Fast Internally Circulating 
Fluidized Bed, FICFB), constitué du système d’alimentation de biomasse, du circuit de gaz, 
du gazéifieur, du combusteur et des zones de circulation de solide reliant le gazéifieur et le 
combusteur. La caractéristique principale de cette partie réside dans la circulation du média 
fluidisé - des particules d’olivine - qui a pour but d’assurer le transfert thermique entre les 
deux zones principales : la gazéification, endothermique, et la combustion, exothermique. 
 
 
 
Figure 50 - Représentation schématique de la partie réactive du procédé :  
couplage en lit fluidisé circulant entre le gazéifieur et le combusteur 
Gazéifieur Combusteur 
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2. PRÉSENTATION DU PILOTE LGC 
2.a. Cahier des charges  
 
Pour pouvoir étudier à froid et à haute température le comportement hydrodynamique 
de la zone réactive, un pilote a été dimensionné et construit dans les locaux du LGC. La 
conception de ce pilote a été conduite pour en assurer la polyvalence vis-à-vis des objectifs 
fixés par l’articulation des tâches du projet Gaya. Les objectifs à atteindre qui ont été pris en 
compte dans la conception sont les suivants : 
 À court terme, le projet nécessite de s’intéresser à l’étude du comportement 
hydrodynamique à froid des particules de média à l’intérieur du LFC, sans 
biomasse.  
 À moyen terme, le pilote dimensionné doit permettre de mener une étude sur les 
phénomènes d’attrition, d’élutriation, de mélange et de ségrégation au sein du lit 
fluidisé. De plus, sa construction doit permettre un fonctionnement à température 
plus élevée mais toujours sans biomasse pour tenir compte dans l’analyse 
expérimentale des effets physiques de la montée en température sur le 
comportement hydrodynamique des particules.  
 Enfin, à plus long terme, le pilote est entièrement dimensionné pour finalement 
accueillir et contrôler l’ensemble des réactions qui constituent la vapogazéification 
de biomasse en LFC.  
 
Avec ces objectifs, le cahier des charges suivant a été élaboré : 
 Biomasse : 
 Utilisation de biomasse prétraitée.  
 Mise en forme : granulés. 
 Humidité XH : 10% massique. 
 Gamme de débit ṁB : 20-60 kg/h (base humide). 
 Débit normal ṁB : 20 kg/h. 
 Média fluidisé : l’étude du comportement hydrodynamique suppose de pouvoir 
utiliser différents types de média fluidisé, c’est-à-dire plusieurs distributions 
d’olivine et de sable. Pour plus de précisions, voir la partie réservée dans ce 
chapitre (4. Propriétés Des Particules, page 121). 
 Températures de fonctionnement : le procédé doit pouvoir permettre l’opération à 
froid et à chaud.  
 Froid : Température ambiante. 
 Gazéifieur à chaud : 700-900°C. 
 Combusteur à chaud : 800-950°C. 
 Contraintes dues aux températures : 
 Les débitmètres doivent assurer les débits de gaz nécessaires en tenant 
compte de la dilatation des gaz. 
 Les matériaux utilisés doivent supporter les températures de 
fonctionnement à chaud et permettre une isolation optimale pour 
minimiser les pertes thermiques. De plus, les contraintes de sécurité 
internes au LGC ne permettant pas de fonctionner en continu sur plus 
d’une journée, les matériaux doivent supporter des montées en 
température et refroidissements successifs fréquents. Pour la même 
raison, le système de chauffe doit assurer une montée en température 
rapide des unités. 
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 Ressources :  
 Les études de dimensionnement doivent être menées dans la mesure du 
possible par le LGC, par le professeur Mehrdji Hemati et le doctorant 
Marc Detournay. Dans le cas où des fournisseurs sont mandatés, le 
suivi des solutions techniques proposées doit être réalisé par le LGC. 
 La construction au sein des locaux du LGC est entièrement assurée par 
l’équipe technique du LGC. Les techniciens prenant part au projet 
sont : Jacques Labadie (dessin technique), Patrick Tyack, Michel 
Molinier, Étienne Prévot et Harold Maffre (construction), Alain Muller, 
Vincent Loisel, Rafik Taiar et Gilles Albert (chaudronnerie) ainsi 
qu’Ignace Coghe (système électrique). 
   
Le respect des contraintes posées par le débit de biomasse a nécessité l’utilisation des 
résultats théoriques donnés par le modèle 0D, présenté dans le chapitre 1.2, page 29. Ce 
modèle a permis l’évaluation de l’ensemble des débits de réactifs et de produits mis en jeu 
nécessaires au dimensionnement complet de l’installation, ainsi que d’équilibrer le bilan 
thermique entre la zone de gazéification et la zone de combustion. Des modules de calcul 
additionnels ont été ajoutés pour permettre le dimensionnement des unités de réaction, en se 
basant sur la détermination des temps, vitesses et débits caractéristiques des particules et du 
gaz dans les unités. 
 
2.b. Pilote dimensionné 
Le pilote réalisé est localisé dans de la « halle 13 mètres » du LGC, et occupe trois 
étages du bâtiment, sur une hauteur de 8 mètres. La surface occupée par le pilote au sol est de 
3 m², et sa masse totale, sans la structure qui le supporte, est d’environ 1,5 tonne. 
 
Un plan d’ensemble présente la nomenclature des différentes unités sur la figure 51. 
Le plan du pilote installé au LGC est présenté dans son environnement sur la figure 52. Les 
caractéristiques des unités dimensionnées sont présentées en tant que préambule dans le 
tableau 15. La description des unités principales (alimentation de biomasse, gazéifieur, 
combusteur, zones de circulation et circuit de gaz) est détaillée ci-après. 
 
Tableau 15 - Caractéristiques des unités dimensionnées 
Unité 
Diamètre 
Intérieur  
(mm) 
Hauteur ou 
Longueur  
(m) 
Informations complémentaires 
Trémie 1000 1,4 Volume ≈ 800 L 
Extracteur 
vibrant 129 0,8 Débit max > 100 kg/h 
Vis sans fin 52 0,75  Débit max ≈ 80 kg/h  
Gazéifieur 214 2,5 Porosité du distributeur = 0,8% 
Combusteur 104 7 Porosité du distributeur = 0,8% 
Déverse 55 0,81 Angle par rapport à l’horizontale = 28° 
Standpipe 67 5  
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Figure 51 - Plan d'ensemble du pilote LGC 
2.c. Choix du matériau 
Le choix du matériau utilisé pour la construction des différentes unités a été réalisé en 
regard de plusieurs contraintes techniques : 
 Températures élevées (600-1000°C). 
 Prise en compte de la dilatation du métal. Le retour d’expérience sur ce type 
d’unités réactionnelles (hauteur et température importantes) montre que la 
dilatation du métal peut modifier significativement la hauteur des unités et surtout 
leur position relative. Cela entraîne des contraintes mécaniques importantes 
pouvant conduire à dégrader fortement voire détruire les unités. De plus, 
l’opération de ce pilote implique une chauffe et un refroidissement fréquents. Les 
contraintes sur le métal en seront donc intensifiées.  
 Cohabitation d’atmosphères corrosives et réductrices dans les deux unités 
principales (présence de vapeur d’eau, combustion à haute température). 
 Intervention possible par l’équipe technique. Certains matériaux nécessitent un 
outillage spécifique pour la découpe et la soudure. Le choix du matériau a donc été 
réalisé en fonction de l’outillage disponible au LGC. 
cyclone combusteur 
standpipe 
récupération fines 
gazéifieur 
trémie biomasse 
extracteur vibrant 
vis archimède 
combusteur 
déverse 
cyclone gazéifieur 
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Figure 52 - Plan d'ensemble du pilote LFC implanté au LGC, vue de dessus et vue de face 
Altitude = 8 m 
Altitude = 4,5 m 
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Le choix s’est finalement porté sur un acier inoxydable SS-310S, dont la résistance 
permet l’opération dans les atmosphères réactives jusqu’à des températures de 1100°C. Le 
matériau est en outre connu de l’équipe technique, et les interventions (locales) sont possibles. 
Les petites unités, comme les cyclones, ont également pu être réalisés par le LGC.  
Lors de l’investigation particulièrement discutée qui a menée à ce choix, les matériaux 
suivants ont été écartés :  
 AISI-316L (résistance en température maximale de 700°C),  
 Alloy 309/309S (résistance en température de 900°C), 
 Inconel 600® (prix extrêmement important), 
 Haynes® HR-120 (interventions locales impossible par l’équipe technique). 
 
Le métal servant à la construction provient du fournisseur Toul’inox®. Le standpipe et 
la déverse, réalisés en matériau transparent pour l’étude à froid, ont été fournis par Toulouse 
Industrie Plastique®. Les travaux de chaudronnerie pour les deux unités principales 
(gazéifieur et combusteur) ainsi que les chaises de support sur la structure métallique ont été 
réalisées par l’Atelier Des Graves®. 
3. DESCRIPTION DES UNITÉS DU PILOTE 
3.a. Système d’alimentation de biomasse 
 
Le dimensionnement de la zone d’alimentation a été réalisé par les fournisseurs 
contactés, pour respecter le cahier des charges établi à partir des propriétés des particules de 
biomasse à transporter et des débits à respecter. L’ensemble des systèmes d’alimentation 
envisagés est présenté en annexe (Annexe I, page 313). 
 
Le système retenu comprend une trémie d’environ 800 L de capacité, qui repose sur un 
extracteur vibrant. La fréquence de vibration de cet extracteur est contrôlée et permet une 
maîtrise du débit de biomasse. De plus, quatre pesons, disposés entre la base de la trémie et sa 
structure métallique, permettent de connaître la masse et la variation de la masse de biomasse 
au cours du temps, pour valider les valeurs de débit imposées. La biomasse extraite par 
vibration est transférée dans une vis sans fin (vis d’Archimède) dont la fréquence de rotation 
est fixée à une valeur importante pour éviter l’accumulation de biomasse entre l’extracteur et 
la vis. 
La trémie et son support, l’extracteur vibrant et le système motorisé ont été 
dimensionnés, dessinés et réalisés par la société Sinex Industrie® (Figure 53). L’installation 
des pesons installés a été assurée par la société Precia Molen®. 
La vis sans fin, son moteur et sa structure ont été dimensionnés, dessinés et réalisés 
par la société Corneloup® (Figure 54). 
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Figure 53 - Plan d'ensemble de la trémie de stockage des granulés de biomasse 
 
Tableau 16 - Résumé des dimensions de la zone d'alimentation 
TRÉMIE DE STOCKAGE BIOMASSE (Figure 53) 
Diamètre de la partie cylindrique de la trémie trémieD  1 000 mm 
Hauteur de la partie cylindrique de la trémie - 750 mm 
Hauteur totale de la trémie - 1 400 mm 
EXTRACTEUR VIBRANT (Figure 53) 
Diamètre de l’entrée de l’auge  180 mm 
Diamètre de la conduite et de sa sortie extracteurD  129 mm 
Longueur de la conduite (entre l’axe d’entrée et 
l’axe de sortie) extracteur
L  800 mm 
Débit de biomasse à fréquence maximum et hauteur 
de couche maximum (50 Hz) 
- > 100 kg/h 
VIS SANS FIN (Figure 54) 
Diamètre intérieur du fourreau  visD  52 mm 
Longueur de la vis visL   750 mm 
Débit de biomasse à fréquence de rotation maximum 
et remplissage totale de la zone tampon 
- ≈100 kg/h 
 
Partie 2 – Comportement hydrodynamique du procédé 
Thèse Marc Detournay 2011  Chapitre 1 – Design du pilote 
 
 104 
 
Figure 54 - Plan de la vis sans fin d'alimentation de biomasse 
 
3.b. Gazéifieur 
Un plan d’ensemble de la partie gazéification est présenté sur la figure 55.  
Le gazéifieur est le lit fluidisé qui accueille les réactions transformant la biomasse en 
gaz de synthèse. Il est constitué d’un lit fluidisé de particules de média (fines particules de 
masse volumique importante) dans lesquelles sont introduites des particules de biomasse 
(grosses particules de faible masse volumique), rapidement consommées par pyrolyse pour 
donner du gaz de synthèse (H2, CO, CO2, CH4, C2H4…), des goudrons (aromatiques lourds) et 
du char, un solide carboné. Les produits de cette réaction subissent ensuite diverses 
transformations hétérogènes (solide/gaz, dans la zone fluidisée) ou homogènes (gaz/gaz, dans 
la phase gaz du lit fluidisé et dans la zone située au dessus du lit fluidisé, aussi appelée le ciel) 
pour conduire à la formation du gaz de synthèse sortant en tête du réacteur.  
Le réacteur est doté de cinq points connexions :  
 L’alimentation de gaz, en pied du réacteur, via un distributeur de gaz à plaque 
perforée. 
 L’alimentation de biomasse dans le lit fluidisé, 
 Le soutirage vers le combusteur,  
 Le recyclage des particules issues du combusteur, 
 La sortie des gaz, en tête du réacteur, vers le cyclone. 
 
Les règles de dimensionnement qui ont été utilisées ainsi que les plans complets sont 
présentés de manière exhaustive en annexe (Annexe II, page 316). 
Dans les conditions opératoires retenues pour le dimensionnement, le gazéifieur a été 
calculé avec un diamètre optimal d’environ 20 cm, une hauteur de lit fluidisé de 83 cm, et une 
hauteur de calandre vide au dessus du lit fluidisé (freeboard) de 193 cm. Tous les diamètres ne 
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sont cependant pas disponibles dans le matériau choisi. Le dimensionnement final est présenté 
dans le tableau 17.  
Avec ce dimensionnement et dans les conditions opératoires prévues, en particulier les 
différentes particules utilisées et la masse de solide introduite dans le procédé, le lit fluidisé 
dans le gazéifieur aura une hauteur comprise entre 20 et 80 cm (masse d’olivine comprise 
entre 10 et 45 kg), ce qui correspond à un taux renouvellement de 5 à 20 fois par heure de la 
quantité de particules lors du fonctionnement du lit fluidisé circulant. 
La répartition du gaz de fluidisation en pied du gazéifieur est assurée par une plaque 
perforée dont les propriétés sont présentées dans le tableau 18. Les règles de 
dimensionnement des distributeurs sont présentées en annexe (Annexe III, page 326), et leur 
caractérisation sont également présentées en annexe (Annexe IV, page 331). Il est à noter 
que :  
 La perte de charge est proportionnelle à la quantité de mouvement du gaz à travers 
un orifice du distributeur. 
 La présence de solide au dessus du distributeur augmente sa perte de charge. 
 À cause des porosités faibles choisies pour les distributeurs, leurs pertes de charge 
sont relativement élevées pour une unité de cet ordre de grandeur (respectivement 
8 000 et 9 000 Pa pour le gazéifieur et le combusteur à vitesse maximale de gaz). 
 
 
Tableau 17 – Résumé des dimensions du gazéifieur  
GAZÉIFIEUR  
Diamètre intérieur du réacteur GD  214 mm 
Hauteur du réacteur GH  2 500 mm 
 - Hauteur tronçon #1  1 500 mm 
 - Hauteur tronçon #2  1 000 mm 
Hauteur boîte à vent (partie cylindrique + conique)  300 mm 
Épaisseur de la calandre Ge  3,5 mm 
Position de l’axe de l’alimentation par rapport au 
distributeur 
 200 mm 
Position de l’axe du soutirage vers la déverse par 
rapport au distributeur 
 50 mm 
Position de l’axe du retour des particules via le 
standpipe par rapport au distributeur 
 400 mm 
 
Tableau 18 – Résumé des dimensions du distributeur du gazéifieur 
DISTRIBUTEUR GAZÉIFIEUR  
Paramètre de maille (triangulaire) orδ  10 mm 
Nombre d’orifices orN  360 
Diamètre d’orifice  ord  1 mm 
Porosité dε  0,8% 
Diamètre initial de bulle 0bD  4,5 mm 
Longueur de jet jL  2,4 mm 
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Figure 55 - Vue de face de la partie gazéification :  
Gazéifieur + Cyclone + Récupération des fines élutriées + Déverse 
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3.c. Combusteur 
Un plan d’ensemble de la partie combustion est présenté sur la figure 56. 
Le combusteur accueille les réactions de combustion permettant d’assurer la pérennité 
énergétique des réactions de gazéification dans le gazéifieur. Il est composé d’un lit fluidisé 
par de l’air à la base et d’un lit entraîné également par de l’air. 
 Le lit fluidisé est alimenté par le mélange de particules de média et de char soutiré 
en continu du gazéifieur. L’air de fluidisation, aussi appelé air primaire, est 
introduit à la paroi de la boîte à vent, située sous le distributeur à plaque perforée 
(cf. représentation schématique de la figure 57).  
 Les particules du sommet du lit fluidisé sont entraînées grâce à de l’air introduit via 
une canne d’injection qui traverse le lit fluidisé en suivant son axe. La position de 
cette canne permet en outre de conditionner la hauteur du lit fluidisé. 
 
Les règles de dimensionnement qui ont été utilisées sont présentées de manière 
exhaustive en annexe (Annexe V, page 333). Le dimensionnement optimal du combusteur 
conduit à un diamètre d’environ 10 cm, et une hauteur de 6,5 m. Les dimensions adoptées en 
cohérence avec les disponibilités du matériau sont présentées dans le tableau 19. La hauteur 
de la canne d’injection dans le combusteur peut varier entre 5 et 40 cm. En conséquence, la 
masse d’olivine dans le lit fluidisé est évaluée entre 500 g et 4 kg. 
 
Tableau 19 – Résumé des dimensions du combusteur 
COMBUSTEUR  
Diamètre intérieur du réacteur CD  104 mm 
Hauteur du réacteur CH  7 000 mm 
 - Hauteur tronçon #1  1 000 mm 
 - Hauteur tronçon #2  1 000 mm 
 - Hauteur tronçon #3  2 000 mm 
 - Hauteur tronçon #4  3 000 mm 
Hauteur boîte à vent (partie cylindrique + conique)  150 mm 
Épaisseur de la calandre Ce  5,5 mm 
Position de l’axe de l’alimentation par rapport au 
distributeur 
 150 mm 
Diamètre intérieur de la canne d’injection canneD  22 mm 
Épaisseur de la canne d’injection cannee  2 mm 
 
Le lit fluidisé du combusteur est renouvelé plus souvent que celui du gazéifieur (à 
partir de 10 fois par heure jusqu’à 80 fois par heure quand le volume à renouveler est faible, 
pour une hauteur de 5 cm). 
De la même façon que pour le gazéifieur, la répartition du gaz de fluidisation en pied 
est assurée par une plaque perforée dont les propriétés sont présentées dans le tableau 20. Les 
règles de dimensionnement sont les mêmes que pour le gazéifieur. Cependant, la surface du 
distributeur est diminuée de la section de la canne qui occupe le centre du lit fluidisé.  
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Figure 56 - Plan d'ensemble da la zone de combustion :  
Déverse + Combusteur + Standpipe + Trémie intermédiaire 
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Figure 57 - Représentation schématique de la zone de répartition  
de l'air primaire et de l'air secondaire du combusteur 
 
Tableau 20 – Résumé des dimensions du distributeur combusteur 
DISTRIBUTEUR COMBUSTEUR 
Paramètre de maille (triangulaire) orδ  10 mm 
Nombre d’orifices orN  80 
Diamètre d’orifice  ord  1 mm 
Porosité dε  0,8% 
Diamètre initial de bulle 0bD  4,5 mm 
Longueur de jet jL  2,4 mm 
 
3.d. Systèmes de séparation gaz/solide 
Deux zones de séparation existent sur le pilote. La première, au gazéifieur, a pour but 
de récupérer les fines particules élutriées du lit fluidisé du gazéifieur. Ces particules ne sont 
pas recyclées dans le procédé, mais récupérées en continu dans des cartouches étanches. La 
seconde zone doit permettre de séparer les particules entraînées dans le courant gazeux 
Soutirage 
solide 
gazéifieur 
Vers la zone diluée 
d’entraînement 
Air primaire 
(fluidisation) 
Air secondaire 
(entraînement) 
Boîte à vent 
Canne 
d’injection 
Distributeur 
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ascendant du combusteur, dans le but précis de les recycler dans le gazéifieur. Des séparateurs 
cyclones ont été choisis pour subvenir à ces besoins (cyclones uniques mono-étagés). De plus, 
un filtre à manches composé de trois cartouches de filtration permettant l’arrêt des très fines 
particules (jusqu’à 3 microns) a été installé par mesure de sécurité en aval des cyclones (des 
informations sur la présence de très fines particules ont également pu être collectées pour 
l’étude des phénomènes d’attrition (cf. chapitre 2.3, page 199). 
Les deux cyclones ont été dimensionnés en suivant les corrélations de Zenz (1951). La 
méthode de dimensionnement est rapportée en annexe (Annexe VI, page 340). Pour le 
dimensionnement, le diamètre de coupure a été fixé à 10 µm dans les deux cas.  
Les diamètres optimaux des cyclones sont de 124 mm pour le gazéifieur, et de 
150 mm pour le combusteur. Les dimensions complètes sont regroupées dans le tableau 21.  
Les tests préliminaires réalisés sur ces cyclones sont présentés en annexe 
(Annexe VII). L’efficacité des cyclones a été vérifiée (le diamètre de coupure réel est 
inférieur à celui prévu lors du dimensionnement). Il a également été vérifié que les lois 
classiques utilisées pour déterminer la perte de charge des cyclones sont valables. Enfin, il a 
été observé que la perte de charge à travers les cyclones en présence de solide est inférieure à 
la perte de charge générée par le passage d’un gaz seul (voir exemple du cyclone du 
combusteur sur la figure 58). Sur cette même figure (58.b), il est important de remarquer que 
l’augmentation de la perte de charge du cyclone aux fortes vitesses de gaz est inhibée du fait 
des forces de friction exercées par le gaz à la paroi. 
 
 
Tableau 21 - Résumé des dimensions des cyclones 
 Gazéifieur Combusteur 
Dcycl (mm) 124 150 
a (mm)
 
62 77 
b (mm)
 
34 41,5 
s (mm)
 
75 95 
Dsortie 
(mm)
 
60,3 76,1 
hcycl (mm) 240 300 
Hcycl (mm) 464 600 
 
B (mm)
 
42,4 42,4 
 
3.e. Système de circulation 
3.e.i Standpipe 
L’ensemble « standpipe + cyclone combusteur » permet le retour des particules en tête 
du combusteur vers le lit fluidisé du gazéifieur (Figure 59). Son dimensionnement s’appuie 
sur le flux surfacique de solide descendant. En effet, le retour d’expérience montre que 
l’écoulement vertical descendant pour des particules de type B dans la classification de 
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Geldart (1972) est environ de 20 kg/m².s [Tavares (2009)]. Le débit de circulation optimal, 
calculé à partir du modèle 0D, est de 215 kg/h. Le diamètre optimal du standpipe est donc de 
62 mm.  
 
 
 
 
Figure 58 - Cyclone combusteur :  
Perte de charge du cyclone du combusteur en fonction de la vitesse UEC du gaz à l’entrée du cyclone 
a) Pilote sans solide   b) Pilote en circulation avec 30 kg de sable 
 
Pour permettre d’observer l’écoulement lors des essais hydrodynamiques, le standpipe 
a été d’abord installé avec la partie inférieure transparente (PVC transparent). Le tube 
standard correspondant au diamètre optimal a un diamètre intérieur de 67 mm et une épaisseur 
de 4 mm. A terme, le tube PVC sera remplacé par un tube inox de diamètre intérieur 68 mm et 
d’épaisseur 4 mm. La hauteur totale du standpipe, de 5,5 m, dépend de l’implantation du 
b) 
a) 
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combusteur et du gazéifieur. Les positions des armatures de l’installation complète permettent 
de prédire que les phénomènes de dilatation des unités à haute température engendreront au 
niveau du standpipe des contraintes très importantes, puisque le standpipe assure la connexion 
entre le gazéifieur et le combusteur qui comportent des points fixes sur la structure. Pour 
minimiser ces contraintes, un soufflet inox a été installé dans la partie haute du standpipe, 
rendant possible la compression et l’expansion du standpipe sur une vingtaine de centimètres. 
 
 
 
 
Figure 59 - Plan détaillé du standpipe 
a) Partie basse, vue de face, de côté et de dessus 
b) Partie haute, vue de face 
 
a) b) 
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3.e.ii Déverse 
Pour permettre d’observer les phénomènes hydrodynamiques dans la déverse, cette 
partie a d’abord été construite en polyméthacrylate de méthyle transparent (PMMA, 
Altuglas®). Son diamètre intérieur est de 55 mm, et son épaisseur de 2,5 mm. Sa longueur est 
de 81 cm. L’angle par rapport à l’horizontale est de 28°. 
Pour fluidiser la déverse, trois orifices sont aménagés sur la déverse à intervalle de 
190 mm. Un quatrième orifice a été installé dans la partie servant de connexion entre le 
gazéifieur et la déverse en PMMA. (cf. aussi chapitre 2.2, page 129) 
Trois types de fluidisation ont été prévus : 
 Injecteurs perforés réalisés au LGC par perforation d’orifices de 0,8 mm de 
diamètre dans des tubes de 4 mm de diamètre intérieur. 
 Diffuseurs à porosité importante. 
 Sparger, alimenté par les trois orifices de la déverse. Le quatrième orifice, dans la 
partie supérieure de la déverse, demeure un tube perforé. Le sparger est un tube de 
4 mm de diamètre intérieur perforé de 10 trous de 0,8 mm de diamètre, 
régulièrement espacés de 90 mm. 
 
La géométrie aux bornes de la déverse est primordiale. Lors du design, un léger coude 
a été prévu à la jonction entre le gazéifieur et la déverse. Les observations visuelles du flux de 
particules ont montré de fortes turbulences et un écoulement pulsé résultant de la présence de 
ce coude. Dans le but d’optimiser le design, il serait cohérent de s’affranchir de ce coude en 
aménageant par exemple un angle pour le piquage entre le gazéifieur et la déverse.  
 
  
 
Figure 60 - Plan de la déverse (PMMA) 
 
3.f. Circuit de gaz 
L’étude du pilote LFC a été réalisée dans le cadre de ce projet avec de l’air à 
température ambiante. Cependant, le fonctionnement à chaud a nécessité quelques précautions 
par anticipation. En effet, les débits d’air imposés doivent tenir compte de la dilatation des gaz 
aux températures de travail pour garder des vitesses de gaz compatibles avec 
l’hydrodynamique des réacteurs.  
Le circuit de gaz installé pour alimenter le pilote comprend donc : 
 Une alimentation en air comprimé du réseau à 7 bar.  
 Quatre lignes de gaz détendues à 4 bar, organisées comme suit : 
 fluidisation gazéifieur, 
 fluidisation déverse et standpipe, 
 fluidisation combusteur, 
 entraînement combusteur. 
La dilatation de l’air entre 800 et 1 000°C ne peut pas être négligée : à pression 
constante, le volume de gaz est quadruplé entre 25 et 1 000°C. Or, la précision escomptée 
pour le débit d’air introduit nécessite l’utilisation de deux débitmètres de plages de 
fonctionnement différentes pour mesurer les débits à froid et à chaud avec précision.  
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Les plages de débit retenues pour obtenir les vitesses de fluidisation et d’entraînement 
requises tiennent compte des débitmètres existants chez le fournisseur (Débitmètres Brooks® 
MT 3809 et Ar-MiteTM MT 3750C, fournisseur Serv’Instrumentation®):  
 Gazéifieur (×2): 0-75 Nm3/h à froid et 0-13 Nm3/h à chaud, 
 Déverse : 0-7 Nm3/h, 
 Standpipe : 0-13 Nm3/h, 
 Fluidisation combusteur (×2) : 0-18 Nm3/h à froid et 0-3 Nm3/h à chaud, 
 Entraînement combusteur (×2) : 0-230 Nm3/h à froid et 0-41 Nm3/h à chaud. 
 
Pour assurer le démarrage de l’installation et le préchauffage des gaz introduits, des 
préchauffeurs en ligne ont été installés (Rotfil®). Ce sont des résistances électriques d’1 kW 
chacune, qui permettent d’obtenir entre 3,4 et 8 Nm3/h d’air à 900°C par résistance, ou un 
débit supérieur à une température inférieure. La borne inférieure de débit correspond au 
minimum d’air vital de la résistance, au-dessous de laquelle la résistance risque d’être 
fortement endommagée. Les capacités de ces préchauffeurs ont été testées en mesurant la 
température maximale qu’il est possible d’atteindre en imposant une consigne de 900°C à un 
débit d’air donné entre 3,4 et 41 Nm3/h (Figure 61). 
Six de ces préchauffeurs ont été installés sur le circuit de gaz : deux en série sur le gaz 
de fluidisation du gazéifieur, et quatre en série sur le gaz d’entraînement du combusteur. À 
pleine puissance, les débits disponibles à 900°C pour préchauffer les unités sont donc de 
16 Nm3/h pour le gazéifieur et de 32 Nm3/h pour le combusteur. Les autres courants de gaz 
seront à terme introduits à température ambiante. 
 
 
Figure 61 - Température maximum à un débit d'air donné  
(débit fixé entre 3,5 et 41 Nm3/h, consigne imposée à 900°C, un seul préchauffeur 1 kW)  
 
3.g. Métrologie, contrôle et sécurité 
Le pilote et ses alimentations sont équipés d’un ensemble de capteurs, d’appareils de 
contrôle et d’organes de sécurité présentés exhaustivement dans le tableau 22. La localisation 
de ces appareils est indiquée sur la figure 62. L’ensemble des dénominations des appareils et 
des capteurs respecte la nomenclature industrielle des Plans de Circulation des Fluides (PCF). 
Le premier groupe de lettres indique la grandeur mesurée et si elle est enregistrée ou non. La 
lettre du second groupe indique l’élément sur lequel est situé l’organe de mesure, et le nombre 
associé est son identifiant. 
 
Débit d’air minimum 
vital :  
3,4 Nm3/h 
Zone de 
fonctionnement 
normal 
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 Nomenclature des grandeurs mesurées (première ou deux premières lettres) : 
 F : débit 
 DP : Pression différentielle 
 T : Température 
 W : Masse 
 Z : Fréquence 
 Nomenclature de l’état de la mesure (lettre avant le tiret) : 
 R : grandeur enregistrée 
 SL : seuil sécurité sur valeur basse de la grandeur mesurée 
 SH : seuil sécurité sur valeur haute de la grandeur mesurée 
 Nomenclature des éléments (après le tiret) : 
 B : Alimentation Biomasse 
 C : Combusteur 
 D : Déverse 
 G : Gazéifieur 
 S : Standpipe 
 
L’ensemble des capteurs peut être divisé en 5 groupes : 
Alimentation Biomasse : 
 Quatre pesons sous la trémie permettant la mesure exacte de la masse de biomasse 
introduite et d’assurer le contrôle du débit (Precia Molen®). 
 Contrôle manuel de la fréquence de vibration du moteur de l’extracteur vibrant 
(Leroy Somer®). 
 Contrôle manuel de la fréquence de rotation du moteur de la vis d’extraction 
(Corneloup®). 
 
Débitmètres air : 
Les débitmètres de l’air de fluidisation du gazéifieur, de l’air primaire et de l’air 
secondaire ont été doublés pour pourvoir fonctionner à froid comme à haute température. En 
effet, les gammes de débits à injecter dans l’unité doivent tenir compte de la dilatation des gaz 
à haute température pour contrôler les vitesses d’air nécessaires pour la fluidisation et 
l’entraînement. Pour la fluidisation de la déverse et du standpipe, les débitmètres n’ont pas été 
doublés. Les gammes de fonctionnement des débitmètres sont indiquées sur le tableau 22. Ce 
sont des débitmètres à flotteurs qui permettent la recopie des débits imposés pour affichage et 
enregistrement en ligne. 
 
Température : 
 Tous les thermocouples sont de type K. Leur position est indiquée sur le 
tableau 22. 
 1 thermocouple de sécurité à la paroi de la vis d’alimentation de biomasse, 
 6 thermocouples pour contrôle des préchauffeurs, 
 6 thermocouples de sécurité pour les préchauffeurs, dont le rôle est de stopper 
l’alimentation électrique des préchauffeurs en cas de température dépassant le seuil 
de sécurité, 
 2 thermocouples de sécurité température haute dans la boîte à vent du gazéifieur et 
du combusteur, 
 8 thermocouples de mesure le long du gazéifieur, 
 9 thermocouples de mesure le long du combusteur, 
 3 thermocouples de mesure le long du standpipe, 
 2 thermocouples de mesure le long de la déverse. 
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Tableau 22 - Récapitulatif des valeurs enregistrées sur le premier afficheur 
 NOM Afficheur VOIE LOCALISATION (et gamme de mesure, le cas échéant) 
WR-B01 1 1 Masse biomasse mesurée et transmise par les pesons  
ZR-B01 1 2 Fréquence de vibration de l'extracteur vibrant 
ZR-B02 1 3 Fréquence de rotation de la vis de transfert Archimède 
    
4 Entrée vide 
    
5 Entrée vide 
    
6 Entrée vide 
    
7 Entrée vide BA
RR
ET
TE
 
# 
1.
1 
    
8 Entrée vide 
FR-Ga 1 9 Fluidisation gazéifieur à froid (0-75 Nm3/h) 
FR-Gb 1 10 Fluidisation gazéifieur à chaud (0-13 Nm3/h) 
FR-D 1 11 Fluidisation déverse (0-7 Nm3/h) 
FR-C01a 1&2 14 Fluidisation combusteur à froid (0-18 Nm3/h)) 
FR-C01b 1&2 15 Fluidisation combusteur à chaud (0-3,1 Nm3/h) 
FR-C02a 1&2 12 Entraînement combusteur à froid (0-230 Nm3/h) 
FR-C02b 1&2 13 Entraînement combusteur à chaud (0-41 Nm3/h) BA
RR
ET
TE
 
# 
1.
2 
FR-S 1&2 16 Fluidisation standpipe (0-13 Nm3/h) 
TR-G01 1 17 Lit fluidisé gazéifieur, type K 
TR-G02 1 18 Lit fluidisé gazéifieur, type K 
TR-G03 1 19 Lit fluidisé gazéifieur, type K 
TR-G04 1 20 Lit fluidisé gazéifieur, type K 
TR-G05 1 21 Lit fluidisé gazéifieur, type K 
TR-G06 1 22 Freeboard gazéifieur, type K 
TR-G07 1 23 Freeboard gazéifieur, type K BA
RR
ET
TE
 
# 
1.
3 
TR-G08 1 24 Freeboard gazéifieur, type K 
TR-B01 1 25 Paroi vis alimentation biomasse 
TR-D 1 26 Déverse 
TRSH-G00a 1 27 Sécurité Temp. haute sortie préchauffeur gazéifieur #a 
TRSH-G00b 1 28 Sécurité Temp. haute sortie préchauffeur gazéifieur #b 
 PRSH-G00 1 29 Sécurité Pression haute (mesure boîte à vent)  
 FRSL-G00 1 30 Sécurité débit bas (sur FR-Gb) 
DPR-G00 1 31 Total gazéifieur (0-500 mbar) BA
RR
ET
TE
 
# 
1.
4 
DPR-G01 1 32 Lit fluidisé gazéifieur (0-50 mbar) 
DPR-G02 1 33 Lit fluidisé gazéifieur (0-50 mbar) 
DPR-G03 1 34 Lit fluidisé gazéifieur (0-50 mbar) 
DPR-G04 1 35 Lit fluidisé gazéifieur (0-50 mbar) 
DPR-G05 1 36 Lit fluidisé gazéifieur (0-50 mbar) 
DPR-G06 1 37 Lit fluidisé gazéifieur (0-50 mbar) 
DPR-G07 1 38 Lit fluidisé gazéifieur (0-50 mbar) 
DPR-Gdist 1 39 Freeboard gazéifieur (0-100 mbar) BA
RR
ET
TE
 
# 
1.
5 
DPR-Gcycl 1 40 Cyclone gazéifieur (0-25 mbar) 
 
Pression : 
La pression est mesurée le long des unités par un réseau de capteurs de pression 
différentielle à la paroi (marque Honeywell®, fournisseur Sofraico®). La mesure de pression 
différentielle est particulièrement adaptée pour les lits fluidisés puisqu’elle permet de 
contrôler l’hydrodynamique de fluidisation des particules. Il est possible d’obtenir la pression 
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en tout point des réacteurs en additionnant les pressions différentielles mesurées au-dessus de 
ce point. Pour obtenir une mesure précise, les gammes de pression des appareils installés 
doivent tenir compte de leur position, étant donné que l’ordre de grandeur des pertes de 
charges diffère fortement entre les zones denses, diluées ou au travers des distributeurs. Pour 
le standpipe enfin, un phénomène d’aspiration généré par le cyclone du combusteur nécessite 
de pouvoir mesurer des pertes de charges négatives comme positives. Les gammes de 
pression et la position des capteurs sont indiquées sur le tableau 22. 
 
 Gazéifieur :  
 1 capteur pour la perte de charge totale, 
 1 capteur pour la perte de charge du distributeur, 
 7 capteurs le long du réacteur, 
 1 capteur pour la perte de charge du cyclone. 
 Combusteur : 
 1 capteur pour la perte de charge totale, 
 1 capteur pour la perte de charge du distributeur, 
 8 capteurs le long du réacteur, 
 1 capteur pour la perte de charge du cyclone. 
 Standpipe : 
 5 capteurs le long du standpipe. 
Sécurité : 
Dans l’optique de préparer le passage à chaud du pilote, les organes de sécurité du 
pilote ont été installés, mais leur fonctionnement n’a pas été validé, le pilote n’ayant pas 
encore été testé à haute température. Ils sont également regroupés dans les tableaux 22 et 23. 
Les précautions prises ont pour but de prévenir : 
 La montée en pression. Le pilote n’ayant pas été conçu pour supporter des 
pressions supérieures à 500 mbar, deux manomètres de sécurité ont été installés 
pour mesurer la pression en pied du gazéifieur et du combusteur, dans leur boîte à 
vent sous le distributeur, où la pression est maximale dans le pilote. Une valeur 
seuil de 400 mbar a été fixée. Si cette valeur est dépassée, les débits d’air introduits 
dans le procédé et l’alimentation électrique des préchauffeurs sont immédiatement 
coupés. 
 L’emballement de la température dans les réacteurs. Il est nécessaire, pour 
s’affranchir de tout risque aux opérateurs et aux matériaux du pilote, de conserver 
une température inférieure à 1000°C au sein du pilote. Pour cela, trois capteurs de 
températures ont été prévu (mais pas installés) au sein des réacteurs : dans le lit 
fluidisé du gazéifieur, dans le lit fluidisé du combusteur, ainsi qu’en tête du 
combusteur.  
 La destruction des préchauffeurs. Les résistances électriques utilisées pour 
préchauffer le gaz sont très sensibles à une montée trop importante en température 
(> 900°C) qui les endommagerait fortement. Pour cela, chaque préchauffeur 
comporte directement à sa sortie un thermocouple de sécurité. Tout dépassement de 
la température seuil fixée (910°C) engendre l’arrêt de l’alimentation électrique du 
préchauffeur concerné. De plus, des capteurs de débit ont été installés sur les deux 
lignes préchauffées (fluidisation du gazéifieur et entraînement du combusteur). Si 
le débit devient inférieur au débit d’air minimum vital, l’alimentation électrique de 
tous les préchauffeurs est également coupée. Cela pourra prévenir une mauvaise 
manipulation ou une erreur de l’opérateur durant l’arrêt (arrêt du gaz avant l’arrêt 
des préchauffeurs, par exemple). 
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Figure 62 - Plan présentant la localisation de l'ensemble des appareils de mesures du pilote 
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Figure 63 - Plan présentant la localisation de l'ensemble des appareils de mesures du pilote 
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Tableau 23 - Récapitulatif des valeurs enregistrées sur le second afficheur 
 
Nom Afficheur Voie Description 
FR-C02a 1&2 1 Recopie entraînement combusteur à froid (0-230 Nm3/h) 
FR-C02b 1&2 2 Recopie entraînement combusteur à chaud (0-41 Nm3/h) 
FR-C01a 1&2 3 Recopie fluidisation combusteur à froid (0-18 Nm3/h) 
FR-C01b 1&2 4 Recopie fluidisation combusteur à chaud (0-3,1 Nm3/h) 
FR-S 1&2 5 Fluidisation Standpipe (0-13 Nm3/h) 
 TRSH-C00a 2 6 Sécurité Temp. haute sortie préchauffeur combusteur #a 
 TRSH-C00b 2 7 Sécurité Temp. haute sortie préchauffeur combusteur #b BA
RR
ET
TE
 
# 
2.
1 
 TRSH-C00c 2 8 Sécurité Temp. haute sortie préchauffeur combusteur #c 
TRSH-C00d 2 9 Sécurité Temp. haute sortie préchauffeur combusteur #d 
PRSH-C00 2 10 Sécurité Pression haute sortie préchauffeur combusteur 
FRSL-C00 2 11 Sécurité débit bas (FR-C02b) 
  
12 Entrée vide 
TR-C01 2 13 Combusteur, type K 
TR-C02 2 14 Combusteur, type K 
TR-C03 2 15 Combusteur, type K BA
RR
ET
TE
 
# 
2.
2 
TR-C04 2 16 Combusteur, type K 
TR-C05 2 17 Combusteur, type K 
TR-C06 2 18 Combusteur, type K 
TR-C07 2 19 Combusteur, type K 
TR-C08 2 20 Combusteur, type K 
TR-C09 2 21 Combusteur, type K 
TR-S01 2 22 Standpipe, type K 
TR-S02 2 23 Standpipe, type K BA
RR
ET
TE
 
# 
2.
3 
TR-S03 2 24 Standpipe, type K 
DPR-C00 2 25 Total combusteur (0-500 mbar) 
DPR-C01 2 26 Lit fluidisé combusteur (0-50 mbar) 
DPR-C02 2 27 Lit fluidisé combusteur (0-50 mbar) 
DPR-C03 2 28 Lit fluidisé combusteur (0-50 mbar) 
DPR-C04 2 29 Lit fluidisé combusteur (0-50 mbar) 
DPR-C05 2 30 Zone de transport combusteur (0-25 mbar) 
DPR-C06 2 31 Zone de transport combusteur (0-25 mbar) BA
RR
ET
TE
 
# 
2.
4 
DPR-C07 2 32 Zone de transport combusteur (0-25 mbar) 
DPR-C08 2 33 Zone de transport combusteur (0-25 mbar)  
DPR-Cdist 2 34 Distributeur combusteur (0-250 mbar)  
DPR-Ccycl 2 35 Cyclone combusteur (0-150 mbar)  
DPR-S01 2 36 Bas Standpipe (-100-100 mbar) 
DPR-S02 2 37 Bas Standpipe (-100-100 mbar) 
DPR-S03 2 38 Haut Standpipe (-100-100 mbar) 
DPR-S04 2 39 Haut Standpipe (-50-50 mbar) BA
RR
ET
TE
 
# 
2.
5 
DPR-S05 2 40 Haut Standpipe (-50-50 mbar) 
 
Enregistrement : 
            L’ensemble des valeurs enregistrées sont transmises à deux enregistreurs Honeywell® 
Series X (fournisseur Sofraico®), disposant chacun de 48 voies d’enregistrement physiques. 
Les valeurs enregistrées concernent : 
 Les paramètres de l’alimentation de biomasse, 
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 Les débits d’air, 
 Le profil de température des unités mesuré par thermocouples, 
 Les pertes de charge différentielles des différentes unités. 
 
4. PROPRIÉTÉS DES PARTICULES 
 
Le dimensionnement a entièrement été réalisé en prenant en compte les propriétés des 
particules d’olivine, qui seront à terme exclusivement utilisées. L’optimisation du design a 
donc été faite avec ces particules. Toutefois, de nombreux essais hydrodynamiques étaient 
planifiés avec d’autres types de particules, en particulier les particules de sable et de sable 
blanc. Il a donc fallu s’assurer, lors du dimensionnement, que le design optimisé pour 
l’olivine était compatible avec une opération avec le sable et la sable blanc. 
 
 Pour permettre l’observation des phénomènes hydrodynamiques dans le standpipe et 
dans la déverse, ces deux parties ont été dans un premier temps conçues dans un matériau 
transparent. Or, les particules d’olivine génèrent un dépôt important de fines particules à la 
paroi, qui rend l’observation de tout phénomène impossible. Pour les essais hydrodynamiques 
préliminaires, les particules de sables ont donc dans un premier temps été préférées à 
l’olivine.  
 Sable :  
Les particules de sable utilisées présentent également plusieurs avantages, 
notamment leur disponibilité et la proximité du fournisseur. De plus, le sable étudié 
a été sélectionné pour sa très large distribution, par analogie aux particules utilisées 
en industrie de grande échelle. Cela permet l’extrapolation des observations sur le 
comportement du pilote à d’autres utilisations pour le procédé de lit fluidisé 
circulant. 
 Sable blanc (silice) :  
Le sable blanc a été sélectionné car il permet la comparaison avec le sable étudié, 
puisque la plupart de leurs caractéristiques sont communes. De plus, la distribution 
du sable blanc étant monodisperse et très resserrée, elle a permis de faciliter les 
études d’attrition menées par la suite.  
 Olivine :   
Enfin, l’olivine, sur laquelle est basé le dimensionnement du procédé, a été fournie 
par la société Magnolithe GMBH, fournisseur du site de vapogazéification de 
Güssing. Pour obtenir un système performant, un choix a dû être effectué parmi les 
distributions proposées par Magnolithe : 100-200 µm, 200-300 µm, 300-400 µm, 
400-600 µm et 600-1 500 µm. Comme la distribution regroupant les plus fines 
particules (100-200 µm) engendre un phénomène non négligeable d’envol des 
particules, elle n’a pas été retenue. De plus, les distributions de tailles supérieures à 
300 µm ont une vitesse minimale de fluidisation trop importante pour l’ordre de 
grandeur de notre procédé (jusqu’à 0,75 m/s). En effet, les vitesses de gaz 
nécessaires à la fluidisation et à l’homogénéisation du mélange des particules (UG > 
2,5 Umf) seraient alors trop élevées et engendreraient des pertes de charge et une 
pression interne des réacteurs trop importantes. Avec ces considérations, nous 
avons donc retenu la distribution d’olivine de distribution de taille « 200-300 µm ». 
 
Les caractéristiques des trois types de particules utilisées sont présentées dans le 
tableau 24. Les vitesses caractéristiques expérimentales ont été déterminées par défluidisation 
d’un lit de 2 kg de particules fluidisé par de l’air à température ambiante dans une unité de 
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125 mm de diamètre. L’ensemble des méthodes de dimensionnement énoncées par la suite 
peuvent être appliquées à ces trois types de particules, en y intégrant leurs propriétés. 
Cependant, la prudence est de mise pour extrapoler ces règles de design à d’autres types de 
particules, en particulier pour des particules appartenant à une autre classe de la classification 
de Geldart (1973). 
 
 
Tableau 24 - Propriétés des particules utilisées pour l'étude hydrodynamique du LFC 
  Sable Sable blanc Olivine 200-300 
Fournisseur Castorama - Magnolithe GMBH 
Couleur Jaune Blanc Brun foncé 
Formule brute SiO2 SiO2 
(Fex, Mg1-x)2SiO4 
(1) 
 
ex :  
Mg2SiO4 (forsterite, x=0) 
Fe2SiO4 (fayalite, x=1) 
Composition 
chimique NC NC 
MgO : 47,5 – 50,0% 
SiO2 : 39,0 – 42,0% 
CaO : max. 0,4% 
Fe2O3 : 8,0 – 10,5% 
Masse volumique 
particules(2) 
ρp (kg/m3) 
2 700 2 700 3 040 
Masse volumique 
vrac(3) 
ρvrac (kg/m3)  
1 520 1 525 1 480 
Angle de talus  
(°) 34,2 33,2 37,8 
Température de 
fusion (°C) NC 1 650°C 1 890°C 
Type de poudre 
classification de 
Geldart (1973) 
B B B 
d10 (µm) (4) 126 166 202 
d50 (µm) (4) 316 259 311 
d90 (µm) (4) 740 399 476 
d3/2 (µm) (5) 218 244 294 
Umf théorique (cm/s) 4,1 5,1 8,3 
Umf expérimentale (cm/s) 4,8 4,9 9,8 
2,5 Umf (cm/s) 12,0 12,3 24,5 
Ut théorique (m/s) 1,8 2,0 2,7 
(1) Belley et coll. (2009). 
(2) Mesure par pycnométrie à l’eau. 
(3) Mesure par empotage, et sur Hosokawa. 
(4) Mesure par Malvern Mastersizer 2000 équipé du Scirocco 2000. 
(5) Mesure par Malvern Mastersizer 2000 équipé du Scirocco 2000, validée par tamisage (écart < 5%). 
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5. PROCÉDURES DE DÉMARRAGE ET D’ARRÊT 
 
Les procédures de démarrage et d’arrêt ont été élaborées et améliorées durant les 
essais menés à froid dans le but de minimiser les risques encourus par les unités, en particulier 
le colmatage de la déverse des injecteurs par les fines particules, ou le remplissage de la canne 
d’injection d’air secondaire du combusteur. 
N.B. Les parties transparentes en PMMA et PVC transparent n’ayant pas été 
remplacées par les unités en inox, les procédures de mise en route n’ont jamais été testées, en 
particulier les organes de sécurité. Elles ne seront donc pas présentées ici. 
 
5.a. Démarrage de l’installation en circulation  
 Mise sous tension de l’armoire électrique.  
 Début de l’enregistrement de toutes les plumes sur les deux enregistreurs.  
 Introduction de l’inventaire de particules : 
 Remplissage de la trémie intermédiaire sur le standpipe (maximum 
15 kg de particules). 
 Une fois la trémie intermédiaire isolée, introduction des particules dans 
le standpipe. Les particules introduites sont arrêtées par le coude du 
standpipe et forment alors un lit fixe. 
 Fluidisation du standpipe à 2 Nm3/h pour transférer les particules du 
standpipe vers le gazéifieur (FR-S). 
 Arrêt de la fluidisation du standpipe. 
 Remplissage de la trémie intermédiaire à nouveau si nécessaire 
(renouveler l’opération jusqu’à atteindre l’inventaire choisi). 
 Fluidisation de la déverse à 3 Nm3/h (FR-D). Ce débit ne devra en aucun cas être 
arrêté pendant l’opération pour éviter l’introduction de fines particules dans les 
orifices des injecteurs. 
 Mise en route du débit d’entraînement à 100 Nm3/h (FR-C02a). Ce débit ne devra 
en aucun cas être modifié pendant l’opération à une valeur inférieure à 10 Nm3/h, 
sous peine de remplir la canne d’injection de particules fluidisées. Le risque 
encouru est de créer un bouchon de solide qui sera éjecté à très forte vitesse lors de 
la remise en route de l’air d’entraînement. 
 Fluidisation du combusteur à 10 Nm3/h (FR-C01a). 
 Fluidisation du standpipe à 2 Nm3/h (FR-S). 
 Fluidisation du gazéifieur à 25 Nm3/h (FR-Ga). 
 Modification des débits aux valeurs souhaitées. 
 Le régime permanent est en général atteint au bout de cinq fois le temps de passage 
complet en circulation de l’inventaire dans le pilote (environ 30 min). Cependant, il 
a été observé que le comportement hydrodynamique est inchangé au-delà des cinq 
premières minutes de mise en route. 
 
5.b. Arrêt de l’installation 
 Arrêt de la fluidisation au gazéifieur (FR-Ga et FR-Gb le cas échéant). 
 Arrêt de la fluidisation au combusteur (FR-C01a et FR-C01b le cas échéant). 
 Après une minute, arrêt de la fluidisation au standpipe (FR-S). 
 Arrêt de l’entraînement au combusteur (FR-C02a et FR-C02b le cas échéant). 
 Arrêt de la fluidisation de la déverse (FR-D). 
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 Arrêt de l’enregistrement de toutes les plumes des deux enregistreurs. 
 Mise hors tension de l’armoire électrique. 
 
6. MESURE DU DÉBIT DE CIRCULATION 
 
Une investigation a été menée parmi les méthodes existantes pour pouvoir mesurer 
efficacement le débit de solide en circulation. L’analyse du procédé montre qu’il existe des 
zones inappropriées comme les zones de lit fluidisé du procédé ou les cyclones, où 
l’hydrodynamique n’est pas propice à une mesure du flux de solide. Par contre, les zones 
d’écoulement descendant de solide dans le standpipe ou ascendant dans le combusteur 
conviennent.  
Le choix de la méthode a été fait sur les bases suivantes. La méthode devra être : 
 pratique à mettre en place, 
 peu coûteuse en temps, 
 non intrusive, c’est-à-dire que l’effet de la mesure sur le fonctionnement du 
procédé devra être négligeable. 
 
6.a. Méthode par sonde d’aspiration  
Dans plusieurs projets menés par le LGC [Andreux (2001), Petit (2005), Tavares Dos 
Santos (2010)], le flux de solide (particules FCC de 50 à 60 µm de diamètre moyen) a été 
mesuré par aspiration à travers une sonde orientée parallèlement à l’écoulement du solide. Ce 
système, développé pour remplacer la mesure par aspiration isocinétique dans les cas où la 
vitesse de gaz est nulle, ou dans le cas où les écoulements solide et gaz sont en sens inverse, 
permet en outre une mesure locale en modifiant la position radiale de la sonde. Il a été décrit 
par Rhodes et Laussmann (1992). La sonde est construite dans un tube, courbé de manière à 
former un demi-cercle au bout de la sonde comme représenté sur la figure 64.a (tube 4 mm, 
épaisseur 0,5 mm, rayons de courbure du demi cercle 40 mm). L’extrémité de la sonde a été 
usinée de manière à réduire au maximum la section du tube perpendiculaire au flux (Figure 
64.b). L’objectif est de trouver une plage de débit d’aspiration pour laquelle le flux de solide 
mesuré ne varie pas. La mesure du flux surfacique Gp est basée sur la masse de particules 
mp,sonde prélevée pendant un intervalle de temps ∆t ( E62 ). 
 
tS
m
G
sonde
sondep
p ∆
=
,  ( E62 ) 
 Avec : 
 Gp le flux surfacique de solide (kg/m².s), 
 mp,sonde la masse de particules récupérées pendant l’échantillonage (kg), 
 Ssonde la section de la sonde d’aspiration (m²), 
 ∆t l’intervalle de temps pendant lequel la mesure est réalisée (s). 
 
Deux diamètres de sonde ont été testés pour mesurer le flux de solide ascendant et 
descendant dans le combusteur : 4 mm et 8 mm.  
Avec les débits d’aspiration délivrés par la pompe disponible, la vitesse dans la sonde 
de 4 mm est trop importante. Par intégration sur la section droite de l’unité des flux nets 
locaux, il a été observé que le débit moyen de solide augmente avec le débit d’aspiration 
(aucune plage d’isocinétisme n’a été trouvée). De plus, les valeurs ainsi obtenues sont 
largement surestimées par rapport à la méthode batch présentée ci-après. 
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L’utilisation d’une sonde de 8 mm de diamètre permet d’obtenir des résultats 
concordants avec la méthode batch (sur une plage de vitesse d’aspiration Uaspi de 3 et 4 m/s. 
Ces résultats ont montré que la plage isocinétique pour les conditions opératoires est 
extrêmement restreinte. Celle-ci peut être attribuée au faible diamètre du combusteur ou aux 
propriétés des particules solides (grande taille moyenne et large distribution). 
 
 
Figure 64 - Plan de la sonde de prélèvement utilisée pour mesurer  
le débit de solide dans le combusteur [Rhodes et Laussman (1992)] 
a) Sonde de profil  
b) Coupe de la zone effilée de prélèvement 
 
Pour établir des profils de flux, il a également été vérifié que la position radiale de la 
canne d’aspiration dans le combusteur n’influence pas la distribution de taille des particules 
prélevées, et donc ne fausse pas la mesure du flux surfacique. La mesure de la distribution de 
taille par granulométrie laser (Malvern Mastersizer 2000®) traduit une indépendance vis-à-vis 
de la position radiale (Figure 65). 
 
 
 
Figure 65 - Diamètres caractéristiques de la distribution de taille des échantillons de particules prélevés 
lors d'une mesure de profil de flux surfacique par la méthode de la canne d'aspiration 
 
6.b. Méthode batch  
La méthode batch s’appuie sur le bon dimensionnement de la vanne pneumatique en L 
située en bas du standpipe. Si cette vanne fonctionne correctement, un arrêt de la fluidisation 
a) b) 
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du standpipe engendre un arrêt du transfert des particules du standpipe vers le gazéifieur. Le 
standpipe étant transparent, il est possible d’évaluer le débit en mesurant l’augmentation de la 
hauteur de lit fixe au cours du temps. Le calcul du flux de solide est alors calculé à partir de la 
variation de hauteur de lit fixe dans le standpipe ∆HS pendant le temps d’échantillonage ∆t 
( E63 ). 
 
t
HG vracsp ∆
×∆
=
ρ
 ( E63 ) 
 Avec : 
 ∆Hs la variation de la hauteur de lit fixe dans le standpipe pendant la mesure (m), 
 ∆t l’intervalle de temps pendant lequel la mesure est réalisée (s). 
 
Pour valider cette méthode, plusieurs essais ont été réalisés : 
 Vérification de l’absence de circulation des particules du standpipe vers le 
gazéifieur lors de l’arrêt de la fluidisation du standpipe : après 15 minutes de 
fonctionnement en circulation, la vitesse d’entraînement au combusteur a été 
fortement diminuée de manière à arrêter la circulation des particules dans le pilote. 
Puis, la fluidisation du standpipe a été arrêtée et le niveau du lit fixe suivi pendant 
trente minutes. Le niveau n’a pas évolué durant cette période, il n’y a donc pas eu 
de fuite de particules vers le gazéifieur. 
 Vérification de la validité de la relation ( E63 ). En conservant la configuration 
précédente, 10 kg de sable ont été introduits dans le standpipe par le combusteur. 
La variation de la hauteur de solide a été mesurée pour vérifier l’égalité ( E64 ). 
 
vracSSp SHSm ρ××∆=∆ ,  ( E64 ) 
Avec :  
mp,S la masse de particules introduites dans le standpipe (kg), 
SS la section du standpipe (m²). 
 
 Vérification que l’arrêt de la fluidisation du standpipe ne modifie pas la circulation 
des particules dans le procédé. L’arrêt de la fluidisation du standpipe engendre 
automatiquement une accumulation du solide dans le standpipe. La masse de solide 
dans le pilote restant constante pendant cette manipulation, l’effet sur le pilote est 
répercuté dans le gazéifieur, où le niveau commence immédiatement à diminuer. 
Le niveau de solide dans le gazéifieur ayant un impact sur le débit de circulation, il 
a fallu s’assurer que la mesure batch ne perturbe pas l’hydrodynamique. Pour cela, 
la variation de la hauteur de lit fixe dans le standpipe a été mesurée au cours du 
temps pour mesurer la diminution du débit de circulation au cours du temps. La 
diminution du débit de circulation est insignifiante pendant environ 45 s. 
 Reproductibilité de la méthode. 
 
L’incertitude sur cette mesure peut-être évaluée à partir de l’incertitude de lecture du 
niveau de lit fixe dans le standpipe, qui permet de calculer un débit maximal d’erreur. Cette 
incertitude dépend donc de la masse volumique des particules considérées. L’incertitude de 
lecture maximale étant d’environ 1 cm (0,5 cm à la lecture du niveau bas et 0,5 cm à la lecture 
du niveau haut), le débit maximal d’erreur dans le cas du sable est de 65 kg/h, ce qui apparaît 
comme très important. Compte tenu de la reproductibilité de l’ensemble des résultats et de 
leur cohérence lors de l’analyse paramétrique, cette méthode a donné pleine satisfaction. 
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6.c. Comparaison des méthodes  
La comparaison de deux méthodes a été réalisée dans plusieurs cas entre l’intégration 
des profils mesurés par aspiration et les valeurs de débits mesurés par arrêt de la fluidisation 
du standpipe. L’intégration a été réalisée en rapportant les flux surfaciques de solide mesurés 
par aspiration à plusieurs positions radiales dans le combusteur aux surfaces annulaires 
correspondantes. Compte-tenu de l’incertitude des mesures effectuées avec la méthode batch, 
la reproductibilité des débits de circulation de solide mesurés a été jugée satisfaisante (écart < 
15%).  
 
Les deux méthodes présentent respectivement des avantages et des inconvénients. La 
méthode de la sonde d’aspiration permet d’établir le profil de flux de solide dans le 
combusteur, ce qui est impossible avec la méthode batch, mais elle nécessite un temps 
d’échantillonnage beaucoup plus important. En effet, le temps caractéristique d’une mesure de 
flux de solide par aspiration est d’environ 5 minutes (auquel s’ajoute le temps de 
manipulation), et une mesure de débit nécessite d’intégrer le profil de flux sur au moins 5 
points. Une mesure de débit par aspiration revient donc à l’immobilisation du pilote pendant 
un temps minimum de 30 minutes. Pour comparaison, le temps caractéristique d’une mesure 
de débit par la méthode batch est au maximum de 30 s.  
 
La méthode batch sera donc utilisée pour mesurer le débit de circulation. Il a été 
possible de réaliser des analyses de sensibilité des différents paramètres d’opération du pilote 
avec de nombreux points. Par contre, des informations sur le profil de flux ne peuvent être 
mesurées que par la méthode de la sonde d’aspiration. 
 
Il est important de noter que les systèmes mis en place pour la mesure de débit de 
solide ne pourront pas être utilisés lors du fonctionnement à chaud du LFC. D’autres 
méthodes ont donc été étudiées : mesure de débit solide par micro-ondes, déviation du flux de 
particules du standpipe vers une trémie sur pesons, etc. 
 
CONCLUSION 
 
Dans ce chapitre sont présentés le procédé industriel qui a inspiré le pilote de lit 
fluidisé circulant du LGC, les règles de dimensionnement utilisées pour ce pilote, les 
caractéristiques des solides utilisées pour choisir les particules les plus adaptées pour le 
dimensionnement, les résultats de dimensionnement et la caractérisation des distributeurs de 
gaz et des cyclones du pilote. 
Les résultats de dimensionnement principaux sont rappelés ci-dessous :  
 Alimentation biomasse : 
 contrôle du débit par extracteur vibrant, 
 introduction de la biomasse par vis sans fin (en série avec l’extracteur). 
 Gazéifieur :  
 diamètre intérieur : 214 mm,  
 hauteur : 2,5 m, 
 distributeur : 360 trous de 1 mm de diamètre, maille 10 mm, 
 cyclone : diamètre 124 mm, diamètre de coupure 10 µm. 
 Déverse (version PMMA à froid) : 
 diamètre intérieur : 67 mm, 
 longueur : 0,77 m,  
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 distribution : 4 injecteurs comportant chacun 3 orifices de 0,8 mm de 
diamètre. 
 Combusteur :  
 diamètre intérieur : 104 mm,  
 hauteur : 7,0 m, 
 distributeur : 84 trous de 1 mm de diamètre, maille 10 mm, 
 canne  : diamètre intérieur 26 mm, position verticale réglable de 8 à 
45 cm, 
 cyclone : diamètre 154 mm, diamètre de coupure 10µm. 
 Standpipe :  
 diamètre intérieur : 55 mm,  
 hauteur : 5,2 m, 
 distribution : injection perpendiculaire en pied du standpipe. 
Ce chapitre présente également les méthodes de mesure du débit de circulation de 
particules dans le lit fluidisé circulant et de l’étanchéité relative des unités par rapport au gaz, 
qui ont été nécessaires par la suite lors de l’analyse paramétrique du fonctionnement 
hydrodynamique. 
Pour le débit de circulation, deux méthodes ont été mises en place. La première, via 
une canne d’aspiration placée dans la zone d’écoulement établi du combusteur, permet de 
mesurer le flux surfacique local de solide à plusieurs positions radiales dans le combusteur. 
L’intégration de ces données par rapport à la surface du combusteur permet d’obtenir le débit 
de circulation de particules. Cependant, cette méthode étant chronophage (30 minutes 
minimum pour une mesure de débit de circulation), une seconde méthode a été imaginée : la 
fluidisation du standpipe fonctionnant comme une vanne non mécanique vis-à-vis de la 
circulation des particules, il est possible d’évaluer le débit de circulation en imposant un débit 
de fluidisation nul au standpipe, et en mesurant l’évolution temporelle de la hauteur du lit fixe 
généré par les particules qui, grâce à l’inertie du procédé, continuent de circuler. Cette 
méthode est beaucoup plus rapide, mais plus intrusive puisqu’elle engendre une baisse du 
niveau de solide dans le gazéifieur. Comme le temps de mesure est très faible (30 secondes), 
la modification du comportement hydrodynamique due à l’arrêt de la fluidisation au standpipe 
peut être considérée négligeable. Les résultats donnés par ces deux méthodes sont 
comparables. 
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1. INTRODUCTION 
 
La bonne compréhension des phénomènes régissant le comportement hydrodynamique 
du pilote de gazéification de biomasse en lits fluidisés croisés est une étape nécessaire au 
démarrage de cette installation. Avant de pouvoir étudier et optimiser le comportement 
hydrodynamique du pilote avec de l’olivine, plusieurs essais ont préalablement été menés à 
froid, sur des particules de sable ayant une large distribution de taille.  
Lors de ces essais, l’ensemble des paramètres indépendants disponibles sur le pilote a 
été passé en revue, comme les vitesses de gaz, la masse de particules introduites (inventaire de 
solide), ou encore la position d’injection de certains débits gazeux.  
L’importance de ces paramètres sur l’hydrodynamique du système a été analysée en se 
basant sur les critères suivants : 
 Le débit de circulation de solide entre le gazéifieur et le combusteur (ṁc), 
 Le profil de pression de l’unité pilote,  
 La hauteur des lits fluidisés du gazéifieur et du combusteur,  
 La circulation éventuelle de gaz entre le gazéifieur et le combusteur, qui doit être 
minimisée, 
 Les temps de séjour des particules dans le gazéifieur et le combusteur 
(respectivement tG et tC), définis par la relation ( E65 ). 
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Avec : 
tG et tC respectivement les temps de séjour des particules dans le gazéifieur et le 
combusteur (s), 
mpG et mpC respectivement les masses de particules (rétention de solide) dans le 
gazéifieur et dans le combusteur (kg), 
ṁC le débit de circulation des particules dans le pilote (kg/s, plus communément 
en kg/h). 
 
La partie introductive de ce chapitre a pour objectif la présentation des nomenclatures, 
appellations, et conditions opératoires qui seront utilisées par la suite. Pour faciliter la lecture 
de ce chapitre, elle comporte également une synthèse des résultats principaux. 
La seconde partie est dédiée à l’étude hydrodynamique des réacteurs découplés dans le 
but de déterminer les vitesses caractéristiques des particules utilisées : vitesse minimale de 
fluidisation Umf, vitesse de transport Utr, vitesse terminale de chute libre Ut, ainsi que l’effet 
de la vitesse de gaz sur l’expansion du lit. 
La troisième partie présente en détails l’étude paramétrique des lits fluidisés croisés 
résultant du couplage des réacteurs précédemment découplés. 
1.a. Rappel des nomenclatures utilisées 
 
Sur la figure 66.a sont précisées les nomenclatures employées dans la suite de ce 
travail. Les unités principales pour cette étude sont : 
 Le gazéifieur, à la base duquel se trouve le lit fluidisé par de la vapeur d’eau dans 
lequel ont lieu les réactions de pyrolyse et de vapogazéification. Pour cette étude à 
froid, il sera fluidisé par de l’air. 
 Le combusteur, lit entraîné par de l’air accueillant à chaud les réactions de 
combustion. À sa base se trouve également un lit fluidisé dont il est possible de 
fixer la hauteur de solide. 
 La déverse, conduite connectant le pied du gazéifieur au pied du combusteur, 
permettant de transférer en continu le mélange de particules du gazéifieur vers le 
combusteur. 
 Le standpipe, permettant de recycler les particules séparées du courant gazeux par 
le cyclone en tête du combusteur vers le gazéifieur. À la base du standpipe, une 
vanne non mécanique dite « en L », fluidisée dans la partie verticale par de l’air, 
permet d’assurer ou de stopper le transfert des particules vers le gazéifieur. 
 
Les vitesses d’air introduit constituent des paramètres primordiaux. Par vitesse de gaz, 
on entend essentiellement la vitesse superficielle du gaz dans la calandre du réacteur, calculée 
en divisant le débit de gaz par la section du réacteur. Il est à noter que les vitesses n’ont pas 
été corrigées par la pression, et sont donc données pour une pression atmosphérique. La 
figure 66.b présente la position d’injection des différentes vitesses de gaz introduit dans le 
pilote : 
 Vitesse de fluidisation gazéifieur : UG définie comme le rapport entre le débit d’air 
de fluidisation et la surface du distributeur gazéifieur.  
Il s’agit de la vitesse d’air de fluidisation du gazéifieur, introduit via la boîte à vent 
située sous le gazéifieur, et homogénéisé sur la section du réacteur grâce à la perte 
de charge générée par un distributeur à plaque perforée. 
Partie 2 – Comportement hydrodynamique du procédé 
Thèse Marc Detournay 2011  Chapitre 2 – Étude hydrodynamique 
 
 133 
 
 
 
Figure 66.a - Nomenclature des unités principales du pilote 
 
 
 
Figure figure .b - Nomenclature des vitesses d'air introduit dans le procédé  
(partie basse du pilote) 
cyclone combusteur 
standpipe 
récupération fines 
gazéifieur 
trémie biomasse 
extracteur vibrant 
vis archimède 
combusteur 
déverse 
cyclone  gazéifieur 
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 Vitesse d’air primaire : UI définie comme le rapport entre le débit d’air primaire et 
la surface effective du distributeur du combusteur.  
Il s’agit de la vitesse d’air de fluidisation du combusteur, introduit dans la boîte à 
vent du combusteur, et homogénéisé par un distributeur annulaire à plaque 
perforée.  
 Vitesse d’air secondaire : UII définie comme le rapport entre le débit d’air 
secondaire et la section du combusteur.  
L’air secondaire est introduit dans le combusteur par une canne traversant la boîte à 
vent et le distributeur. Cette vitesse, plus importante que les autres, assure 
l’entraînement des particules fluidisées par UI le long du combusteur. La position 
verticale de cette canne est réglable, ce qui permet de contrôler la hauteur du lit 
fluidisé de particules à la base du combusteur. 
 Vitesse d’air à la déverse : UD  
Dans le cas particulier de la déverse, plusieurs dispositifs ont été testés pour 
répartir le flux d’air le long de la conduite oblique. Tous ces dispositifs comportent 
plusieurs points d’injection (d’un point d’injection unique à vingt orifices pour un 
sparger). La vitesse de fluidisation de la déverse UD est alors calculée comme le 
débit total d’air introduit dans la déverse QD divisé par la section de la conduite. 
 Vitesse de fluidisation du standpipe : US  
L’air de fluidisation du standpipe est introduit à la base de la zone verticale du 
standpipe, perpendiculairement à son axe de révolution, au dessus du coude. 
 
En plus de ces vitesses d’air, trois paramètres seront étudiés :  
 Inventaire de solide : mp  
Le terme inventaire du lit désigne la masse totale de particules présentes dans le 
procédé. 
 Hauteur de canne : Hcanne  
La hauteur de canne correspond à la hauteur du point d’injection d’air secondaire 
dans le combusteur par rapport à son distributeur. 
 Le diamètre d’ouverture du diaphragme : φorifice  
Pour les essais relatifs au standpipe, un diaphragme a été ajouté à sa base, 
perpendiculairement au flux de particules entre le gazéifieur et le coude du 
standpipe. Le diamètre de l’ouverture, située au centre de la section de passage, a 
été étudié. 
 
1.b. Matériau utilisé  
Le fonctionnement du pilote doit être à terme effectué avec un inventaire de particules 
d’olivine. Cependant, il a été constaté que le fonctionnement avec ces particules serait néfaste 
pour la qualité de la transparence des parties plastiques du procédé froid (déverse et 
standpipe). La mesure du débit de circulation de particules s’appuyant sur la bonne visibilité à 
travers le standpipe, il a donc été décidé d’utiliser ces particules uniquement en dernier lieu. 
C’est pourquoi les essais de ce chapitre ont été réalisés avec un lot de sable « tout 
venant » duquel a été isolé l’ensemble des particules de diamètre supérieur à 1000 µm (cf. 
chapitre 2.1, page 91). Le lot est caractérisé par une masse volumique de 2700 kg/m3 et une 
distribution granulométrique étalée (Figure 67). Sur la même figure sont également 
présentés : 
 les diamètres caractéristiques : 
 d10 : l’ouverture théorique du tamis qui laisse passer 10% massique de 
la population,  
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 d50 : l’ouverture théorique du tamis qui laisse passer 50% massique de 
la population, 
 d90 : l’ouverture théorique du tamis qui laisse passer 90% massique de 
la population, 
 d3/2 : le diamètre équivalent surfacique, ou diamètre de Sauter, défini 
comme le diamètre équivalent d’un lot de particules sphériques 
homogènes en taille et ayant la même surface spécifique que les 
particules solides présentes dans l’échantillon étudié ( E66 ). 
 
 
∑
=
pi
i
d
Xd
100
2/3  
( E66 ) 
 Avec : 
Xi la fraction massique de particules ayant un diamètre dpi. 
 
 d4/3 : le diamètre équivalent volumique, défini comme le diamètre 
équivalent d’un lot de particules sphériques, homogènes en taille et 
ayant le même volume que les particules solides présentes dans 
l’échantillon étudié. 
 les vitesses caractéristiques : les vitesses minimales de fluidisation et les vitesses 
terminales de chute libre (Umf et Ut) correspondant à chacun des diamètres 
caractéristiques ont été estimées respectivement par la corrélation de Thonglimp 
(1984) et celle de Haider et Levenspiel (1989).  
 
 
 
 SABLE INITIAL 
 
d10 
(µm) 
d50 
(µm) 
d90 
(µm) 
d3/2 
(µm) 
d4/3 
(µm) 
 120 302 710 218 371 
Umf (m/s) 0,01 0,08 0,36 0,04 0,12 
Ut (m/s) 0,7 2,6 5,5 1,8 3,2 
Figure 67 - Distribution de taille, diamètres et vitesses caractéristiques  
de la distribution initiale des particules de sable 
 
La vitesse minimale de fluidisation estimée à partir du diamètre de Sauter d3/2 peut être 
considérée comme la vitesse Umf apparente du lot initial. En ce qui concerne la vitesse 
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terminale de chute libre, les résultats présentés dans la figure 67 montrent qu’à des vitesses 
supérieures ou égales à 2,6 m/s, la moitié de la population présente dans le lit est 
théoriquement entraînée. 
 
Sachant que les phénomènes d’attrition et d’élutriation dus à la fluidisation et à la 
circulation des particules peuvent entraîner une modification de la distribution de taille des 
particules, les propriétés granulométriques du lot de sable utilisé ont été déterminées après 
une centaine d’heures d’opération (Figure 68). L’évolution des diamètres caractéristiques 
montre une hausse entre l’état initial et l’état final observés. L’élutriation des fines particules 
présentes dans l’état initial et de celles générées par attrition des autres particules est 
vraisemblablement à l’origine de cette évolution. 
 
 
 
 SABLE APRÈS 100 h D’OPÉRATION 
 
d10 
(µm) 
d50 
(µm) 
d90 
(µm) 
d3/2 
(µm) 
d4/3 
(µm) 
 134 378 893 269 457 
Umf (m/s) 0,02 0,12 0,49 0,06 0,17 
Ut (m/s) 0,9 3,3 6,5 2,3 3,9 
Figure 68 - Distribution de taille, diamètres et vitesses caractéristiques  
de la distribution des particules de sable après 100 h d’opération 
1.c. Conditions opératoires 
Deux séries d’essais principaux ont été réalisées. Dans un premier temps, les réacteurs 
ont été étudiés de manière découplée pour : 
 déterminer expérimentalement les vitesses caractéristiques (Umf et Utr) ainsi que 
l’expansion du lit fluidisé.  
 valider le protocole consistant à déterminer la hauteur et la rétention de solide dans 
les réacteurs grâce aux profils de pertes de charge. 
Tous les essais ont été réalisés respectivement avec un inventaire de solide de 22 kg de 
sable pour le gazéifieur, et de 7 kg de sable pour le combusteur. 
 
Par la suite, les deux réacteurs ont été couplés. L’effet de sept paramètres opératoires a 
été examiné. Les conditions opératoires et la plage de variation du paramètre étudié lors de 
ces essais sont regroupées dans le tableau 25. En tout, environ 170 points de mesure ont été 
effectués. Pour comparer ces essais, un point de fonctionnement de référence a été choisi. Les 
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conditions opératoires de ce point de référence sont consignées dans la dernière ligne du 
tableau 25. 
 
Tableau 25 - Conditions d'opération du pilote pour chacun des paramètres testés lors de l'étude de la 
circulation des particules de sable. 
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(1) Le nombre entre crochets dans cette colonne représente le nombre de points de 
fonctionnement étudiés pour le paramètre concerné 
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Lors de l’étude paramétrique, le point de référence a donc été répété autant de fois que 
le nombre de paramètres étudiés. La comparaison de ces points constitue notre étude de 
reproductibilité. Cet aspect sera détaillé dans le paragraphe 3.b, page 149. 
 
1.d. Synthèse des résultats 
 
Avant d’aborder l’étude paramétrique complète, il a été décidé de présenter une 
synthèse des résultats les plus significatifs afin d’orienter le lecteur vers les points d’intérêt 
majeur. L’étude paramétrique a permis de distinguer deux familles de paramètres : 
  
 Les paramètres d’action prépondérants, qui sont, par ordre d’importance 
décroissante : 
 L’inventaire de solide,   
L’augmentation de l’inventaire de 20 à 60 kg permet de multiplier par 
près de 10 le débit de circulation (de 80 à 750 kg/h), par 5 la rétention 
de solide dans le gazéifieur et par 4 la rétention de solide dans le 
combusteur. 
 La position de la canne d’injection d’air secondaire,   
Une élévation de la position de la canne de 8 à 45 cm réduit d’une 
manière linéaire le débit de circulation d’un facteur de 3,5. 
 La vitesse d’air secondaire.  
Ce paramètre affecte à la fois les grandeurs locales et globales du 
système. En effet, le régime hydrodynamique peut être considéré 
comme stable pour des vitesses compris entre Utr et 2Utr. Pour des 
valeurs inférieures à Utr, l’entraînement non homogène de différentes 
classes de particules est à l’origine d’une réduction du débit de 
circulation et peut conduire à des phénomènes de ségrégation dans 
l’unité. Pour des vitesses supérieures à 2Utr, l’augmentation de la perte 
de charge et des vitesses importantes de solide à l’entrée du cyclone du 
combusteur peut nuire au bon fonctionnement du système (phénomènes 
d’attrition, consommation énergétique importante, érosion des parois 
du procédé). 
 
 Les paramètres moins influents, qui sont les vitesses de gaz de fluidisation au 
gazéifieur et au combusteur, la vitesse d’aération de la déverse et du standpipe, et 
en dernier lieu, le diamètre d’orifice du diaphragme du standpipe. 
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2. HYDRODYNAMIQUE DES RÉACTEURS DÉCOUPLÉS 
 
Dans un premier temps, les deux réacteurs ont été étudiés séparément pour valider leur 
fonctionnement, déterminer les vitesses caractéristiques et estimer l’expansion des lits 
fluidisés. 
 
2.a. Fluidisation 
La lecture de la perte de charge du lit de particules en fonction de la vitesse de gaz 
injecté à la base du lit permet de visualiser trois états. Pour une vitesse de gaz croissante, les 
trois états rencontrés sont : lit fixe, lit fluidisé et lit entraîné.  
Le lit fixe, pour des faibles valeurs du nombre de Reynolds particulaire, est caractérisé 
par une perte de charge du lit proportionnelle à la vitesse du gaz. La perte de charge du lit 
fluidisé, par contre, est indépendante de la vitesse du gaz. Pour des vitesses de gaz plus 
importantes, la force de traînée n’est plus compensée par le poids des particules. Les 
particules sont alors progressivement entraînées dans le courant gazeux.  
À terme, le jeu des vitesses de gaz injecté dans le pilote permettra d’obtenir un lit 
fluidisé dans le gazéifieur, dans la déverse ainsi qu’à la base du combusteur et du standpipe. 
Toute la partie supérieure du combusteur accueillera un lit entraîné. 
 
La frontière entre l’état fixe et l’état fluidisé correspond à la vitesse minimale de 
fluidisation (Umf). La frontière entre l’état fluidisé et l’état entraîné, moins nette, dépend de la 
vitesse terminale de chute libre des particules (Ut), qui correspond à la vitesse maximale de 
fluidisation. 
Selon la méthode normalisée par Richardson (1971), la détermination de la vitesse 
minimale de fluidisation est réalisée en mesurant la perte de charge du lit de particules 
pendant sa défluidisation progressive (vitesse de gaz décroissante). La vitesse minimale de 
fluidisation est alors l’abscisse du point d’intersection entre le palier de perte de charge 
représentant le lit fluidisé et la courbe représentant la chute de perte de charge à travers le lit 
fixe. 
2.a.i. Gazéifieur 
Vitesse minimale de fluidisation : 
La figure 69 représente l’évolution de la perte de charge à vitesse décroissante de 22 
kg de sable. La valeur de Umf obtenue expérimentalement est de 4,8 cm/s. Ce résultat a été 
confronté aux prédictions de la corrélation de Thonglimp (1984) ( E67 et E68 ). La vitesse 
minimale de fluidisation ainsi déterminée est de 4,1 cm/s (pour d3/2 = 218 µm, 
ρp = 2 700 kg/m3). La corrélation conduit donc à une estimation correcte de la valeur de la 
vitesse minimale de fluidisation apparente des particules polydisperses. 
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Avec : 
Remf le nombre adimensionnel particulaire de Reynolds (-), 
Ga le nombre adimensionnel de Galilée (-), 
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dp = d3/2 le diamètre de Sauter des particules (m), 
ρp la masse volumique des particules (kg/m3), 
ρg  la masse volumique du gaz (kg/m3), 
µg  la viscosité dynamique du gaz (Pa.s), 
Umf la vitesse minimale de fluidisation (m/s). 
 
La figure 69 présente également la perte de charge théorique correspondant à une 
masse de solide de 22 kg fluidisé par du gaz, estimée par la relation ( E69 ). La valeur de cette 
dernière, de 6 000 Pa, est supérieure à celle mesurée expérimentalement (5 250 Pa). Cet écart 
est attribué à la présence de zones non fluidisées et d’une portion du lit fluidisé non détecté 
par le capteur de pression, correspondant à la tranche située entre le distributeur et la première 
prise de pression (cf. schéma explicatif sur figure 69). 
 Zones non fluidisées :   
Un volume d’environ 800 cm3, soit 1,4 kg selon la relation ( E70 ), correspondant 
aux tronçons de tubes de connexion reliant le gazéifieur au combusteur (déverse et 
jambe de retour) et remplis de particules non fluidisées. 
 Zone fluidisée non prise en compte :   
La perte de charge non prise en compte est déterminée par l’estimation de la masse 
de solide présent dans la tranche comprise entre le distributeur et la première prise 
de pression, disposée à 3 cm du distributeur. Cette perte de charge est calculée avec 
la relation générale ( E71 ), en considérant une porosité moyenne sur tout le lit 
fluidisé (εLF = 0,5), et une valeur de HLF de 3 cm.   
La valeur ainsi obtenue est de 410 Pa, équivalant à une masse de 1,5 kg ( E72 ). 
 
La masse des particules du lit visible par le système de mesure est donc d’environ 
19,1 kg. La perte de charge théorique de cette masse est de 5 210 Pa. La différence entre la 
perte de charge mesurée et la perte de charge théorique est donc de 1%. 
La perte de charge mesurée confirme que le poids des particules est compensé par le 
flux d’air dans toute la partie fluidisée du gazéifieur. 
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 Avec : 
∆PLF La perte de charge du lit fluidisé (Pa), 
 mp la masse de particules (kg), 
 Vmort le volume non fluidisé (m3), 
 ρvrac la masse volumique des particules en vrac (kg/m3), 
 SG la section du gazéifieur (m²), 
g l’accélération de la pesanteur (m/s2), 
HLF la hauteur du lit fluidisé (m), 
εLF la porosité du lit (-). 
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Figure 69 – Diagramme de fluidisation du gazéifieur (gazéifieur découplé, 22 kg de sable) 
 
Détermination du niveau de solide dans le gazéifieur : 
L’implantation des capteurs de pression différentielle permet d’obtenir un gradient des 
pertes de charge différentielles par tranche de 10 cm à la base du réacteur (6 tranches) et par 
tranche de 60 cm au-delà (3 tranches). Les pertes de charge différentielles ont été observées 
pendant la défluidisation de 22 kg de sable (figure 70.a). Le gradient de pression est constant 
sur les trois premières tranches (entre 12 000 et 14 000 Pa/m). Elles correspondent donc à la 
zone dense de lit fluidisé. Pour la tranche n°4 (PDR-G04), le gradient de pression devient 
moins important, ce qui traduit la dernière zone de lit fluidisé, partiellement remplie de solide 
fluidisé. Enfin, pour la tranche n°5 (PDR-G05), on observe pour des vitesses UG > 4 Umf une 
perte de charge non négligeable, alors que la tranche est clairement au dessus du niveau 
supérieur de solide. Il s’agit d’une zone de projection des particules au dessus du lit. 
À partir de ces résultats, il est possible de déterminer la porosité des tranches par 
l’équation ( E67 ), qui n’est applicable qu’en zone fluidisée ou diluée. La porosité, présentée 
sur la figure 70.b, est la même pour chacune des tranches fluidisées. On peut déterminer à la 
limite entre le lit fixe et le lit fluidisé la porosité au minimum de fluidisation (εmf = 0,45). 
Cette valeur peut être comparée à la porosité du lit fixe, calculé à partir de ( E73 ), et dont la 
valeur est εfixe = 0,37. L’évolution de la porosité (de 0,45 à 0,5 sur la plage de vitesses étudiée) 
traduit également une aération croissante avec la vitesse du gaz.  
 
 
p
vrac
fixe ρ
ρ
ε −=1  ( E73 ) 
Avec : 
εfixe la porosité du lit fixe (-). 
 
Pour estimer la hauteur du lit fluidisé, deux méthodes peuvent être retenues. La 
première méthode repose sur l’établissement du profil axial de pression. À partir de la mesure 
des pertes de charge, les valeurs de la pression à différentes hauteurs ZG du réacteur ont été 
déterminées en supposant la pression en haut du gazéifieur égale à la pression atmosphérique. 
Il s’agit donc de pressions relatives. Le profil a été tracé à titre d’exemple sur la figure 70.c 
pour UG = 0,2 m/s. La hauteur de lit fluidisé est l’intersection entre la droite formée par la 
pression en lit fluidisé (trois premières tranches) et la droite de la zone diluée, qui, étant 
données les faibles pertes de charge de la zone diluée, correspond à l’axe des ordonnées. La 
hauteur du lit déterminée par cette méthode est de 38 cm pour UG = 0,2 m/s. La hauteur Hfixe 
du lit fixe, déterminée par l’équation ( E74 ) est de 33 cm, ce qui traduit une expansion 
Zone à la base du gazéifieur 
G 
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moyenne de 15% du volume du lit. On peut également déduire en déterminant les profils pour 
UG = Umf et pour les vitesses maximales que l’augmentation de la porosité implique une 
augmentation de la hauteur du lit d’environ 35 à 40 cm sur la plage de vitesses étudiée, soit 
une expansion de 6 à 20% par rapport au lit fixe.  
Toujours sur la figure 70.c, il est également possible de déterminer la différence de 
pression entre le pied et la tête du réacteur, qui indique la rétention totale de solide dans le 
réacteur. Cette pression correspond à l’intersection entre la droite formée par les pressions du 
lit fluidisé et l’axe des abscisses (dans ce cas, 5 320 Pa). 
La seconde méthode repose sur la perte de charge de la dernière tranche fluidisée (ici 
PDR-G04), en utilisant l’équation ( E75 ). Le calcul permet une plus grande précision, mais 
ne permet pas d’observer le comportement de la zone de projections de particules. La hauteur 
calculée pour le cas UG = 0,2 m/s est également de 38 cm. 
 
 
Gvrac
p
fixeG S
m
H
ρ
=  ( E74 ) 
 
tranchei
i
trancheiLF HP
PHNH
∆
∆
+≈ +1  ( E75 ) 
Avec :  
HfixeG la hauteur du lit de particules dans le gazéifieur à l’état de lit fixe (m), 
HLF la hauteur du lit fluidisé (m), 
Ni le nombre de tranches totalement remplies de solide fluidisé (-), 
Htranche la hauteur d’une tranche de lit fluidisé, égale pour toutes les tranches (m), 
∆Pi+1 la perte de charge de la première tranche partiellement remplie de solide (Pa), 
∆̅Pi la perte de charge différentielle moyenne sur les tranches remplies de solide (Pa). 
2.a.ii. Combusteur 
Par la même méthode que précédemment, la vitesse minimale de fluidisation a été 
déterminée grâce à la perte de charge totale d’un lit de 7 kg de particules en fonction de la 
vitesse d’air primaire UI (Figure 71.a). Pour cette étude, la canne d’injection d’air secondaire 
a été bouchée pour éviter que les particules fluidisées ne la remplissent et faussent la lecture 
des résultats. La vitesse de fluidisation est calculée en considérant une surface annulaire pour 
le distributeur, tenant compte de l’encombrement créé au centre par la canne d’injection 
( E76 ). La valeur mesurée est de 5,2 cm/s, contre 4,8 cm/s au gazéifieur. Il est à noter que le 
volume occupé par la canne d’injection rend imprécis les calculs théoriques de hauteur, perte 
de charge et porosité en lit fluidisé.  
 
CanneC
I
I SS
QU
−
=  ( E76 ) 
Avec : 
 QI le débit d’air de fluidisation du combusteur (m3/s), 
SC la section intérieure du combusteur (m²), 
Scanne la section extérieure de la canne d’injection (m²). 
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Figure 70 – Défluidisation du lit fluidisé gazéifieur (Gazéifieur découplé, 22 kg de sable) : 
a) Pertes de charge différentielles par tranche de lit fluidisé 
b) Porosité par tranche de lit fluidisé 
c) Profil de pression du gazéifieur pour UG = 0,2 m/s 
 
Zone de lit fixe : 
équation ( E67 ) 
non applicable 
a) a) Implantation des 
capteurs de perte de 
charge 
b) 
c) 
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Les cinq premiers piquages sont espacés de 10 cm chacun. La perte de charge mesurée 
sur l’intervalle supérieur de la zone fluidisée (PDR-G05, Figure 71.b), est bien supérieure à 
celle mesurée sur les quatre premières tranches de lit fluidisé, ce qui traduit un niveau global 
de solide supérieur à 40 cm. La hauteur du lit fluidisé peut être déterminée graphiquement 
pour UI = 0,2 m/s (Figure 71.c). Comme le gradient est constant sur les premières tranches, la 
hauteur peut être également déterminée par le calcul ( E75 ). La hauteur du lit fluidisé est 
d’environ 59 cm.  
La hauteur de lit fixe pour 7 kg est d’environ 52 cm. Il faut, pour la calculer, tenir 
compte de la hauteur de lit fluidisé sur laquelle la canne d’injection occupe un espace mort 
( E77 ). L’expansion du volume est d’environ 14% entre la hauteur de lit fixe et la hauteur 
moyenne de lit fluidisé. La hauteur de solide fluidisé augmente de 54 à 63 cm sur la plage de 
vitesse étudiée, soit de 4 à 21% par rapport au lit fixe. Le comportement hydrodynamique du 
lit fluidisé du combusteur est donc similaire à celui du gazéifieur. 
 






+= cannecanne
vrac
p
C
fixeC SH
m
S
H
ρ
1
 ( E77 ) 
Avec : 
HfixeC la hauteur du lit fixe en pied du combusteur (m), 
Hcanne la position de la canne d’injection d’air secondaire par rapport au 
distributeur (m). 
 
On remarque sur la figure 71.a un écart significatif entre les pertes de charge totales 
théorique et expérimentale (respectivement 8 600 Pa et 7 550 Pa). Cette différence est 
expliquée par le volume occupé par la canne d’injection, la zone morte dans le piquage de 
connexion à la déverse, et la tranche de lit fluidisé non prise en compte entre le distributeur et 
la première prise de pression (cf. schéma de la figure 71). La masse de particules non prise en 
compte dans la perte de charge est d’environ 0,6 kg. La perte de charge théorique de la masse 
ainsi évaluée est de 8 000 Pa et présente un écart à la valeur expérimentale de 5%. 
 
2.b. Entraînement  
Régimes d’entraînement observés : 
En conservant le combusteur découplé, des essais d’entraînement en batch ont été 
réalisés. La vitesse d’air primaire a été fixée à 0,35 m/s, pour assurer une fluidisation correcte, 
la vitesse d’air secondaire a été balayée de 0 à 6,5 m/s et la hauteur de canne a été fixée à 
25 cm. La durée de chaque essai correspond au temps nécessaire pour que la perte de charge 
totale du lit fluidisé atteigne une valeur constante (palier). Durant les essais, l’ensemble des 
particules entraînées dans le combusteur a été transféré au cyclone, puis récupéré dans la 
jambe de retour fermée à sa base. 
 
À la fin de l’essai, 6,9 kg de sable ont été récupérés (2,1 kg restant dans le 
combusteur, 4,8 kg dans la jambe de retour). Les particules non récupérées ont pu : être 
entraînées en tête du cyclone, demeurer à la paroi par adhérence pour les plus fines, et/ou être 
perdues lors de la manipulation (aspirateur, manutention, etc.). 
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Figure 71 – Diagramme de fluidisation du lit fluidisé du combusteur (Combusteur découplé, 7 kg de sable) 
a) Perte de charge totale du lit fluidisé 
b) Pertes de charge différentielles 
c) Profil de pression du combusteur pour UI = 0,2 m/s 
 
Le suivi de la perte de charge totale de la zone fluidisée pendant l’augmentation par 
paliers de la vitesse d’air secondaire permet d’évaluer la hauteur limite atteinte par le lit 
fluidisé (Figure 72). Plusieurs régimes de fonctionnement sont remarquables : 
Zone à la base du combusteur 
et implantation des capteurs de 
perte de charge 
c) 
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 UII < 1 m/s : le niveau demeure inchangé, aucun entraînement n’est à noter. 
 1 m/s < UII < 3 m/s : l’air secondaire entraîne progressivement les particules. La 
quantité entraînée est proportionnelle à la vitesse d’air secondaire. La distribution 
de taille des particules de sable étant étalée, il est nécessaire de se référer à la 
vitesse terminale de chute libre de chacun de ses diamètres caractéristiques (cf. 
Figure 67). 10% des particules de la distribution ont un diamètre inférieur à 
120 µm, et sont donc potentiellement entraînées dès Ut_d10 = 0,7 m/s. Avec le 
même raisonnement, on peut prédire que 50% des particules de la distribution sont 
potentiellement entraînées dès Ut_d50 = 2,6 m/s. En pratique, le niveau de solide 
atteint pour UII = 2,6 m/s montre que plus de 40% des particules ont été entraînées. 
Pour ce cas d’étude, pour lequel UII est progressivement augmentée, le phénomène 
mis en jeu est donc l’élutriation des particules plus que leur entraînement à 
proprement parler. 
 UII > 4 m/s : Il existe un phénomène d’aspiration des particules se situant sous le 
niveau de la canne d’injection. Pour les vitesses très importantes (jusqu’à 6,5 m/s), 
l’air secondaire peut engendrer une aspiration du lit fluidisé jusqu’à 10 cm en-
dessous de la position de la canne d’injection. 
 
 
Figure 72 - Évaluation de la hauteur de lit fluidisé avec vitesse d’air secondaire croissante. 
(Combusteur découplé, 7 kg de sable, UI = 0,35 m/s) 
 
Temps de vidange du combusteur : 
Le combusteur étant toujours découplé, le temps de vidange a été déterminé pour 
plusieurs vitesses d’air secondaire. Il s’agit du temps nécessaire pour entraîner les particules 
qu’il est possible d’entraîner étant donné la vitesse d’air secondaire imposée. Un lit de 7 kg de 
particules a donc été dans un premier temps fluidisé (UI = 0,35 m/s) jusqu’à atteindre un 
régime stable. Pour chaque essai, une vitesse d’air secondaire a alors été soudainement 
imposée. La perte de charge totale du lit a ensuite été suivie jusqu’à un palier stable. Pour 
comparer les différents cas, le temps de vidange apparent a été défini comme l’abscisse de 
l’intersection entre la partie linéaire de l’évolution de la perte de charge et la valeur de palier 
(exemple pour le cas UII = 4,3 m/s, figure 73). 
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La  
figure 74 représente l’évolution temporelle de la perte de charge du lit fluidisé dense à la base 
du combusteur pour les cinq valeurs de UII = [2,3 - 3,3 - 4,3 - 5,2 - 6,2 m/s]. À partir de ces 
résultats ont été déterminés le temps de vidange et la hauteur limite atteinte par le lit fluidisé 
dense à la base du combusteur (respectivement figure 75.a et 75.b). L’évolution du temps de 
vidange en fonction de UII traduit l’existence d’un régime où le temps de vidange varie peu, 
dont la limite inférieure est la vitesse de transport Utr (entre 2,8 et 3,3 m/s). Au-delà de cette 
vitesse, il est possible de prédire un fonctionnement hydrodynamique du lit entraîné stable 
(cette conclusion a été validée lors de l’étude de l’hydrodynamique des réacteurs couplés en 
circulation, où l’hydrodynamique du combusteur est stable pour UII > 3,3 m/s). 
 
 
Figure 73 - Détermination graphique du temps de vidange  
(Combusteur découplé, UI = 0,35 m/s, UII = 4,3 m/s appliquée à t = 30 s) 
 
 
 
Figure 74 – Évolution temporelle de perte de charge du lit fluidisé à la base du combusteur  
(Combusteur découplé, 7 kg de sable, UI = 0,35 m/s, UII = 2,3 - 3,3 - 4,3 - 5,2 - 6,2 m/s) 
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Figure 75 – Exploitation des essais d’entraînement du combusteur en fonction de UII 
(Combusteur découplé, 7 kg de sable, UI = 0,35 m/s, UII = 2,3 - 3,3 - 4,3 - 5,2 - 6,2 m/s) 
a) Temps de vidange 
b) Hauteur du lit fluidisé dense à la base de combusteur atteinte en régime permanent  
Fonctionnement combusteur stable
 
b) 
a) 
Vitesse de 
transport  
Utr 
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3. HYDRODYNAMIQUE DES RÉACTEURS EN CIRCULATION 
 
Après avoir étudié les deux réacteurs découplés, les jonctions existant entre ces deux 
réacteurs ont été rétablies. L’étude expérimentale présentée dans cette partie doit permettre de 
mieux comprendre l’influence des paramètres indépendants du système sur son comportement 
hydrodynamique et d’isoler les plus influents. 
À terme, ces renseignements seront utiles pour choisir un ou plusieurs points de 
fonctionnements permettant d’obtenir un débit de circulation suffisant pour assurer le bilan 
thermique du procédé, tout en respectant les débits de matière à introduire pour assurer les 
réactions de combustion et de gazéification. 
3.a. Paramètres étudiés 
 
Le système du lit fluidisé circulant constitué des deux réacteurs couplés a été étudié en 
fonction des paramètres suivants : 
 inventaire de solide, 
 vitesse de fluidisation du gazéifieur, 
 position de la canne d’injection d’air secondaire au combusteur, 
 vitesse d’air primaire au combusteur, 
 vitesse d’air secondaire au combusteur, 
 vitesse d’air à la déverse, 
 nature du système de distribution d’air de la déverse, 
 vitesse d’air au standpipe. 
Pour mémoire, l’ensemble des conditions opératoires étudiées est regroupé dans le 
tableau Tableau  (page 137). 
 
La performance du système en fonction des paramètres ci-dessus a été évaluée selon 
certains critères : 
 débit de circulation des particules, 
 temps de séjour dans le gazéifieur, 
 coût énergétique de l’alimentation en air : minimiser les débits injectés, 
 éventuellement, étanchéité vis-à-vis du gaz entre les deux réacteurs. 
3.b. Reproductibilité   
 
Il est important de préciser que les essais présentés dans cette partie ont été étalés sur 
près d’un an. L’analyse de la reproductibilité du système est donc primordiale. Elle a été 
étudiée sous deux formes.  
Dans un premier temps, le comportement du lit fluidisé circulant a été comparé sur des 
essais effectués dans les mêmes conditions opératoires mais réalisés à plusieurs jours, voire 
mois d’intervalle. Ainsi, un point de référence a été choisi, dont les conditions opératoires ont 
précédemment été présentées dans le tableau .  
L’étude paramétrique est réalisée en fixant toutes les conditions opératoires 
conformément au point de référence, excepté le paramètre faisant l’objet de l’étude. Ainsi 
l’expérience décrivant le point de référence a été répétée autant de fois que le nombre de 
paramètres étudiés. 
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Il faut remarquer que pendant la durée sur laquelle se sont déroulés les essais, 
quelques modifications techniques ont été apportées à l’installation (principalement 
modification de l’angle de la déverse). Ceci a engendré comme attendu une augmentation du 
débit de circulation au point de référence. Ainsi, les essais peuvent être classés en deux 
grandes rubriques : avant les modifications (étude de l’influence de UG, UI et Hcanne) et après 
les modifications (étude de l’influence de mp, UII, UD et US). Les débits de circulation mesurés 
sont regroupés dans le tableau 26.  
On remarque que la reproductibilité est acceptable en comparant les essais avant et 
après les modifications. En effet, l’écart maximal observé (50 kg/h) se trouve dans la plage 
d’incertitude de mesure maximale du débit de circulation (+/- 65 kg/h). 
  
Tableau 26 - Étude de reproductibilité : Débit de circulation ṁC mesuré avant et après modifications 
 
UG 
(m/s) 
Hcanne 
(m) 
UI 
(m/s) 
 mp 
(kg) 
UII 
(m/s) 
UD 
(m/s) 
US 
(m/s) 
ṁC 
(kg/h) 200 240 200  280 300 270 320 
 
En ce qui concerne le comportement de l’unité dans sa globalité, il a été constaté que 
le profil de pression de l’unité est le même pour chaque rubrique (avant et après 
modifications). Cependant, la comparaison entre les profils d’une rubrique par rapport à 
l’autre montre une légère augmentation de la pression à la base du gazéifieur, qui est 
probablement à l’origine de l’augmentation du débit de circulation (Figure 76. a et b). 
 
3.b.i. Inventaire de solide 
Tableau 27 - Conditions opératoires du lit fluidisé circulant pour  
l'étude de l'influence de l'inventaire de solide. 
mp 
(kg) 
UG 
(m/s) 
Hcanne 
(m) 
UI 
(m/s) 
UII 
(m/s) 
UD 
(m/s) 
US 
(m/s) 
[10-60] 0,19 0,25 0,35 3,3 0,35 0,12 
 
L’inventaire des particules de sable introduit dans le procédé a été étudié pour des 
masses de 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 et 60 kg, ayant la même distribution de taille initiale. 
Pour des masses inférieures à 20 kg, la faible pression à la base du gazéifieur due à la faible 
masse solide ne permet pas d’assurer une circulation correcte des particules.  
 
La figure 77 présente l’influence de l’inventaire de solide initial sur le débit de 
circulation. Il apparaît clairement que cette influence est considérable. Entre 25 et 60 kg de 
particules introduites initialement, le débit de circulation augmente linéairement de 200 à 
750 kg/h. On observe sur la figure 78.a que le profil de pression du gazéifieur est similaire 
dans chacun des cas observés. Les profils peuvent être divisés en deux zones : zone dense à la 
base et zone diluée dans la partie haute. 
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Figure 76 - Profil de pression complet du lit fluidisé circulant 
mp = 30 kg, Hcanne = 25 cm, UG = 0,19 m/s, UI = 0,35 m/s, UII = 3,3 m/s, UD = 0,35 m/s, US = 0,12 m/s 
a) mp = 30 kg lors de l’étude de la hauteur de canne (cf. § 3.b.iii, page 167) 
b) mp = 30kg lors de l’étude de l’influence de l’inventaire de solide (cf. § 3.b.i, page 150) 
 
 
 
 
 
b)     mp = 30 kg (lors de l’étude de l’inventaire) 
a)     mp = 30 kg (lors de l’étude de Hcanne) 
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Dans la partie basse, la présence d’un lit fluidisé dense à la base du gazéifieur est 
caractérisée par un profil de pression linéaire. La hauteur de cette zone augmente avec 
l’inventaire de solide. Le parallélisme et la linéarité des profils dans cette zone indiquent une 
faible influence de l’inventaire sur la porosité (Figure 78.b). La valeur moyenne de la porosité 
dans cette zone est très proche de celle déterminée lors de l’étude en gazéifieur découplé 
(εLF = 0,5). La pression hydrostatique à la base du gazéifieur peut être lue à l’intersection 
entre le profil de pression de chaque cas et l’axe des abscisses. Son évolution en fonction de 
l’inventaire est présenté sur la figure 78.c, où elle augmente de 2 620 à 11 200 Pa entre 20 et 
60 kg d’inventaire. Ceci est directement lié à l’augmentation de la rétention de solide dans le 
gazéifieur. 
 
 
Figure 77 - Évolution du débit de circulation de particules en fonction de l’inventaire de solide initial  
mp = 10-60 kg, Hcanne = 25 cm, UG = 0,19 m/s, UI = 0,35 m/s, UII = 3,3 m/s, UD = 0,35 m/s, US = 0,12 m/s  
 
La partie haute, aussi appelée zone de désengagement, est caractérisée par une faible 
perte de charge et une forte porosité (ε > 0,9). La connexion entre cette zone et le lit fluidisé 
dense est repérable par une forte variation de la porosité de 0,5 à 0,9, provoquée par la 
présence d’une tranche non remplie en surface du lit fluidisé dense où se produit l’éruption 
des bulles (« splash zone »).  
Le combusteur a été étudié de façon analogue au gazéifieur (figure 79). À partir des 
profils de pression du combusteur (figure 79.a), trois zones peuvent être isolées : lit fluidisé 
dense, zone d’accélération des particules et régime d’écoulement établi. 
 Lit fluidisé dense, dans la partie basse du combusteur :  
Il est caractérisé par une variation linéaire de la perte de charge. Le gradient de 
pression dans cette zone, supérieur à 12 000 Pa/m (Figure 80) indique la présence 
d’un lit fluidisé dense. La porosité de cette zone, comprise entre 0,55 et 0,48, 
diminue avec l’augmentation de l’inventaire solide (Figure 79.b). La hauteur du lit 
fluidisé dense est déterminée par calcul en fixant comme condition de calcul une 
porosité inférieure à 0,6 (Figure 81.b). La hauteur ainsi calculée est peu affectée 
par l’inventaire de solide entre 40 et 60 kg, ce qui montre que dans les conditions 
opératoires retenues, le débit d’air secondaire est suffisant pour assurer la 
circulation de solide. Pour des inventaires plus faibles (20 et 30 kg), la baisse de 
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niveau est directement liée à l’entraînement rapide des particules en sortie de 
déverse. Ce phénomène génère des zones de recirculation entre la surface du lit et 
la position de la canne. Ceci met en évidence l’effet du taux de présence de solide 
dans la zone d’alimentation dépendant du rapport entre les débits massiques de 
solide et de gaz. Cette grandeur modifie le comportement hydrodynamique de la 
zone d’alimentation des particules du combusteur en modifiant la turbulence 
générée par la phase gaz, qui diminue avec l’augmentation du taux de présence de 
solide. 
 Zone d’accélération :  
Au-dessus du lit fluidisé se trouve une zone d’accélération des particules 
caractérisée par une forte variation du gradient de pression (Figure 80). La porosité 
y est comprise entre 0,6 et 0,98 (Figure 79.b). La hauteur de cette zone est 
comprise entre la limite supérieure du lit fluidisé et l’altitude à partir de laquelle le 
gradient de pression reste constant. Elle est estimée graphiquement grâce aux 
gradients de pression, et augmente fortement avec l’inventaire de solide 
(Figure 16.a).  
 Zone d’écoulement établi, dans la partie haute du combusteur :  
Elle est caractérisée par une évolution quasi linéaire de la pression, un gradient de 
pression constant, et une porosité très importante, supérieure à 0,98. En ce qui 
concerne l’effet de l’inventaire, son augmentation se traduit par une réduction de la 
porosité, une augmentation du gradient de pression, soit une augmentation de la 
rétention de solide.  
On observe également sur la figure 79.c une augmentation quasi linéaire de la pression 
hydrostatique à la base du combusteur en fonction de l’inventaire. Cette pression correspond à 
la perte de charge mesurée entre deux points situés respectivement à 3 cm du distributeur et à 
50 cm en amont du cyclone. Elle augmente de 1 700 à 8 300 Pa lorsque l’inventaire de solide 
passe de 20 à 60 kg. Comme la rétention de solide dans la phase dense à la base du 
combusteur est peu modifiée par l’inventaire de solide, les variations observées sont 
directement liées à l’augmentation de la rétention de solide dans les zones d’accélération et 
d’écoulement établi. On remarque que cette augmentation est sensiblement plus faible que 
celle à la base du gazéifieur.  
 
En ce qui concerne l’effet de l’inventaire sur la rétention de solide dans le standpipe, la 
hauteur de solide a été déterminée par lecture directe, grâce à la transparence du matériau 
utilisé. La figure 81.b regroupe l’effet de l’inventaire sur les hauteurs de solide fluidisé dans 
le gazéifieur et dans le standpipe. La différence de niveau augmente de 0,55 à 0,75 m lorsque 
l’inventaire passe de 20 à 60 kg. Ce renseignement permet d’accéder à la différence de 
pression hydrostatique entre ces deux éléments (il est nécessaire d’ajouter la distance entre le 
distributeur et le point de décharge du standpipe : 0,4 m).  
Cette pression hydrostatique doit compenser la perte de charge du cyclone du 
gazéifieur, la dépression générée par le cyclone du combusteur ainsi que la perte de charge de 
la vanne en L. Les pertes de charge des cyclones sont quasiment indépendantes du débit de 
solide, alors que la perte de charge de la vanne en L est proportionnelle au débit de solide qui 
la traverse porté au carré. Ainsi l’évolution des niveaux observée est directement liée à l’effet 
du débit de solide sur la perte de charge de la vanne. 
Connaissant la porosité du lit dense obtenue via la mesure de la perte de charge d’une 
tranche du lit fluidisé du standpipe, la masse de solide dans cet élément a été évaluée. L’effet 
de l’inventaire sur la répartition de la masse de solide dans les différents éléments de l’unité 
pilote est présenté sur la figure 81.c. On note la forte augmentation de la rétention de solide 
dans le gazéifieur par rapport aux autres unités.  
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Figure 78 – Influence de l’inventaire de solide initial sur le GAZÉIFIEUR 
mp = 10-60 kg, Hcanne = 25 cm, UG = 0,19 m/s, UI = 0,35 m/s, UII = 3,3 m/s, UD = 0,35 m/s, US = 0,12 m/s 
a) Profils de pression du gazéifieur 
b) Profil de la porosité (porosité moyennée dans le lit fluidisé dense) 
c) Pression hydrostatique à la base du gazéifieur  
b) 
c) 
a) 
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Figure 79 – Influence de l’inventaire de solide initial sur le COMBUSTEUR 
mp = 10-60 kg, Hcanne = 25 cm, UG = 0,19 m/s, UI = 0,35 m/s, UII = 3,3 m/s, UD = 0,35 m/s, US = 0,12 m/s 
a) Profils de pression du combusteur  
b) Profil de la porosité (porosité moyennée dans le lit fluidisé dense) 
c) Pression hydrostatique à la base du combusteur 
a) 
b) 
c) 
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Figure 80 - Gradients de pression du combusteur en fonction de l’inventaire de solide initial :  
mp = 10-60 kg, Hcanne = 25 cm, UG = 0,19 m/s, UI = 0,35 m/s, UII = 3,3 m/s, UD = 0,35 m/s, US = 0,12 m/s 
a) 20 kg  b) 30 kg  c) 40 kg   d) 50 kg  e) 60 kg 
 
a)     mp = 20 kg 
b)     mp = 30 kg 
c)     mp = 40 kg 
d)     mp = 50 kg 
e)     mp = 60 kg 
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Figure 81 - Répartition de l’inventaire des particules dans le pilote :  
Lit fluidisé gazéifieur, lit fluidisé et zone d’accélération combusteur, lit fluidisé standpipe  
mp = 10-60 kg, Hcanne = 25 cm, UG = 0,19 m/s, UI = 0,35 m/s, UII = 3,3 m/s, UD = 0,35 m/s, US = 0,12 m/s 
a) Hauteurs combusteur : zone fluidisée et zone d’accélération 
b) Hauteurs de solide en lit fluidisé dense  
c) Masses des particules en lit fluidisé dense 
a)      
b)     
c)     
Partie 2 – Comportement hydrodynamique du procédé 
Thèse Marc Detournay 2011  Chapitre 2 – Étude hydrodynamique 
 
 158 
 
  
 
 
 
m
p 
=
 2
0 
kg
   
   
   
   
   
   
   
   
m
p 
=
 3
0 
kg
   
   
   
   
   
   
   
   
   
m
p 
=
 4
0 
kg
   
   
   
   
   
   
   
   
m
p 
=
 5
0 
kg
   
   
   
   
   
   
   
   
 m
p 
=
 6
0 
kg
 
 
Figure 82 - Représentation schématique des niveaux de lit fluidisé dans le pilote  
en fonction de l’inventaire de solide  
mp = 10-60 kg, Hcanne = 25 cm, UG = 0,19 m/s, UI = 0,35 m/s, UII = 3,3 m/s, UD = 0,35 m/s, US = 0,12 m/s 
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En regroupant les résultats collectés ci-dessus, il est possible d’établir les profils de 
pression complets de l’unité pour les inventaires étudiés, présentés par inventaire croissant sur 
les figures 83 à 85. Ces profils représentent graphiquement la pression au sein de chacune des 
unités du pilote en fonction de l’altitude où cette pression est mesurée. Ces pressions relatives 
par rapport à la pression atmosphérique sont calculées à partir du haut de chaque élément de 
l’unité pilote. Les pressions différentielles du gazéifieur, du combusteur et du standpipe ont 
été moyennées sur une période de 10 minutes, et les pertes de charge des cyclones du 
gazéifieur et du combusteur proviennent de l’étude de caractérisation des cyclones 
(Annexe VII, page 343). La pression différentielle aux bornes de la déverse n’étant pas 
mesurée sur le pilote, elle est représentée graphiquement comme la jonction entre le point de 
soutirage des particules du gazéifieur dans la déverse et le point d’alimentation des particules 
de la déverse dans le combusteur. 
Pour un inventaire de 20 kg (Figure 83.a), la différence de pression aux limites de la 
déverse est défavorable à la circulation des particules. En effet, la pression au point de 
connexion entre la déverse et le combusteur est plus importante que celle au point de 
connexion entre la déverse et le gazéifieur. Cela explique le faible débit de circulation observé 
précédemment. De plus, on constate que la zone d’accélération présente un gradient de 
pression négatif. Ce phénomène est clairement observable sur le gradient de pression du 
combusteur présenté sur la figure 80.a. Cela traduit une zone de recirculation importante de 
particules correspondant dans ce cas à la position d’injection d’air secondaire via la canne 
d’injection. Du fait du faible inventaire de solide utilisé, le niveau du lit fluidisé dense à la 
base du combusteur est proche de la zone d’alimentation des particules provenant de la 
déverse, ce qui perturbe la zone d’accélération. 
 
La différence de pression aux bornes de la déverse est motrice pour les particules, et 
elle apparaît croissante avec une augmentation de l’inventaire de solide.  
 
On observe dans la partie basse du standpipe des pressions différentielles plus 
importantes sur une altitude augmentant avec l’inventaire, qui traduisent la présence d’un lit 
fluidisé dont la hauteur croît avec l’inventaire. Dans la partie haute, on observe sur les cas 20 
et 30 kg des pressions négatives qui indiquent la présence d’un phénomène d’aspiration dans 
le standpipe généré par le fonctionnement du cyclone du combusteur.  
La pression du point de décharge des particules du standpipe dans le gazéifieur est 
calculée à partir des mesures de pression différentielle le long du standpipe. Ce point étant 
commun au gazéifieur et au standpipe, il doit être confondu aux profils de ces deux unités. 
Pour les cas 20 et 30 kg, les deux profils ne se rejoignent pas, ce qui traduit une absence de 
continuité entre les lits fluidisés denses du gazéifieur et du combusteur. On note également 
que la pression au standpipe est plus élevée que celle du gazéifieur, ce qui est favorable à la 
décharge des particules et défavorable au passage du gaz présent dans le gazéifieur vers le 
standpipe. Pour les cas 40, 50 et 60 kg, les profils de pression du gazéifieur et du standpipe 
présentent un point commun, ce qui montre que les lits fluidisés denses du gazéifieur et du 
standpipe sont en contact. Cependant, la différence de pente entre les profils du gazéifieur et 
du standpipe traduit une plus grande aération au standpipe (distributeur rudimentaire générant 
la formation de bulles de taille importante). 
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Figure 83 - Profil de pression complet du lit fluidisé circulant 
Hcanne = 25 cm, UG = 0,19 m/s, UI = 0,35 m/s, UII = 3,3 m/s, UD = 0,35 m/s, US = 0,12 m/s 
a) mp = 20 kg 
b) mp = 30 kg 
a)     mp = 20 kg 
b)     mp = 30 kg (référence) 
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Figure 84 - Profil de pression complet du lit fluidisé circulant 
Hcanne = 25 cm, UG = 0,19 m/s, UI = 0,35 m/s, UII = 3,3 m/s, UD = 0,35 m/s, US = 0,12 m/s 
a) mp = 40 kg  
b) mp = 50 kg 
 
b)     mp = 50 kg  
a)     mp = 40 kg 
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Figure 85 - Profil de pression complet du lit fluidisé circulant 
Hcanne = 25 cm, UG = 0,19 m/s, UI = 0,35 m/s, UII = 3,3 m/s, UD = 0,35 m/s, US = 0,12 m/s 
mp = 60 kg 
 
L’inventaire de solide est donc un paramètre efficace pour contrôler le débit de 
circulation de particules dans le lit fluidisé circulant, mais aussi pour fixer le temps de séjour 
des particules dans le gazéifieur, évalué à partir de la relation ( E65 ). En effet, le temps de 
séjour tG des particules dans le gazéifieur varie environ de 100 à 200 secondes (entre 20 et 
60 kg d’inventaire). Le débit de circulation maximum observé, de 750 kg/h (pour mp = 60 kg), 
pourra par la suite être encore augmenté via l’action sur d’autres paramètres comme la 
hauteur de la canne d’injection. Cependant, un tel débit est largement surdimensionné pour les 
nécessités de fonctionnement d’une unité de gazéification de 20-40 kWe : le modèle de 
simulation 0D prévoit un débit nécessaire de 215 kg/h. De plus, le pilote n’est pas 
dimensionné pour accueillir des débits si importants. À long terme, opérer le pilote dans des 
conditions de débit de circulation si élevée pourrait endommager certaines unités, en 
particulier le cyclone du combusteur, sujet à des vitesses de gaz très importantes (de l’ordre 
de 10 à 20 m.s-1 à l’entrée de celui-ci). C’est pourquoi l’inventaire de solide a été fixé à 30 kg 
comme point de référence pour la suite de cette étude. 
Notons pour conclure que les comportements décrits ci-dessus sont semblables à ceux 
rapportés dans les travaux portant sur l’hydrodynamique des lits fluidisés circulants du LGC 
[Diguet (1996), Andreux (2001), et Petit (2005)]. 
 
3.b.ii. Vitesse de fluidisation au gazéifieur 
Tableau 28 - Conditions opératoires du lit fluidisé circulant pour  
l'étude de l'influence de la vitesse de fluidisation au gazéifieur 
mp 
(kg) 
UG 
(m/s) 
Hcanne 
(m) 
UI 
(m/s) 
UII 
(m/s) 
UD 
(m/s) 
US 
(m/s) 
30 [0 – 0,65] 
[0 – 16×Umf] 
0,25 0,35 3,3 0,35 0,12 
  
      mp = 60 kg  
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Le choix de la vitesse ou du débit du gaz introduit dans le gazéifieur repose sur les 
contraintes suivantes : 
 UG doit être suffisante pour apporter le débit des réactifs nécessaires pour entretenir 
les réactions de gazéification. La pression partielle en vapeur d’eau (qui sera à 
terme le gaz de fluidisation du gazéifieur) joue en effet un rôle majeur dans la 
cinétique des réactions de vapogazéification et Water Gas Shift.  
 Le temps de séjour des gaz, dépendant de UG, est déterminant en ce qui concerne la 
teneur en goudrons en sortie du réacteur. 
 UG doit permettre la fluidisation des particules polydisperses ayant un rapport de 
masses volumiques importantes. L’objectif est d’éviter une ségrégation au sein de 
la suspension de particules. Pour un mélange polydisperse de même masse 
volumique, un mélange quasi parfait sera assuré lorsque la vitesse de gaz est 
supérieure à 2,5 Umf. Dans le gazéifieur, le mélange présentera à terme deux types 
de particules différentes : le média fluidisé (olivine) et les grosses particules 
réactives (biomasse et char). Pour éviter la ségrégation des particules, une vitesse 
supérieure à 2,5 fois la vitesse minimale de fluidisation des particules d’olivine est 
alors nécessaire (cf. chapitre 2.4, page 243). 
 L’effet de UG sur l’échange thermique entre le lit fluidisé et les objets qui y sont 
immergés (ici les grosses particules de biomasse ou de char), est également à 
prendre en compte. 
 Enfin, UG doit être limitée pour minimiser l’élutriation et l’envol des plus fines 
particules. 
La modification du comportement hydrodynamique du lit fluidisé circulant lors de la 
variation de UG a donc été étudiée en tenant compte de ces phénomènes. 
 
L’effet de la vitesse d’air au gazéifieur sur le débit de circulation de particules est 
présenté figure 86. On note que :  
 Il existe un débit de circulation, même faible (15 kg/h) quand la fluidisation du 
gazéifieur est arrêtée (UG = 0). Cela peut être attribué à une fluidisation partielle du 
gazéifieur assurée par le passage d’une partie du débit d’air introduit dans la 
déverse vers le gazéifieur, 
 Pour UG compris entre 0 et Umf on note une forte augmentation du débit de 
circulation (de 15 à 150 kg/h), 
 Entre Umf et 2 Umf, le débit de circulation passe de 150 à 190 kg/h, 
 Pour UG > 2 Umf, on observe une légère hausse du débit de circulation avec la 
vitesse de fluidisation. Lorsque la vitesse de fluidisation passe de 0,1 m/s (2 Umf) à 
0,65 m/s (16 Umf), le débit de circulation augmente de 25% (de 190 à 250 kg/h).  
 
L’augmentation du débit de circulation au-delà de Umf peut être attribuée au 
phénomène de bullage qui induit des mouvements de circulation de solide au sein du lit. En 
effet, par le biais de la continuité, le transport de solide dans le sillage des bulles vers la 
surface génère un mouvement descendant de solide dans la phase émulsion. Ce débit de 
recirculation peut être estimé par l’équation de continuité qui conduit à la formule ( E78 ). À 
titre d’exemple, le débit massique unitaire Grecirculation passe de 60 à 210 kg/m².s lorsque UG 
augmente de 0,2 à 0,6 m/s. 
 
 ( ) ( ) pmfGmfwionrecirculat UUfG ρε −−= 1  ( E78 ) 
 Avec : 
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fw la fraction volumique de bulle occupée par le sillage (-), dont la valeur est le plus 
généralement prise à 0,25 pour les particules de sable, 
εmf la porosité du lit fluidisé au minimum de fluidisation (-). 
 
Comme on le constate, le débit descendant de solide augmente avec l’excès de gaz par 
rapport au minimum de fluidisation. Ce phénomène facilite le transfert des particules 
présentes dans le gazéifieur vers la déverse.  
Par ailleurs, l’augmentation du débit gazeux dans le gazéifieur accroît la perte de 
charge du cyclone, ce qui induit une augmentation de la pression du ciel du gazéifieur. Ceci 
favorise également la force motrice de l’écoulement du gazéifieur vers le combusteur.  
L’observation des figures 87 et 88 où sont portés respectivement l’effet de UG sur les 
profils de pression et le degré de vide du gazéifieur et du combusteur montre que la hauteur 
du lit fluidisé du gazéifieur et celle à la base du combusteur sont indépendantes de UG. Le 
degré de vide augmente sensiblement avec la vitesse de gaz, ce qui correspond bien à l’effet 
de la vitesse sur l’expansion d’un lit fluidisé dense. L’indépendance de la hauteur du lit peut 
être attribuée à l’effet couplé de l’augmentation de la pression du ciel et du débit de 
circulation.  
En ce qui concerne le combusteur (Figure 88), l’augmentation du débit de circulation 
provoquée par UG engendre une augmentation de la rétention de solide (déplacement du profil 
de pression vers des valeurs plus élevées). La porosité et la hauteur du lit dense ne sont pas 
affectées par ce facteur. 
L’augmentation de la perte de charge mesurée au standpipe en fonction de UG 
observée sur la figure 89 est causée par l’augmentation de la pression du ciel gazeux ainsi que 
la perte de charge de la vanne en L, qui augmente avec le débit de circulation.  
 
 
Figure 86 - Évolution du débit de circulation de particules en fonction du débit d'air de fluidisation du 
gazéifieur  
mp = 30 kg, Hcanne = 25 cm, UG = [0-0,65 m/s], UI = 0,35 m/s, UII = 3,3 m/s, UD = 0,35 m/s, US = 0,12 m/s  
Umf   2 Umf 
Zone de fonctionnement 
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Figure 87 – Influence de UG sur le GAZÉIFIEUR  
mp = 30 kg, Hcanne = 25 cm, UG = [0-0,65 m/s], UI = 0,35 m/s, UII = 3,3 m/s, UD = 0,35 m/s, US = 0,12 m/s 
a) Profil de pression du gazéifieur 
b) Porosité du lit fluidisé dense 
a)     
b)     
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Figure 88 - Influence de UG sur le profil de pression du COMBUSTEUR  
mp = 30 kg, Hcanne = 25 cm, UG = [0-0,65 m/s], UI = 0,35 m/s, UII = 3,3 m/s, UD = 0,35 m/s, US = 0,12 m/s 
a) Profil de pression du combusteur 
b) Porosité du lit fluidisé à la base du combusteur 
 
Figure 89 - Perte de charge du lit fluidisé du STANDPIPE en fonction de UG 
mp = 30 kg, Hcanne = 25 cm, UG = [0-0,65 m/s], UI = 0,35 m/s, UII = 3,3 m/s, UD = 0,35 m/s, US = 0,12 m/s 
a)     
b)     
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3.b.iii. Position de la canne d’injection combusteur 
Tableau 29 - Conditions opératoires du lit fluidisé circulant pour  
l'étude de l'influence de la hauteur de canne d’injection. 
mp 
(kg) 
UG 
(m/s) 
Hcanne 
(m) 
UI 
(m/s) 
UII 
(m/s) 
UD 
(m/s) 
US 
(m/s) 
30 0,19 [0,08 – 0,45] 0,35 3,3 0,35 0,12 
 
L’effet de position de la canne d’injection d’air secondaire du combusteur sur le débit 
de circulation des particules est présenté sur la figure 90. Pour une augmentation de la 
position d’injection entre les positions extrêmes de la canne, c’est-à-dire 8 et 45 cm, le débit 
de circulation décroît d’une manière linéaire de 360 à 100 kg/h, soit une plage de variation de 
130% par rapport au point de référence (Hcanne = 25 cm, ṁC = 240 kg/h).  
 
 
Figure 90 - Évolution du débit de circulation de particules en fonction de la position de la canne 
d’injection d’air secondaire du combusteur  
mp = 30 kg, Hcanne = [8-45 cm], UG = 0,19 m/s, UI = 0,35 m/s, UII = 3,3 m/s, UD = 0,35 m/s, US = 0,12 m/s  
 
La position d’injection de l’air secondaire détermine la hauteur du lit fluidisé aménagé 
dans la partie basse du combusteur. Plus la position de la canne d’injection est basse, plus la 
hauteur du lit fluidisé est faible (Figure 91.a). Pour les positions hautes de la canne, le niveau 
du lit fluidisé est inférieur à la position d’injection, ce qui traduit un phénomène d’aspiration 
dans la partie haute du lit fluidisé, sous le niveau de la canne d’injection. Pour les positions 
basses de la canne, le niveau d’alimentation de la canne étant au-dessus du niveau d’injection 
d’air, ce phénomène d’aspiration est limité voire inexistant. 
La hauteur du lit fluidisé du gazéifieur, elle, est indépendante de la hauteur de canne, 
et la pression à la base du gazéifieur également (Figure 91.b).  
 
Cette variation relative de rétention de solide dans le gazéifieur et dans le combusteur 
se traduit par une diminution de la pression motrice (différence de pression de part et d’autre 
de la déverse), comme le montre la figure 92. 
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Figure 91 - Évaluation de la hauteur moyenne des lits fluidisés  
en fonction de la position de la canne d’injection d’air secondaire 
mp = 30 kg, Hcanne = [8-45 cm], UG = 0,19 m/s, UI = 0,35 m/s, UII = 3,3 m/s, UD = 0,35 m/s, US = 0,12 m/s  
a) Combusteur     
b) Gazéifieur 
 
Ceci peut également être observé sur la figure 93.a où sont présentés les profils de 
pression du combusteur pour les hauteurs de canne 8, 15, 20, 25, 35, et 45 cm. On peut y 
vérifier la pression en bas du combusteur, qui diminue fortement avec la hauteur de canne. 
Plus cette pression est faible, plus l’introduction des particules est aisée dans le combusteur. 
On remarque deux types de comportement distincts. Lorsque la position de la canne 
d’injection d’air secondaire est située à une hauteur supérieure ou égale à la position de 
l’injection des particules provenant de la déverse (fixée par la géométrie du pilote), le solide 
alimente tout d’abord un lit fluidisé dense dans la partie basse du combusteur qui à son tour 
alimente la zone d’entraînement via le mouvement ascendant provoqué par l’hydrodynamique 
a)     
b)     
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du lit fluidisé dense (cas Hcanne = 20 - 25 - 35 - 45 cm). Dans ces cas, la zone d’entraînement 
est alimentée d’une manière régulière, ce qui engendre la stabilité de l’écoulement. 
L’augmentation du débit de solide généré par abaissement de la position de canne conduit à 
une augmentation de la rétention de solide, qui se traduit par le déplacement du profil de 
pression vers les valeurs de pression plus élevées. 
 
 
Figure 92 – Différence de pression de part et d’autre de la déverse 
mp = 30 kg, Hcanne = [8-45 cm], UG = 0,19 m/s, UI = 0,35 m/s, UII = 3,3 m/s, UD = 0,35 m/s, US = 0,12 m/s 
 
Lorsque la position de la canne est située sous le point d’alimentation en solide (cas 
Hcanne = 8 et 15 cm), les particules solides tombent en paquets dans le jet de très grande 
vitesse provoqué par l’injection d’air secondaire (ici 70 m/s à la sortie de la canne). Elles sont 
tout d’abord dispersées, puis une partie d’entre elles est entraînée dans le courant d’air 
secondaire, alors le reste retombe dans le lit fluidisé. Ce phénomène peut engendrer un 
mouvement tourbillonnaire de recirculation dans la zone d’entraînement qui se traduit par des 
gradients de pression négatifs à l’interface entre le lit fluidisé et la zone d’entraînement 
(Figure 93.b). Ce phénomène peut engendrer l’érosion des parois de l’unité et une perte de 
charge supplémentaire.  
La position de l’injection de l’air secondaire est donc un excellent paramètre de 
contrôle du débit de circulation des particules. Cependant, le lit fluidisé dans la zone basse du 
combusteur présente un avantage pour les réactions de combustion. Il permet aux particules 
de char ne pouvant pas être entraînées de par leur taille trop importante d’être 
progressivement consommées par combustion¸ via l’injection de l’air primaire. La taille de 
ces particules diminue alors progressivement jusqu’à ce qu’elles soient entraînées par l’air 
secondaire le long du combusteur. Si la hauteur du lit fluidisé n’est pas suffisante, une 
accumulation de ces particules risque de survenir dans le lit fluidisé, ce qui est dommageable 
pour le comportement hydrodynamique (colmatage) et la sécurité du pilote (formation de 
points chauds). 
Enfin, une attention particulière sera portée au choix de la position de la canne 
d’injection pour éviter les phénomènes de recirculation tourbillonnaire dans la zone 
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d’entraînement provoqués lorsque l’injection d’air secondaire est effectuée sous le niveau 
d’alimentation des particules de la déverse. 
 
 
 
 
Figure 93 – Influence de la position de la canne d’injection d’air secondaire sur le COMBUSTEUR 
mp = 30 kg, Hcanne = [8-45 cm], UG = 0,19 m/s, UI = 0,35 m/s, UII = 3,3 m/s, UD = 0,35 m/s, US = 0,12 m/s 
a) Profils de pression (avec cas supplémentaire Hcanne = 0,20 m) 
b) Gradients de pression (Ordonnées : milieu des intervalles de mesures de pression) 
 
 
 
 
a)     
b)     
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3.b.iv. Vitesse d’air primaire au combusteur 
 
Tableau 30 - Conditions opératoires du lit fluidisé circulant pour  
l'étude de l'influence de la vitesse d’air primaire. 
mp 
(kg) 
UG 
(m/s) 
Hcanne 
(m) 
UI 
(m/s) 
UII 
(m/s) 
UD 
(m/s) 
US 
(m/s) 
30 0,19 0,25 [0 – 0,55] 
[0 – 13×Umf] 
3,3 0,35 0,12 
 
L’effet de la vitesse d’air primaire au combusteur sur le débit de circulation des 
particules a été examiné entre 0 et 0,55 m/s en conservant une hauteur de canne de 25 cm 
(Figure 94). La circulation des particules pour une vitesse d’air primaire nulle est inexistante. 
Il s’agit donc d’un paramètre efficace pour arrêter la circulation si nécessaire. Pour une 
variation de 0,08 à 0,55 m/s de la vitesse de fluidisation, soit de 2 à 13 fois la vitesse 
minimale de fluidisation, le débit de circulation varie entre 140 et 240 kg/h, soit une gamme 
de variation de 50% par rapport au point de référence. 
 
Figure 94 - Évolution du débit de circulation de particules en fonction de la vitesse d’air primaire du 
combusteur  
mp = 30 kg, Hcanne = 25 cm, UG = 0,19 m/s, UI = [0-0,55 m/s], UII = 3,3 m/s, UD = 0,35 m/s, US = 0,12 m/s  
 
Ces résultats peuvent être expliqués de la même manière que lors de l’étude de la 
vitesse de fluidisation au gazéifieur (UG). En effet, l’augmentation de la fraction volumique 
du lit occupé par les bulles ainsi que leur vitesse d’ascension avec l’excès de gaz par rapport 
au minimum de fluidisation conduit à une augmentation du débit ascendant de 
solide (entraînement dans le sillage des bulles). Ce phénomène permet une alimentation plus 
aisée et plus rapide de la zone d’entraînement.  
En ce qui concerne l’évolution des profils de pression et de la différence de pression 
de part et d’autre de la déverse, les figures 95 et 96 montrent que ces grandeurs sont peu 
influencées par la vitesse d’air primaire. Pour les conditions opératoires étudiées, la différence 
de pression de part et d’autre de la déverse n’augmente que de l’ordre de 400 Pa. 
Umf 2 Umf 
Zone de fonctionnement 
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La même remarque peut également être apportée sur la variation des porosités et 
niveaux de solide dans le gazéifieur et le combusteur (Figure 97).  
 
 
Figure 95 - Profil de pression du combusteur en fonction de la vitesse primaire au combusteur 
mp = 30 kg, Hcanne = 25 cm, UG = 0,19 m/s, UI = [0,09 - 0,2 - 0,30 - 0,41 - 0,49 m/s], UII = 3,3 m/s,  
UD = 0,35 m/s, US = 0,12 m/s 
 
 
 
Figure 96 - Différence de pression aux bornes de la déverse 
mp = 30 kg, Hcanne = 25 cm, UG = 0,19 m/s, UI = [0-0,55 m/s], UII = 3,3 m/s, UD = 0,35 m/s, US = 0,12 m/s 
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                    Figure 97 - Porosité et niveaux de solide en fonction de la vitesse d’air primaire  
     mp = 30 kg, Hcanne = 25 cm, UG = 0,19 m/s, UI = [0-0,53 m/s], UII = 3,3 m/s, UD = 0,35 m/s, US = 0,12 m/s  
                a) Porosité du lit fluidisé gazéifieur                   b) Porosité du lit fluidisé combusteur 
                c) Niveau de solide du lit fluidisé gazéifieur     d) Niveau de solide du lit fluidisé combusteur 
 
 
3.b.v. Vitesse d’air secondaire au combusteur 
Tableau 31 - Conditions opératoires du lit fluidisé circulant pour  
l'étude de l'influence de la vitesse d’air secondaire. 
mp 
(kg) 
UG 
(m/s) 
Hcanne 
(m) 
UI 
(m/s) 
UII 
(m/s) 
UD 
(m/s) 
US 
(m/s) 
30, 35 & 40 0,19 0,25 0,35 [0 – 7] 
[0 – 4×Ut] 
0,35 0,12 
 
L’effet de la vitesse d’air secondaire au combusteur sur le débit de circulation, la perte 
de charge totale du combusteur et la hauteur du lit fluidisé dense du combusteur est présenté 
sur les figures 98, 99 et 100. La hauteur de lit fluidisé dense a été déterminée à partir des 
pertes de charges mesurées dans la partie basse du combusteur uniquement. 
  
a)     b)     
c)     d)     
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Figure 98 - Influence de la vitesse d’air secondaire sur le débit de circulation 
mp = 30 kg, Hcanne = 25 cm, UG = 0,19 m/s, UI = 0,35 m/s, UII = [0-6,5 m/s], UD = 0,35 m/s, US = 0,12 m/s  
 
 
 
 
Figure 99 - Perte de charge totale du combusteur et du cyclone en fonction de la vitesse d'entraînement 
mp = 30 kg, Hcanne = 25 cm, UG = 0,19 m/s, UI = 0,35 m/s, UII = [0-6,5 m/s], UD = 0,35 m/s, US = 0,12 m/s 
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Figure 100 – Hauteur de lit fluidisé à la base du combusteur en fonction de la vitesse d'entraînement 
mp = 30 kg, Hcanne = 25 cm, UG = 0,19 m/s, UI = 0,35 m/s, UII = [0-6,5 m/s], UD = 0,35 m/s, US = 0,12 m/s 
 
 
Trois régimes de fonctionnement similaires à ceux déjà rencontrés lors de l’étude du 
combusteur en fonctionnement découplé ont été isolés : 
 Lit fluidisé dense : UII < Ut_d3/2 (≈ 2,3 m/s)  
Pour une vitesse d’air secondaire inférieure à la vitesse terminale de chute libre 
(calculée pour le diamètre de Sauter de la distribution), le comportement 
hydrodynamique du combusteur est analogue à un lit fluidisé dense : la perte de 
charge totale et la hauteur du lit sont quasiment indépendantes de la vitesse d’air 
secondaire. Le débit de circulation demeure faible, et augmente légèrement avec la 
vitesse d’entraînement (entre 0 et 70 kg/h). Dans ce régime, le débit de circulation 
est régi par l’élutriation des fines particules.   
 
 Régime transitoire : Ut_d3/2 < UII < Utr  
On observe un régime transitoire pour des valeurs de UII comprises entre la vitesse 
terminale de chute libre et la vitesse de transport Utr, évaluée entre 2,8 et 3,3 m/s 
par la mesure du temps vidange (2.b, page 144).  
Le débit de particules entraînées augmente avec la vitesse de circulation (de 70 à 
300 kg/h).   
Ce phénomène se traduit par une baisse significative de la hauteur du lit fluidisé et 
de la pression totale du combusteur.  
 
 Régime de fonctionnement établi : UII > Utr  
Le débit de circulation, entre 300 et 340 kg/h, peut être considéré indépendant de la 
vitesse d’air secondaire et est maximal par rapport aux autres régimes de 
fonctionnement.   
La perte de charge et la hauteur du lit dense à la base du combusteur diminuent 
légèrement avec la vitesse d’air secondaire.  
Pour des vitesses d’entraînement supérieures à 5,5 m/s, le débit de circulation de 
solide décroît (de 300 à 250 kg/h entre 5,5 et 6,5 m/s).  
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Afin d’expliquer les phénomènes observés, un flux adimensionnel solide/gaz χ a été 
défini comme le rapport entre les flux massiques surfaciques de solide et de gaz, assimilable à 
la fraction massique de solide dans le gaz ( E79 ). Le flux massique surfacique est le débit 
massique divisé par la section de passage de l’unité. La figure 102, où est portée l’évolution 
de ce flux adimensionnel en fonction de UII permet de confirmer la présence des trois zones 
précitées. 
 
( )IIIg
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G
+
=
ρ
χ  ( E79 ) 
 
C
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p S
mG &=  ( E80 ) 
Avec : 
Gp le flux surfacique de solide dans le combusteur (kg/m².s). 
 
Dans la zone de fonctionnement établi, le débit de circulation est à peu près constant, 
et la réduction de la vitesse de gaz conduit à une augmentation de la rétention de solide 
(fraction massique plus importante du solide dans le gaz). Ce phénomène perdure jusqu’à 
atteindre une vitesse critique pour laquelle l’énergie contenue dans le gaz introduit n’assure 
pas un transport homogène de la suspension. Cette vitesse est semblable à la vitesse 
d’engorgement lors du transport pneumatique en conduite verticale. À des vitesses inférieures 
à cette vitesse critique, les phénomènes d’élutriation progressive des fines et la sédimentation 
des grosses particules conduisent à une réduction significative du débit de circulation, et à 
l’augmentation de la pression totale du combusteur, causée par l’augmentation de la hauteur 
de lit dense (cf. figure 100). 
Dans les ouvrages traitant du transport pneumatique, pour déterminer la vitesse 
d’engorgement Ueng, le débit de solide est maintenu constant et on procède à la variation de la 
vitesse d’entraînement. Le point de cassure sur l’évolution de la perte de charge en fonction 
de la vitesse correspond à la vitesse d’engorgement (Figure 101). Dans notre cas, la vitesse 
d’engorgement a été estimée à partir des corrélations de Yang (1982), présentées dans 
l’Annexe 5. Cette estimation a été réalisée dans les conditions suivantes : 
 d3/2 = [240 – 269 – 300 µm]. La valeur centrale correspond au diamètre de Sauter 
de la distribution des particules de sable à la fin des expériences. Les deux autres 
valeurs correspondent à un écart de ±10% cette valeur, 
 ρp = 2 700 kg/m3, 
 DC = 104 mm, 
 ṁC : entre 0 et 600 kg/h. 
 
Les résultats de simulation ainsi obtenus sont portés sur la figure 103. Ils montrent 
que : 
 Pour un débit de circulation donné, la vitesse d’engorgement est fortement 
influencée par le diamètre des particules. 
 Pour un diamètre de particules donné, le débit de circulation à l’engorgement est 
fortement influencé par la vitesse de gaz.  
Notons que l’approche retenue ne prend pas en compte la polydispersion des 
poudres qui est à l’origine des phénomènes d’élutriation. Ceci explique l’écart 
observé entre les débits de circulation mesuré et calculé pour des vitesses 
inférieures ou égales à la vitesse terminale de chute libre. 
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Dans le cas particulier d’un débit de circulation de 300 kg/h (valeur mesurée en régime 
de fonctionnement établi), le modèle prédit une vitesse à l’engorgement de 3,5 m/s, qui est 
proche de celle pouvant être déduite de la figure 102 (interface entre le régime transitoire et le 
régime établi). 
 
Dans le but de vérifier ces constatations, des essais supplémentaires ont été réalisés 
avec des valeurs d’inventaire de 35 et 40 kg. Le même comportement a été observé et est 
présenté sur la figure 104.a.  
La vitesse de transition entre le lit dense et le lit transporté (régime transitoire) est 
sensiblement identique quelle que soit la valeur de l’inventaire retenu.  
Comme précédemment, on remarque que la valeur de débit de circulation en régime de 
fonctionnement établi augmente avec l’inventaire de solide (Figure 104.b). L’augmentation de 
l’inventaire déplace la vitesse de transition entre le régime transitoire et le régime de 
fonctionnement établi (vitesse d’engorgement) vers des valeurs plus élevées. Ces résultats 
sont en accord avec les prédictions des corrélations de Yang (1982), comme le montre la 
figure 103. Les points expérimentaux présentés représentent les couples vitesse / débit de 
circulation à l’engorgement obtenus au niveau de l’inversion de la pente des courbes sur la 
figure 104.b. 
 
La présence d’un palier de débit de circulation pour les trois inventaires étudiés 
montre qu’au-delà de la vitesse d’engorgement, le comportement hydrodynamique du 
système est limité par l’approvisionnement du combusteur par le gazéifieur (dépendant de la 
masse de particules présente dans le gazéifieur). La légère diminution du débit de circulation 
observé à des vitesses supérieures à 5,5 m/s est directement liée à l’augmentation de la perte 
de charge du combusteur et de son cyclone avec la vitesse de gaz due aux frottements gaz / 
paroi. Ce phénomène, en réduisant la différence de pression de part et d’autre de la déverse, 
induit une réduction du débit de circulation (Figure 99). 
 
Figure 101 - Détermination de la vitesse d'engorgement Ueng : Perte de charge linéaire d'une portion de 
conduite verticale en fonction de la vitesse de gaz pour trois flux de solide Gp = [0 - Gp1 - Gp2 > Gp1] 
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Figure 102 - Évolution du rapport des flux surfaciques de solide et de gaz en fonction de la vitesse d'air 
secondaire dans le combusteur  
mp = 30 kg, Hcanne = 25 cm, UG = 0,19 m/s, UI = 0,35 m/s, UII = [0-6,5 m/s], UD = 0,35 m/s, US = 0,12 m/s  
 
 
 
Figure 103 – Débit de circulation et vitesse d’air à l’engorgement :  
comparaison entre les prédictions des corrélations de Yang (1982) et les mesures expérimentales  
dp = [240 – 269 – 300 µm], UI = 0,35 m/s, points expérimentaux pour mp = [30 – 35 – 40 kg] 
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Figure 104 - Évolution du comportement hydrodynamique du combusteur  
en fonction de la vitesse d'air secondaire. 
mp = [30 – 35 – 40 kg], Hcanne = 25 cm, UG = 0,19 m/s, UI = 0,35 m/s,  
UII = [0-6,5 m/s], UD = 0,35 m/s, US = 0,12 m/s  
a) Débit de circulation 
b) Rapport des flux surfaciques de solide et de gaz 
 
a)     
b)     
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Remarque sur l’influence de la vitesse d’air secondaire sur le profil radial de flux : 
Dans le but de mieux comprendre le comportement hydrodynamique local de la 
suspension dans les différents régimes, le flux massique surfacique local Gpi a été mesuré au 
centre du combusteur et à une hauteur de 4,9 m au dessus du distributeur (Figure 105). La 
définition de ce flux est rappelée dans l’équation ( E81 ). Sur la même figure est aussi porté 
pour mémoire le flux massique surfacique moyen sur la section du combusteur.  
D’autre part, les profils de flux surfacique radiaux du combusteur ont été réalisés pour 
quatre valeurs de UII (3,0 - 3,5 - 4,5 - 5,4 m/s), par variation de la position radiale de la canne 
d’aspiration dans le combusteur (Figure 106). Notons que les valeurs des flux surfaciques 
centraux des figures 105 et 106.a et b présentent un écart important. En effet, les mesures 
présentées sur la figure 105, plus anciennes, ont été déterminées avec une canne d’aspiration 
de 4 mm de diamètre, qui a généré des résultats qui ont été identifiés comme surévalués 
(l’intégration du profil radial effectué avec une canne de 4 mm donnait un flux moyen plus 
important que celui mesuré par la méthode du standpipe). Les mesures de profil radial 
présentées sur la figure 106 sont plus récentes, et ont été réalisées avec une canne de 8 mm de 
diamètre. Ces profils ont été intégrés pour obtenir un flux surfacique moyen beaucoup plus 
satisfaisant par comparaison aux résultats de la méthode de mesure de débit par le standpipe. 
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=  ( E81 ) 
Avec : 
Gpi le flux surfacique local (kg/m².s), 
ṁaspi le débit massique mesuré par aspiration des particules dans la canne (kg/s). 
 
L’observation de la figure 105 permet de tirer les constatations suivantes : 
 Pour des vitesses inférieures à 3,5 m/s, des valeurs élevées de flux local pouvant 
atteindre trois fois le flux surfacique moyen montrent que le comportement de 
l’écoulement est régi par le jet généré par la canne d’injection d’air secondaire. 
Dans ce cas, l’extrémité de la canne est située à l’intérieur du lit fluidisé dense 
(Figure 100). Les fines particules suivent alors le même trajet que le gaz, et 
adoptent donc la même forme de profil parabolique (Figure 106.a et b). En effet, la 
valeur du flux local de solide est faible à la paroi (de 6 à 8 kg/m².s entre 3,0 et 3,5 
m/s) alors que la valeur du flux local au centre évolue plus significativement (de 17 
à 22 kg/m².s).  
 Pour des vitesses d’air secondaire comprises entre 3,5 et 4,5 m/s, le flux surfacique 
au centre diminue significativement, ce qui traduit une homogénéisation du profil 
radial de flux (Figure 106.c). Pour cette plage de fonctionnement, le couplage fort 
existant entre les phases gaz et solide conduit à une dispersion plus intense des 
particules dans le gaz, et à un aplatissement du profil de flux. En effet, pour une 
vitesse de 4,5 m/s, le flux local est compris entre 9 kg/m².s à la paroi et 15 kg/m².s 
au centre. Pour ces vitesses, la hauteur de solide dans le lit fluidisé dense (Figure 
100) affleure l’extrémité supérieure de la canne d’injection d’air secondaire. 
 Pour des vitesses plus importantes (entre 4,5 et 5,5 m/s), on observe une 
augmentation du flux surfacique au centre, alors que le flux surfacique moyen est 
légèrement diminué. Autrement dit, le profil radial de flux est modifié en faveur du 
flux central (Figure 106.d). Ce phénomène peut être expliqué par le faible taux de 
présence de solide dans le gaz (χ < 1,5 kgsolide/kggaz, figure 102), qui modifie peu le 
comportement de la phase gazeuse. 
Notons qu’un comportement local similaire a été observé pour un inventaire de 40 kg 
(cf. figure 107). 
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Figure 105 – Flux surfacique de solide en fonction de la vitesse d’air secondaire :  
comparaison entre le flux local au centre et le flux global sur la section totale du combusteur. 
mp = 30 kg, Hcanne = 25 cm, UG = 0,19 m/s, UI = 0,35 m/s, UII = [0-6,5 m/s], UD = 0,35 m/s, US = 0,12 m/s  
 
 
 
 
              Figure 106 – Profils de flux surfaciques du combusteur à différentes vitesses d’air secondaire. 
                      mp = 30 kg, Hcanne = 25 cm, UG = 0,19 m/s, UI = 0,35 m/s, UII = [3-3,5-4,5-5,4 m/s], 
                                                               UD = 0,35 m/s, US = 0,12 m/s 
                                                 a) UII = 3,0 m/s                        b) UII = 3,5 m/s  
                                                 c) UII = 4,5 m/s                        d) UII = 5,4 m/s 
 
a) UII = 3,0 m/s    b) UII = 3,5 m/s       
c) UII = 4,5 m/s       d) UII = 5,4 m/s       
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Figure 107 - Flux surfacique de solide en fonction de la vitesse d’air secondaire :  
évaluation de l’effet de l’inventaire de solide. 
mp = [30 - 40 kg], Hcanne = 25 cm, UG = 0,19 m/s, UI = 0,35 m/s,  
UII = [0-6,5 m/s], UD = 0,35 m/s, US = 0,12 m/s 
 
 
En conclusion, le comportement hydrodynamique du combusteur dépend fortement du 
couple formé entre l’air secondaire et l’inventaire. En effet, l’augmentation de l’inventaire 
solide modifie significativement le débit de circulation, qui, à son tour, affecte les bornes des 
régimes de fonctionnement isolés ci-dessus (Figure 104), en particulier la vitesse à 
l’engorgement et la plage de fonctionnement établi. 
Le choix de la vitesse d’air secondaire au combusteur se fera donc rigoureusement en 
regard de l’inventaire. 
3.b.vi. Aération de la déverse 
Tableau 32 - Conditions opératoires du lit fluidisé circulant pour  
l'étude de l'influence de la vitesse de fluidisation à la déverse. 
mp 
(kg) 
UG 
(m/s) 
Hcanne 
(m) 
UI 
(m/s) 
UII 
(m/s) 
UD 
(m/s) 
US 
(m/s) 
30 0,19 0,25 0,35 3,3 [0 –0,8] 
[0 – 19×Umf] 
0,12 
 
Comme précisé dans le chapitre 2.1, la déverse est un tube cylindrique incliné, de 
diamètre intérieur 55 mm, de longueur 81 cm, et présentant un angle à l’horizontal de 28°, ce 
qui est légèrement inférieur à l’angle de talus du sable. C’est pourquoi l’écoulement des 
particules dans la déverse est apparu comme un obstacle limitant la circulation des particules. 
Trois systèmes de distribution d’air ont été testés pour aérer la suspension de particules dans 
la déverse (Figure 108) :  
a) Quatre injecteurs comportant 3 trous de diamètre dor = 0,8 mm chacun, orienté 
dans le sens de la circulation de solide. 
b) Quatre diffuseurs, constitués de quatre tubes de 4mm de diamètre dont l’extrémité 
est équipée d’embouts cylindriques poreux. 
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c) Distributeur types sparger : il est constitué d’un tube cylindrique de diamètre 4 mm 
et de la longueur de la déverse sur lequel sont répartis 10 orifices de diamètre 
dor = 0,8 mm régulièrement espacés.  
 
 Initialement, avec ce système de distribution des injecteurs (a), et pour une vitesse 
d’air de fluidisation de la déverse de 0,05 à 0,8 m/s, le débit de circulation augmente de 210 à 
340 kg/h, soit une gamme de variation de 35% par rapport au point de référence (Figure 109). 
La variation du débit de circulation en fonction de l’aération de la déverse est relativement 
faible. Étant donné que le gaz injecté dans la déverse est source de problème pour le procédé 
quant au cheminement qu’il suit (vers le gazéifieur ou le combusteur), il est préconisé de 
minimiser cette vitesse pour limiter les fuites vers l’un ou l’autre des réacteurs. De plus, La 
pression interne du pilote étant maximale à cet endroit du procédé, on veillera à minimiser la 
quantité du gaz introduit pour aérer la déverse. 
La distribution du gaz dans la déverse semble être un facteur primordial pour la qualité 
de l’écoulement. La performance des différents distributeurs utilisés est présentée pour des 
vitesses d’aération inférieures à 0,5 m/s sur la figure 110. On observe les mêmes 
performances pour les injecteurs réalisés dans des tubes inox perforés et les diffuseurs 
commerciaux. Par contre, la diffusion de l’air par sparger a permis d’augmenter le débit de 
circulation de l’ordre de 20 à 25%. Le choix du type de fluidisation peut donc être orienté vers 
un sparger, compte tenu des performances observées pour les faibles vitesses.  
Pour tenir compte de la dilatation des unités lors du fonctionnement à chaud, une 
géométrie flexible a été choisie pour la déverse. Étant donné qu’il est impossible d’aménager 
des piquages d’injection de gaz dans le flexible inox dimensionné, la fluidisation de la 
déverse par sparger convient totalement. 
 
 
 
Figure 108 – Représentation schématique des systèmes de distribution testés pour la déverse 
    a) Injecteurs   b) Diffuseurs 
c) Sparger     
 
 
a)     b)     
c) 
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Figure 109 - Évolution du débit de circulation en fonction de la vitesse d'air introduite dans la déverse  
mp = 30 kg, Hcanne = 25 cm, UG = 0,19 m/s, UI = 0,35 m/s, UII = 3,3 m/s, UD = [0-0,8 m/s], US = 0,12 m/s  
 
 
 
 
 
Figure 110 - Évolution du débit de circulation de particules en fonction de la vitesse d'air dans la déverse. 
Comparaison de 3 types d’injecteurs : diffuseurs, injecteurs perforés & sparger  
mp = 30 kg, Hcanne = 25 cm, UG = 0,19 m/s, UI = 0,35 m/s, UII = 3,3 m/s, UD = [0-0,5 m/s], US = 0,12 m/s  
 
Umf 
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3.b.vii. Vitesse de fluidisation standpipe  
Tableau 33 - Conditions opératoires du lit fluidisé circulant pour  
l'étude de l'influence de la vitesse de fluidisation au standpipe. 
mp 
(kg) 
UG 
(m/s) 
Hcanne 
(m) 
UI 
(m/s) 
UII 
(m/s) 
UD 
(m/s) 
US 
(m/s) 
30 0,19 0,25 0,35 3,3 0,35 [0 –0,8] 
[0 – 19×Umf] 
 
La connexion entre le standpipe et le gazéifieur est assuré par une vanne en L. La 
vitesse d’aération de cette vanne présente deux régimes de fonctionnement totalement 
distincts : 
 Circulation :  
Lorsque la vitesse d’aération du standpipe est non nulle, le transfert des particules 
est assuré du standpipe vers le gazéifieur, et ce quelle que soit la valeur de cette 
vitesse. 
 Arrêt :  
L’absence d’injection d’air engendre un arrêt de la circulation des particules au 
niveau du standpipe. Les particules ne sont plus transférées vers le gazéifieur, et 
s’accumulent en lit fixe dans la zone basse du standpipe. 
 
Pour optimiser la consommation en air du pilote, on cherchera dès lors à minimiser la 
quantité d’air injectée dans le standpipe.  
 
Pour compléter cette étude, un diaphragme a été ajouté à la base du standpipe, avec un 
diamètre orifice de 1 à 6,7 cm. L’influence de ce diaphragme sur la hauteur du lit fluidisé à la 
base du standpipe (Figure 111) et sur le débit de circulation a été étudiée (Figure 112). Le 
débit de circulation est peu sensible au diamètre de l’orifice : de 260 kg/h pour un orifice de 1 
cm de diamètre à 320 kg/h pour la conduite sans diaphragme. Par contre, la hauteur de lit 
fluidisé dans le standpipe en est fortement dépendante : de 0,95 à 0,4 m entre les diamètres 
d’orifice de 1 à 6,7 cm. 
 
 
Figure 111 - Évolution de la hauteur de lit fluidisé dans le bas du standpipe en fonction du diamètre de 
l’orifice du diaphragme en bas du standpipe  
mp = 30 kg, Hcanne = 25 cm, UG = 0,19 m/s, UI = 0,35 m/s, UII = 3,3 m/s, UD = 0,35 m/s, US = 0,12 m/s  
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Figure 112 - Évolution du débit de circulation de particules en fonction du diamètre de l'orifice du 
diaphragme en bas de du standpipe  
mp = 30 kg, Hcanne = 25 cm, UG = 0,19 m/s, UI = 0,35 m/s, UII = 3,3 m/s, UD = 0,35 m/s, US = 0,12 m/s  
 
Il est donc possible d’aménager via un diaphragme à la base du standpipe une hauteur 
conséquente de lit fluidisé dans le standpipe sans modifier le comportement hydrodynamique 
du pilote de façon majeure. 
Cette observation pourra être mise à contribution pour générer une zone de post-
combustion en lit fluidisé dans le cas où le combusteur n’aurait pas totalement consommé la 
totalité des particules de char. De plus, l’hydrodynamique du standpipe ne dépendant pas de la 
vitesse d’air injecté, il sera possible de contrôler la quantité d’air injecté pour assurer une 
éventuelle combustion des particules de biomasse sans modifier la circulation des particules.  
 
 
4. TRACAGE À L’HÉLIUM 
 
Les deux zones principales du pilote, où ont lieu respectivement la gazéification et la 
combustion, seront à terme alimentées par deux courants gazeux différents, respectivement la 
vapeur d’eau et l’air. Le but de cette partie est de mesurer les éventuels transferts de gaz de la 
zone de gazéification vers la combustion, et inversement, dans le but de les minimiser. 
On veut éviter l’introduction d’air de combustion (UI ou UII) dans la zone de 
gazéification, qui provoquerait la combustion des particules de biomasse et du gaz de 
synthèse produit, ainsi que l’introduction de vapeur d’eau (UG) dans la zone de combustion, 
qui consommerait de l’énergie et diminuerait l’efficacité du procédé. À l’échelle d’un procédé 
de production industrielle, cette éventuelle imperfection de fonctionnement aurait un impact 
économique très important. 
 
Un protocole de traçage à l’Hélium a été élaboré. L’objectif n’est pas d’établir la 
distribution de temps de séjour du pilote, mais de cartographier le parcours des gaz entre les 
points d’injection des gaz et les sorties du procédé. Les mesures réalisées sont donc 
uniquement des mesures réalisées en régime permanent pour évaluer les débits de gaz 
circulant dans le pilote. 
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4.a. Principe et nomenclature  
Nomenclature : 
La localisation des points d’injection et des points de mesure est présentée sur la figure 
113. Pour évoquer une configuration d’étude réalisée, c’est-à-dire un point d’injection et un 
point de mesure, la nomenclature a été fixée comme telle : IiMm, avec i le numéro identifiant 
le point d’injection et m le numéro identifiant le point de mesure. 
La mesure de la concentration d’Hélium aux quatre points de mesure du pilote (M1 à 
M4) a été réalisée pour une injection d’un débit donné d’Hélium successivement dans les neuf 
points d’injection, pour deux cas de figure : dans le pilote vide, et dans les conditions de 
référence (circulation de 30 kg de particules de sable). 
Les sections des unités étant différentes, les vitesses d’air seraient difficiles à 
comparer. Cette partie sera traitée exceptionnellement en termes de débits, et non de vitesses 
d’air. Le tableau 34 regroupe l’ensemble des débits d’air introduits dans le pilote pour ces 
deux cas. Les vitesses associées aux débits d’air sont exactement celles du point de référence 
(la modification des vitesses de gaz due au débit d’Hélium a été négligée). 
 
Tableau 34- Débits d'air introduits pour les cas de référence du traçage d'Hélium (Nm3/h) 
QHe QG QI QII QD QS Qtot 
0,64 25 10 100 3 1,5 140,14 
 
Avec : 
QHe le débit d’Hélium introduit dans le procédé (Nm3/h), 
QG le débit d’air introduit dans le gazéifieur (Nm3/h), 
QI et QII les débits d’air primaire et secondaire introduits dans le combusteur (Nm3/h),  
QD le débit d’air introduit à la déverse (Nm3/h),  
QS le débit d’air introduit au standpipe (Nm3/h), 
Qtot la somme de tous les débits d’air et d’Hélium introduits dans le procédé (Nm3/h). 
 
Protocole : 
Le protocole d’analyse et d’exploitation se déroule comme suit : 
 Étalonnage du débitmètre massique d’Hélium pour vérifier précisément le débit 
d’Hélium introduit dans le pilote (Figure 114). 
 Étalonnage de l’analyseur d’Hélium. Pour ce faire, le gazéifieur et le combusteur 
ont été séparés, et l’étalonnage de l’analyseur a été réalisé dans les configurations 
I1M1 et I2M4 (Figure 115) de la manière suivante : à partir d’un débit d’air connu et 
pour différents débits d’Hélium imposés, la concentration mesurée a ensuite été 
comparée avec la concentration théorique. Cette courbe d’étalonnage a été utilisée 
par la suite pour corriger les données issues de l’analyseur. 
 Cartographie de tous les couples point d’injection / point de mesure : « IiMm », 
i ∈ [1..11], m ∈ [1..4]. 
 Exploitation des résultats pour établir la répartition des débits d’air dans le pilote. 
Les objectifs sont de déterminer les transferts d’air non désirés et de calculer les 
débits suivants : 
 QGS le débit d’air sortant du cyclone gazéifieur ( E82 ), 
 QC le débit d’air dans le combusteur ( E83 ),  
 Qst le débit d’air dans le standpipe ( E84 ),  
 QCS le débit d’air sortant du cyclone combusteur (QC + Qst). 
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Figure 113 – Plan regroupant la localisation des points d’injection et de mesure pour le traçage d’Hélium 
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Figure 114 - Étalonnage à l'Hélium du débitmètre Brooks pour le traçage 
 
 
 
 
Figure 115 – Étalonnage de la concentration d'Hélium mesurée par l'analyseur en fonction de la 
concentration réelle calculée à partir des débits introduits 
QG = 25 Nm3/h : débit d’Hélium variable dans 25 Nm3/h d’air 
QG = 50 Nm3/h : validation avec deux débits d’Hélium dans 50 Nm3/h 
QI + QII = 110Nm3/h : débit d’Hélium variable dans 110 Nm3/h d’air 
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N.B. Les équations ci-dessus ne sont applicables que si l’hélium injecté respectivement en I1, 
I2 et I3 est mesuré uniquement dans la zone où il est injecté (respectivement M1, M2 et M3), et 
donc a une progression dans le procédé exclusivement ascendante : 
 L’équation ( E82 ) est applicable si %HeI1M3 et %HeI1M2 sont nuls, i.e. aucune 
trace d’hélium n’a été mesurée dans le standpipe et dans le combusteur. 
 L’équation ( E83 ) est applicable si %HeI2M1 et %HeI2M3 sont nuls, i.e. aucune 
trace d’hélium n’a été mesurée dans le gazéifieur et dans le combusteur. 
 L’équation ( E84 ) est applicable si %HeI3M1 et %HeI3M2 sont nuls, i.e. aucune 
trace d’hélium n’a été mesurée dans le gazéifieur et dans le standpipe. 
 
Seuil de détection & incertitude de mesure : 
À partir des résultats présentés ci-après, on peut déterminer l’incertitude de la mesure 
due à l’analyseur lui-même, en statuant sur le seuil de détection de l’analyseur d’Hélium, qui 
est de 0,01%. 
L’incertitude de mesure sur le débit d’air en sortie du gazéifieur (QGS = 25 Nm3/h), 
peut être calculé à partir de l’équation généralisée ( E85 ) appliquée au seuil de détection de 
l’analyseur. Pour les configurations mesurant la concentration en sortie du gazéifieur (M1) et 
dont le résultat est nul, le débit d’Hélium potentiellement non détectable est donc de 
0,003 Nm3/h, soit 0,4% du débit d’Hélium injecté, ce qui est négligeable. 
De la même manière, on peut évaluer le débit d’Hélium non détectable au standpipe et 
au combusteur (respectivement 0,02% et 2% du débit d’Hélium injecté).  
 
 
m
mi
mi
m M
MIHe
MIHe
MHe QQ
_
_
_ %100
%
−
=  ( E85 ) 
 Avec : 
 QHe_Mm le débit d’Hélium au point de mesure Mm (Nm3/h), 
 %He_IiMm la composition molaire en Hélium dans la configuration IiMm, ici le seuil de 
détection (%), 
 QMm le débit total d’air au point de mesure Mm (Nm3/h). 
 
4.b. Résultats sans inventaire de solide 
Pour la configuration du pilote sans solide, les concentrations d’Hélium après 
correction par le modèle d’étalonnage sont présentées dans le tableau 35. On vérifie dans un 
premier temps que l’Hélium injecté aux point I1, I2 et I3 a une progression ascendante 
uniquement (les concentrations mesurées dans les configurations I1M3, I1M2, I2M1, I2M3, 
I3M1, I3M2 sont toutes nulles). On peut donc appliquer les équations ( E82 ) à ( E84 ) pour 
calculer les débits d’air : 
 QGS = 33 Nm3/h (débit sortant du cyclone gazéifieur), 
 QC = 81,4 Nm3/h (débit dans le combusteur), 
 QSt = 15,4 Nm3/h (débit dans le standpipe), 
 QCS = 97 Nm3/h (débit sortant du cyclone combusteur). 
 
Le bilan global n’est pas exactement respecté, mais peut être considéré satisfaisant au 
vu de la précision de la mesure. En effet, la somme des débits d’air à l’entrée du pilote est 
égale à 139 Nm3/h, alors qu’en sortie, QGS + QCS = 130 Nm
3/h. La mesure de QCS a été 
validée par mesure du débit par compteur à gaz. 
 QCS,traçage = 97 Nm3/h,  
 QCS,compteur = 100 Nm3/h. 
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Tableau 35 - Concentrations d'hélium dans le pilote sans solide, après correction par le modèle 
d'étalonnage. 
               Mesure 
Injection 
M1 M2 M3 M4 
I1 1,877 0 0 0 
I2 0 0,770 0 0,680 
I3 0 0 4,092 0,911 
I4 0 0 3,957 0,876 
I5 1,365 0 1,359 0,275 
I6 0,837 0,189 0,823 0,169 
I7 0,204 0,648 0,164 0,674 
I8 1,435 0 1,400 0,266 
I11 1,416 0 1,324 0,277 
 
 
 
 
 
 
Figure 116 - Cartographie de la circulation des gaz dans le pilote sans solide. 
 
Au vu des résultats, il est possible d’établir une cartographie complète du trajet de l’air 
introduit dans le pilote (Figure 116). La répartition des gaz se fait comme tel : 
 QD divisé entre le gazéifieur et le standpipe, 
 QI divisé entre gazéifieur, standpipe et combusteur, 
 QII divisé entre gazéifieur, standpipe et combusteur, 
 QS détecté uniquement dans le standpipe, 
 QD divisé entre le gazéifieur et le standpipe. 
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L’ensemble des concentrations mesurées en sortie du cyclone combusteur (point M4) a 
montré que le mélange du gaz provenant du standpipe et du combusteur n’est pas 
correctement effectué en sortie du cyclone. Les mesures de concentrations d’hélium manquent 
en effet de pertinence pour le traçage et l’évaluation des débits d’air. 
 
4.c. Résultats avec circulation de solide 
Le même essai a été réalisé avec un inventaire de 30 kg. Le tableau 36 regroupe les 
concentrations mesurées lors des essais. La cartographie de la répartition des débits est 
présentée en figure 117. 
 
Tableau 36 - Concentrations d'hélium dans le pilote avec mp = 30 kg, après correction par le modèle 
d'étalonnage. 
               Mesure 
Injection 
M1 M2 M3 M4 
I1 2,507 0 0 - 
I2 0 0,479 0 - 
I3(1) 0 0 3,860 - 
I4 0 0 - - 
I5 2,486 0 0 - 
I6 0 0,406 0 - 
I7 0 0,350 0 - 
I8 0,962 0,329 0 - 
I9 0,190 0,490 0 - 
I10 0 0,460 0 - 
I11 0 0,425 0 - 
(1) Le débit de gaz étant très faible, le débit d’Hélium a été diminué à 0,06 Nm3/h pour 
ce point d’injection, de manière a obtenir une concentration d’hélium comprise dans la 
gamme de l’analyseur. 
 
La répartition de l’air dans le pilote montre une étanchéité parfaite du procédé grâce à 
la présence de solide (Figure 117). Les débits d’air introduits sont répartis comme suit : 
 QD détecté uniquement dans le gazéifieur, 
 QI détecté uniquement dans le combusteur, 
 QII détecté uniquement dans le combusteur, 
 QS détecté uniquement dans le standpipe, 
 QD divisé entre le gazéifieur et le combusteur. 
Les débits d’air calculés sont : 
 QGS = 25 Nm3/h, 
 QC = 132 Nm3/h, 
 QSt = 1,5 Nm3/h, 
 QCS = 133,5 Nm3/h. 
Une fois encore, le bilan global n’est pas exactement respecté (139 Nm3/h en entrée, 
158,5 Nm3/h en sortie). Une validation des débits calculés par mesure au compteur gaz est 
impossible, puisque les fines particules présentes dans le courant gazeux pourraient 
endommager l’organe de mesure. 
Des incertitudes de mesure sont certainement à l’origine de l’écart du bilan global 
entre les débits d’entrée et les débits de sortie. En effet, il est tout à fait concevable que 
l’hélium injecté dans des courants d’air ayant une vitesse importante puisse ne pas être 
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correctement mélangé au niveau du point de mesure, et donc provoquer une mesure erronée 
par rapport à la concentration réelle. De plus, des zones de solide fluidisé sont présentes sur 
certains parcours entre les points d’injection et de mesure, et pas sur d’autres. Comme la 
fluidisation de solide favorise l’homogénéisation des gaz, une incertitude supplémentaire est 
générée pour les cheminements de gaz ne comportant pas de zone fluidisée. 
 
 
 
 
 
Figure 117 - Cartographie de la circulation des gaz dans le pilote avec mp = 30 kg. 
 
L’étanchéité vis-à-vis des gaz constatée est très satisfaisante, mais cette étude permet 
également d’apporter des conclusions importantes pour le dimensionnement du pilote quant à 
la nature des gaz à introduire pour fluidiser les unités de transfert de particules (déverse et 
standpipe) : 
 Étant donné que le gaz injecté au standpipe remonte dans la conduite et n’est pas 
introduit dans le gazéifieur, le choix de l’air pour fluidiser le standpipe conviendra 
parfaitement. Une injection d’air au standpipe ne devrait donc pas provoquer de 
combustion dans le gazéifieur. 
 La situation est plus complexe pour la déverse. En effet, selon la position de 
l’injection le long de la déverse, l’air introduit est soit divisé entre le gazéifieur et 
le combusteur (pour les deux positons hautes I8 et I9), soit entraîné uniquement 
dans le combusteur (pour les deux positions basses I10 et I11).   
Cependant, le débit QD appliqué à cet endroit du procédé ne représente que 2% du 
débit total. Le choix de la vapeur d’eau pour fluidiser la déverse est donc le plus 
raisonnable : la qualité du gaz de synthèse produit n’en sera pas altérée, et 
l’efficacité du combusteur n’en sera que faiblement dégradée.  
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Remarque : l’étanchéité entre le combusteur et le gazéifieur vis-à-vis du gaz a été étudiée dans 
les positions extrêmes et médiane de la canne (Hcanne = 8, 25 & 45cm). L’air primaire et l’air 
secondaire ont été tracés par injection d’Hélium en amont des points d’injection. Aucune trace 
d’Hélium n’a été détectée à la sortie du gazéifieur ni dans le standpipe. En tenant compte du 
seuil de détection de l’analyseur d’Hélium, on peut considérer qu’il n’y aucune fuite de l’air 
injecté dans le combusteur vers le gazéifieur.  
 
CONCLUSIONS 
 
À partir de l’ensemble des résultats expérimentaux obtenus, les conclusions suivantes ont 
pu être avancées : 
 
Étude des réacteurs découplés : 
 Les essais de vidange du combusteur par entraînement à différentes vitesses ont 
permis de déterminer la vitesse de transport Utr, qui s’est avérée être la limite 
inférieure du fonctionnement stable du combusteur lors de l’étude des réacteurs 
couplés en circulation. 
 
Étude des réacteurs couplés en circulation : 
 
 Hauteur du lit fluidisé dans le gazéifieur :   
 Pour un fonctionnement normal du pilote et dans la plupart des conditions de 
fonctionnement étudiées, la progression des particules du gazéifieur vers le 
combusteur via la déverse est le phénomène limitant. Or, la hauteur du lit 
fluidisé du gazéifieur génère une pression hydrostatique qui s’avère motrice 
pour la circulation des particules.   
Pour un inventaire de solide supérieur à 40 kg, il est possible d’obtenir des 
débits de circulation importants et supérieurs à ceux nécessaires pour équilibrer 
le bilan thermique entre le gazéifieur et le combusteur.  
 La variation du niveau de solide dans le gazéifieur peut être directement 
contrôlée par action sur l’inventaire solide. Une augmentation de l’inventaire 
est directement répercutée par une augmentation significative du niveau de 
solide fluidisé dans le gazéifieur, alors que la variation des niveaux de solide 
dans les autres éléments du procédé est négligeable (combusteur, jambe de 
retour). 
 Il est cependant nécessaire de rappeler certains enjeux et limitations liés à la 
hauteur du lit fluidisé. Une variation du niveau du lit fluidisé du gazéifieur aura 
en effet une action sur : 
 La pression en bas du gazéifieur, responsable d’une introduction plus 
ou moins difficile pour les particules de biomasse via la vis sans fin. 
Pour la sécurité des installations, il faut également veiller à maintenir la 
pression relative dans l’unité à des valeurs raisonnables. Le 
dimensionnement du pilote a pris en compte une pression maximum de 
50 000 Pa qu’il faut impérativement veiller à ne pas dépasser. 
 La masse de particules dans le gazéifieur qui modifie le temps de séjour 
du gaz et des particules (tG) dans ce réacteur. Il a été montré que 
l’augmentation de la hauteur de lit et du débit de circulation sont 
couplées, et que ces deux phénomènes s’équilibrent vis-à-vis du temps 
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de séjour ( E65 ). Le temps de séjour des particules de média fluidisé 
peut cependant varier entre 100 et 140 s pour les conditions extrêmes.  
  
 Position de la canne d’injection : 
Rappelons que l’injection d’air au combusteur est répartie en deux courants. 
L’air primaire (UI < 0,7 m/s), injecté sous le distributeur du combusteur, tient le 
rôle de fluidisation des particules de la partie basse du combusteur. L’air 
secondaire (UII < 7 m/s) est introduit à travers le distributeur du combusteur via 
une canne dont la position d’injection est variable, de 5 cm à 45 cm au dessus du 
distributeur. L’effet du positionnement de cette canne est considérable sur le 
fonctionnement du procédé, en particulier sur le débit de circulation. Dans les 
conditions étudiées, le débit de circulation obtenu pour une hauteur de canne 
minimale (Hcanne = 5 cm) est huit fois supérieur au débit obtenu pour la hauteur 
maximale (Hcanne = 45 cm). Entre ces deux extrêmes, il a également été établi 
que le débit de circulation peut être corrélé linéairement par rapport à la position 
de la canne.  
 
 Vitesse d’air secondaire au combusteur : 
Le débit de circulation et le profil du flux de particules sont fortement 
dépendants de la vitesse d’air secondaire introduit par la canne d’injection (UII). 
Plusieurs zones de fonctionnement ont été observées (dans le cas de référence): 
 Lit fluidisé dense (UII < Ut) : entraînement des très fines particules 
uniquement au niveau du combusteur, circulation de solide dans tout le 
pilote bloquée. 
 Régime transitoire (Ut < UII < Utr) : débit de circulation fortement 
dépendant de la vitesse d’air secondaire. 
 Régime de fonctionnement établi (UII > Utr) : débit de circulation des 
particules important et stable, indépendant de la vitesse d’air 
secondaire. Enfin, pour des vitesses très importantes (UII > 5,5 m/s), 
l’effet de la perte de charge du cyclone combusteur sur le 
fonctionnement du combusteur devient non négligeable : le débit de 
circulation est pénalisé et décroit. 
→ On gardera à l’esprit que la décision quant à la vitesse d’air à introduire sera 
d’abord faite en cohérence avec le bilan matière du combusteur : le débit d’air 
introduit au combusteur (QI + QII) doit assurer la combustion des particules de 
char et un excès d’air réglementé, et ne pas être trop important. 
 
 Vitesse d’air de fluidisation à la déverse : 
 Un bon contrôle du débit de circulation est également possible par la gestion 
de l’aération de la déverse, c'est-à-dire du simple au double sur la gamme de 
vitesse étudiée (entre 0,1 et 0,8 m/s).  
 Une absence de fluidisation de la déverse engendre un arrêt complet de la 
circulation. 
 Les propriétés des injecteurs ont une influence sur l’écoulement du fait de 
leur nombre, leur position, leur type et leur direction le cas échéant. Le 
distributeur sparger choisi pour des raisons technologiques (adaptation du 
système à chaud possible) présente les meilleures performances quant au débit 
de circulation qu’il permet d’obtenir. 
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En parallèle de ces premières conclusions concernant les paramètres clés permettant le 
contrôle du débit de circulation, plusieurs observations ont également été faites sur le procédé. 
 Vitesse d’air de fluidisation du gazéifieur : 
 L’impact de la vitesse de fluidisation du gazéifieur sur le débit de 
circulation des particules est moins important que celui des paramètres 
présentés ci-avant.  
 Il a été constaté que cette vitesse a une importance capitale dans les 
phénomènes de mélange des particules carbonées dans le lit fluidisé de 
particules de média. 
 La vitesse de fluidisation permet par contre de contrôler la quantité de 
matière de gaz de fluidisation introduite dans le lit fluidisé (air pour les 
expériences à froid, et vapeur d’eau pour assurer à chaud les réactions 
de gazéification). Cela permettra à terme d’assurer un bon contrôle du 
débit de réactif introduit, et donc de contrôler la teneur en réactif de 
l’atmosphère. La vitesse de fluidisation du gazéifieur est donc un 
paramètre susceptible de contrôler l’avancement des réactions, et donc 
la quantité et la qualité du gaz de synthèse produit. 
 
 Vitesse d’air primaire du combusteur : 
 De façon similaire à la fluidisation du gazéifieur, la fluidisation de la 
partie basse du combusteur a un effet relativement faible sur le débit de 
circulation.  
 Par contre, la vitesse d’air primaire aura un effet très important sur le 
mélange et la dispersion des particules carbonées dans le lit fluidisé de 
particules de média.  
 De plus, cette vitesse permet le contrôle de la quantité de matière d’air 
introduit dans le lit fluidisé du combusteur, qui accueille la combustion 
des plus grosses particules de biomasse/char qui demeurent dans le lit 
fluidisé avant d’être entraînées par l’air secondaire. 
  
 Vitesse d’air d’aération du standpipe :  
 L’absence d’aération implique l’arrêt de la circulation de solide et la 
vidange progressive du gazéifieur. 
 Quand de l’air est introduit au standpipe, sa vitesse n’influence pas du 
tout le débit de circulation. 
 Le diamètre de l’orifice (entre 1 et 6,7 cm) assurant la jonction entre le 
standpipe et le gazéifieur a un effet très faible sur le débit de 
circulation. 
 La totalité de l’air introduit à la base du standpipe a un mouvement 
ascendant à travers le lit de particules. Aucun passage de l’air introduit 
au standpipe n’est à déplorer vers le gazéifieur. 
Ces observations seront mises à profit pour choisir le type et la quantité de gaz à 
introduire au standpipe lors des essais à chaud accueillant les réactions. 
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INTRODUCTION 
 
Le comportement hydrodynamique des lits fluidisés dépend fortement de la 
distribution de taille des particules, plus particulièrement dans le cas de l’utilisation de 
mélanges multi-constituants, comme l’olivine et la biomasse. La réactivité des particules de 
biomasse puis de char lors de la gazéification est intimement liée à la taille de ces particules. 
De plus, la genèse de particules de très faible taille au sein du procédé est néfaste à plusieurs 
égards. En effet, l’envol des particules est favorisé lorsque la taille de celles-ci diminue. Cela 
génère d’une part une perte de réactif si les particules envolées sont des particules de char, 
mais également une pollution très importante du gaz par des particules qui peuvent atteindre 
une taille nanométrique. Plus l’envol des particules est important, plus le gaz en sortie du 
procédé est pollué, et plus les coûts de lavage de ce gaz et le risque de colmatage des filtres à 
manches sont élevés. 
Il est donc capital de comprendre et de maîtriser tout phénomène susceptible de 
modifier la distribution de taille des particules dans le procédé.  
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L’étude des processus d’attrition et de fragmentation des particules d’olivine et de char 
s’inscrit dans le cadre de l’élaboration des modèles de simulation du comportement 
hydrodynamique et réactif de la gazéification en lits fluidisés croisés. Cependant, elle a été 
menée par le LGC en supplément des travaux qui lui incombaient dans le cadre de ce projet. Il 
a donc s’agi de mettre en lumière les phénomènes sans les quantifier de manière exhaustive. 
C’est pourquoi le plan d’expérience de cette étude apparaît plus prospectif que systématique. 
Cette étude a été menée sur plusieurs installations et avec plusieurs types de particules 
(décrites dans le chapitre 2.1, page 121). Dans un premier temps, les particules d’olivine ont 
été étudiées seules en lit fluidisé et en lit fluidisé circulant, dans le but de déterminer les 
phénomènes responsables de la modification de la taille et de la morphologie de ces 
particules. Des essais similaires ont été réalisés sur des particules de sable blanc pour pouvoir 
comparer les phénomènes observés. L’ensemble des essais a été réalisé à température 
ambiante. 
 
1. AVANT-PROPOS 
1.a. Définition des termes employés  
La multiplication des études menées sur les mécanismes de fragmentation des 
particules a engendré une multitude d’appellations parfois contradictoires, dont une 
homogénéisation est proposée ici. Le terme de « fragmentation/attrition » désignera 
l’ensemble des processus élémentaires, engendrés par les contraintes mécaniques entre les 
particules ou entre les particules et leur environnement (unités du pilote), conduisant à la 
modification de leur taille et de leur morphologie. Redner (1990) propose une distinction 
entre trois mécanismes selon l’intensité de l’énergie appliquée aux particules (Figure 118): 
 L’abrasion, correspond à une érosion de la surface des particules, et conduit à la 
formation de particules fines, arrachées à la particule mère, ainsi que d’une 
particule fille de taille voisine à la particule mère abrasée. La distribution de taille 
résultant de l’abrasion est donc bimodale. L’énergie appliquée au solide est 
relativement faible. Certains mécanismes peuvent également être assimilés à 
l’abrasion, comme l’attrition, définie comme l’usure de deux particules dures par 
frottement, le décalottage, qui conduit à une usure prématurée des arêtes de la 
particule, ou l’écaillage, qui se produit au niveau des zones bombées de la 
particule. 
 La désintégration, (ou selon les auteurs : brisure, broyage, ou encore 
fragmentation…), qui met en jeu un apport énergétique beaucoup plus intense, est 
caractérisée par une modification de l’ensemble de la particule au-delà du point de 
rupture. Cela conduit à la formation de fragments de taille aléatoire, et à une 
distribution de taille des particules étalée. 
 Le clivage, phénomène de transition entre l’abrasion et le broyage, modifie la 
structure de la particule sans en modifier sa taille. L’énergie appliquée à la 
particule permet la propagation des imperfections existantes au sein du solide 
(fissures, fractures).  
Remarque : en lit fluidisé, le phénomène d’abrasion est toujours couplé au phénomène 
d’envol des particules. En effet, on peut retrouver en sortie de réacteur (filtres et séparateurs 
gaz/solide) une certaine quantité des particules filles générées par abrasion dont la vitesse 
terminale de chute libre est inférieure à la vitesse superficielle du gaz de fluidisation. 
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1.b. Critères de l’étude 
Pour étudier la cinétique d’attrition, nous avons retenu les critères suivants : 
 le taux d’attrition apparent τa, défini par ( E86 ), et exprimé en pourcentage. 
 la vitesse d’attrition va, exprimée en g/kginventaire/h, ou selon l’échelle du procédé 
en kg/tinventaire/h et définie par l’équation ( E87 ), qui peut être exprimée en fonction 
de τa selon l’équation pour donner ( E88 ). 
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 Avec : 
 mp l’inventaire de particules dans le procédé au temps t (en g ou kg), 
 mp0 l’inventaire initial du procédé (en g ou kg), 
 mcycl la masse de particules récupérée en sortie du procédé (g). 
 
1.c. Synthèse bibliographique 
 
De nombreux auteurs précisent que les phénomènes d’attrition sont fortement 
dépendants de la structure du solide et de son éventuel traitement préliminaire, comme la 
calcination ou le broyage industriel. Les solides ayant une structure cristalline permettent une 
propagation de l’énergie plus ou moins uniforme, favorisant la brisure nette des particules. 
Les solides amorphes, constitués d’une structure plus aléatoire, (réseau de pores, agglomérats) 
sont plus propices aux phénomènes d’abrasion [Ray et Jiang (1987)]. L’importance de 
l’attrition dépend donc des propriétés des particules, comme leur densité, forme, surface 
spécifique et leur porosité interne, des propriétés du gaz, telles que la vitesse et la viscosité 
[Bemrose et coll. (1987)], mais également des procédés utilisés. Ray et Jiang (1987) ont 
regroupé les types de contraintes pouvant être imposées aux particules et les mécanismes de 
fragmentation associés dans les différents éléments d’un réacteur à lit fluidisé dense ou 
circulant (Tableau 37).  
 
Tableau 37 - Mécanismes de fragmentation rencontrés en fonction du type de dispositif employé. 
Adapté de Ray et Jiang (1987) 
Unité du procédé Phénomène mis en jeu Type d’attrition 
Vis sans fin Broyage mécanique Fragmentation 
Lit fluidisé Vitesse d’impact faible Abrasion et clivage 
Freeboard Vitesse d’impact faible Abrasion et clivage 
Transport pneumatique Vitesse d’impact élevée Fragmentation 
Distributeurs Vitesse d’impact élevée Fragmentation 
Cyclone Vitesse d’impact élevée Fragmentation 
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Figure 118 - Processus élémentaires de l'attrition, de la fragmentation et du clivage.  
Adapté de Pis et coll. (1991) 
 
Parmi les nombreuses études portant sur la fragmentation, certaines sont consacrées à 
la détermination des propriétés mécaniques des particules de solide, la plupart du temps sur 
un nombre discret de particules plutôt qu’un inventaire. Ces études se basent sur l’utilisation 
de différents tests : tests de broyage, d’impact, de vibration, de compression, de tamisage, de 
changement de température ou de pression [Bemrose et coll. (1987)]. Les informations 
données par ces études permettent une meilleure connaissance du comportement des 
particules, mais représentent mal le comportement collectif des particules. La plupart des 
travaux sont donc consacrées à l’étude de l’attrition directement en lit fluidisé pour une 
application ou un type de procédé bien défini [Paramanathan (1982), Salatino (1984), Chraibi 
(1989), Shamlou (1990), Pis (1990), Scala (2000), Park (2000), Denis (2002), Lin (2003), 
Scala (2006), Hugues (2007), Chirone (2008)]. Si les taux d’attrition déterminés par ces 
auteurs dépendent du type de particules et de procédé étudiés, ils présentent une évolution 
similaire : la vitesse d’attrition est très rapide au début de l’opération, puis décroît pour 
atteindre une valeur constante après une certaine période dépendant des conditions opératoires 
et de la nature du solide. Selon ces auteurs, le taux d’attrition augmente avec le temps de 
fluidisation et l’excès de vitesse de gaz par rapport au minimum de fluidisation Ug - Umf. Par 
contre, une augmentation de la taille de particules engendre une diminution du taux 
d’attrition. Notons que la plupart de ces études ont été menées dans des lits fluidisés de petite 
taille (diamètre inférieur à 100 mm), avec le risque de favoriser la probabilité de chocs 
particules-paroi, ce qui est peu représentatif des unités industrielles. En complément de ces 
études, Cook et al (1996) et Chen et coll. (2007) ont noté que le mécanisme de fragmentation 
en lit fluidisé circulant (Circulating Fluidized Bed, CFB) est similaire à celui d’un lit fluidisé 
dense vis-à-vis de tous les paramètres précités, excepté la vitesse de gaz en excès. En effet, le 
taux d’attrition est rapporté comme étant proportionnel au carré de l’excès de gaz par rapport 
au minimum de fluidisation (Ug - Umf)². 
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La température peut, en l’absence de transformation physique ou chimique, modifier 
les caractéristiques des particules telles que la résistance mécanique et l’élasticité du solide. 
Bemrose et coll. (1987) rappellent qu’à de faibles températures, les particules peuvent devenir 
cassantes, friables, alors qu’à de fortes températures, elles peuvent générer des agglomérats 
par le processus de fusion partielle (frittage). Chraibi et Flamant (1989) rapportent pour des 
particules de chlorure de manganèse une attrition modérée entre 100 et 300°C, et une forte 
augmentation du taux d’attrition entre 300 et 400°C. De leur côté, Scala et coll. (2000) 
indiquent que la calcination (en lit fluidisé à 850°C sous atmosphère d’azote) déplace la 
distribution de taille des particules vers des diamètres plus faibles. Cette modification de la 
taille doit être attribuée à la réaction de décarbonatation conduisant à la formation des 
particules plus légères, plus poreuses et donc fragilisées. 
Enfin, Ammendola et Chirone (2011) ont mené une étude de l’attrition dans le cadre 
de la gazéification de biomasse et de charbon en lit fluidisé. Une fois encore, la taille du 
réacteur utilisé (40 mm de diamètre pour 1 m de hauteur) laisse présager une forte influence 
des interactions particules-paroi sur les résultats obtenus. Plusieurs médias ont été étudiés : 
dolomite, frittée par calcination à 2000°C ou non traitée (125 – 250 µm), et Nickel déposé sur 
alumine (212 – 400 µm). La dolomite non traitée présente une résistance très faible vis-à-vis 
de la fragmentation en lit fluidisé et donc un taux d’attrition très important. Les autres médias, 
ainsi que les particules de biomasse et de charbon (granulés de pin et charbon minéral ou 
végétal de 6 mm de diamètre et de 20 mm de longueur moyenne) présentent également une 
vitesse d’attrition rapide initialement, puis constante au cours du temps. 
 
2. PRESENTATION DES ESSAIS 
2.a. Installations 
Les expériences ont été réalisées dans deux lits fluidisés de deux tailles différentes et 
un lit fluidisé circulant, dont les caractéristiques sont présentées ci-après. Tous sont réalisés 
dans le l’acier inoxydable SS-310S. Le matériau des réacteurs n’entrera donc pas en ligne de 
compte dans la comparaison des essais. 
2.a.i. Lit Fluidisé « Labo » (LFL) 
Le premier lit fluidisé, d’échelle laboratoire, mesure 125 mm de diamètre et 1,17 m de 
haut (Figure 119). Le distributeur est une plaque perforée composée de 125 orifices de 1 mm 
de diamètre (porosité 1%, maille triangulaire, paramètre de maille de 10 mm). Le réacteur est 
doté en tête d’un cyclone de 50 mm de diamètre, destiné à séparer et récupérer les particules 
entraînées dans le courant gazeux. 
2.a.ii. Lit Fluidisé « Pilote » (LFP) 
Pour étudier l’attrition des particules en lit fluidisé dans les conditions réelles du pilote 
en lits fluidisés croisés (Figure 120), le gazéifieur du pilote a été découplé pour constituer un 
lit fluidisé simple, de 214 mm de diamètre et de 2,5 m de haut. Le distributeur est une plaque 
perforée composée de 360 orifices de 1 mm de diamètre (porosité 0,8%, maille triangulaire, 
paramètre de maille de 10 mm). La récupération des particules en sortie du lit est effectuée 
grâce à un cyclone de 124 mm de diamètre. 
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Figure 119 - Représentation schématique du LFL utilisé pour l’étude de l’attrition 
2.a.iii. Lit Fluidisé Circulant (LFC) 
Le processus d’attrition a été évalué pendant la circulation des particules, dans le 
pilote construit par le LGC (Figure 120, cf. aussi description complète de l’unité Chapitre 2.1, 
page.91). Rappelons qu’il est constitué des unités suivantes :  
 gazéifieur : 214 mm de diamètre, 2,5 m de haut, 
 déverse : 55 mm de diamètre, 0,81 m de longueur, fluidisation par douze orifices de 
1 mm de diamètre répartis sur quatre injecteurs, 
 combusteur : 104 mm de diamètre, 7 m de haut. Le débit d’air primaire 
(fluidisation) est introduit par un distributeur principal à plaque perforée (porosité 
0,8%), alors que l’air secondaire (entraînement) est alimenté via une canne 
d’injection située à 25 cm du distributeur principal, 
 standpipe : 67 mm de diamètre, 5,5 m de haut. 
 
Le pilote est équipé de deux cyclones en tête du gazéifieur et du combusteur, de 124 et 
150 mm de diamètre respectif. Un système de récupération par récipients interchangeables en 
pied du gazéifieur permet d’évaluer la masse des particules élutriées à des intervalles de 
temps préfixés. Cependant, les très fines particules entraînées en sortie du gaz du cyclone du 
gazéifieur n’ont pas pu être récupérées. En ce qui concerne le combusteur, pour certains 
essais, la quantité de fines particules entraînées en sortie du gaz du cyclone a été mesurée 
grâce à l’installation d’un filtre à manches (dépoussiéreur d’air KOF DEBUS DUS 1201, avec 
3 cartouches totalisant 11m² de filtration, et assurant en sortie une concentration maximum de 
5 mg/m3 pour les particules de taille inférieure à 5 µm). Les particules non arrêtées par ce 
filtre n’ont pas été récupérées. 
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Figure 120 - Localisation des échantillons pris sur le pilote de lit fluidisé circulant 
  
Dans le but de caractériser le mélange de particules solide dans les différentes zones 
fluidisées du pilote LFC, trois points de prélèvement solide ont été ajoutés sur le pilote. Les 
prélèvements sont effectués à la paroi grâce à des courts tubes cylindriques inclinés de 
différents diamètres munis de vannes à boisseau sphérique manuelles. L’écoulement du solide 
dans ces tubes est assuré par la pression générée par la hauteur de solide fluidisé. Un point de 
prélèvement de faible diamètre (7 mm) a été réalisé au niveau de la zone fluidisée en bas du 
standpipe pour prélever de petites quantités de média. Dans le but de prélever un mélange de 
média et de granulés de char, ainsi que d’évaluer la répartition de ces granulés dans le pilote, 
deux points de prélèvements de diamètre plus important (40 mm) ont été installés au niveau 
des lit fluidisés du gazéifieur et du combusteur. Les piquages de prélèvement se situent à la 
paroi, à 5 cm au-dessus du distributeur. 
Sortie filtre à manches (non prise en compte) 
Récupération fines arrêtées  
par filtre à manches 
Sortie cyclone gazéifieur (non prise en compte) 
Récupération fines arrêtées  
par le cyclone gazéifieur 
Échantillonage de l’inventaire 
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Le point de fonctionnement du pilote a été choisi pour correspondre aux conditions 
d’utilisation réelle du pilote (Chapitre 2.2, page 136). Pour cela, les rapports entre les vitesses 
choisies et les vitesses caractéristiques des lots solides étudiés ont été conservés constants 
(Tableau 38). L’inventaire initial de particules est conservé à 30 kg, et la hauteur de canne 
d’injection d’air secondaire est conservée à 25 cm. Comme des particules de masse 
volumique et de distribution de taille différentes ont été utilisées (olivine et sable blanc), les 
vitesses d’air ont été adaptées en conséquences (Tableau 39). 
 
 Tableau 38 – Critères de choix des vitesses de gaz dans le LFC 
  UG 
(gazéifieur) 
UI 
(flu. combusteur) 
UII 
(ent. combusteur) 
UD 
(déverse) 
US 
(standpipe) 
Ui / Umf 5 8 - 8 3 
Ui / Ut - - 2 - - 
Tableau 39 - Conditions opératoires des essais dans le LFC. 
  ∆t 
(h) 
mp 
(kg) 
UG 
(m/s) 
Hcanne 
(m) 
UI 
(m/s) 
UII 
(m/s) 
UD 
(m/s) 
US 
(m/s) 
Sable blanc 50 30 0,19 0,25   0,35 3,3   0,35 0,12 
Olivine 50 30  0,34 0,25 0,54 3,5 0,54 0,20 
 Avec : 
∆t la durée de l’essai (h), 
mp l’inventaire de solide (kg), 
Hcanne la position de la canne d’injection d’air secondaire par rapport au distributeur du 
combusteur (m). 
 
2.b. Particules 
Trois types de solide ont été utilisés lors de l’ensemble des essais d’attrition : l’olivine, 
le sable blanc et les granulés de char. 
2.b.i. Olivine 
L’olivine utilisée pour ces essais a été fournie par la société autrichienne Magnolithe 
Gmbh, fournisseur du média pour le site de démonstration de vapogazéification de biomasse 
en lits fluidisés croisés de Güssing. Cette olivine est principalement composée de silicates 
mixtes de magnésium et de fer. Il s’agit d’une roche volcanique de formule (Fex, Mg1-x)2SiO4, 
dont la valeur de x est comprise entre 0 et 1 [Belley et coll. (2009)]. Elle présente une 
structure cristalline orthorhombique [Haiber et coll. (1997)]. L’observation d’une particule de 
ce lot au microscope électronique permet également de constater qu’il existe un réseau de 
macro cavités susceptibles de fragiliser la structure (Figure 121). La morphologie anguleuse 
de la particule est également remarquable. 
Le choix a dû être fait parmi les cinq lots d’olivine disponibles : 100-200 µm, 200-
300 µm, 300-400 µm, 400-600 µm, 600-1500 µm. Pour minimiser l’envol des particules au 
sein du lit fluidisé circulant et pour éviter des vitesses de gaz à imposer trop importantes, la 
distribution retenue parmi les lots disponibles est le lot 200-300 µm. Les diamètres et vitesses 
caractéristiques de ce lot sont rappelés dans le tableau 40. La masse volumique des grains est 
de 3040 kg/m3.  
Tableau 40 - Propriétés des particules d'olivine "200-300 µm" 
d10 (µm) d50 (µm) d90 (µm) d3/2 (µm) Umf (m/s) Ut (m/s) 
202 311 476 294 0,098 2,7 
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Figure 121 - Photographie au microscope électronique à balayage   
d'une particule d'olivine du lot « 200-300 µm » (×300) 
 
2.b.ii. Sable blanc 
Comme indiqué dans le chapitre 2.1 (page 91), le sable blanc a été choisi pour sa 
masse volumique proche de celle de l’olivine (ρsable_blanc = 2700 kg/m3) mais surtout pour sa 
distribution plus resserrée que celle du sable utilisé pour la caractérisation hydrodynamique 
du pilote (chapitre 2.2, page 129). La morphologie d’une de ces particules est présentée sur la 
figure 122. Par comparaison avec la particule d’olivine observée ci-avant, la morphologie de 
la particule de sable blanc présente une surface beaucoup plus arrondie et une structure 
compacte non poreuse. Les diamètres et vitesses caractéristiques de ce lot sont rappelés dans 
le tableau 41.  
 
 
Tableau 41 - Propriétés des particules de sable blanc 
d10 (µm) d50 (µm) d90 (µm) d3/2 (µm) Umf (m/s) Ut (m/s) 
166 269 399 245 0,052 2,0 
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Figure 122 - Photographie au microscope électronique à balayage  
d'une particule de sable blanc (×300) 
 
2.b.iii. Granulés de char 
Les granulés de char ont été fournis par l’unité Biomasse Énergie du Centre de 
coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) par 
pyrolyse lente de granulés de bois à 650°C. Les granulés ainsi générés (de 4 mm de diamètre 
moyen et de 9 mm de longueur moyenne) conservent la même forme cylindrique que celle 
des granulés de biomasse. Un exemple de leur morphologie est donné sur la figure 123. Leur 
masse volumique est de 600 kg/m3. Ces propriétés moyennes ont été évaluées en mesurant les 
dimensions et la masse de cinquante granulés. 
 
2.c. Protocoles 
Les essais réalisés et leurs conditions opératoires sont présentés de manière exhaustive 
dans le tableau 43, page 215. Le mode opératoire est resté constant pour l’ensemble des 
essais : 
 Introduction de l’inventaire initial dans le lit fluidisé, préalablement homogénéisé 
manuellement. L’introduction est effectuée par le haut dans le cas des LFL et LFP, 
et par une trémie réservée à cet usage pour LFC. 
 Fluidisation pendant le temps imparti pour l’essai, et mise en circulation pour le lit 
fluidisé circulant, 
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 Réalisation des prélèvements aux intervalles de temps choisis, 
 Arrêt de la fluidisation. 
 
Figure 123 - Photographie au microscope électronique à balayage  
d'un granulé de char de pyrolyse lente à 650°C (×30) 
2.c.i. Mesures (sans char) 
Durant les essais réalisés pour caractériser l’abrasion des particules de média (olivine 
ou sable blanc) sans granulés de char, les mesures réalisées sont les suivantes. 
Pour déterminer le taux et la vitesse d’attrition, les particules entraînées en sortie du lit 
fluidisé et séparées par le cyclone sont récupérées à des intervalles de temps choisis. Leur 
masse et leur distribution de taille sont évaluées. La détermination de la distribution de taille 
par tamisage a été écartée pour éviter toute modification des particules due au tamisage. La 
méthode retenue est la granulométrie laser en voie sèche (Malvern Mastersizer 2000®). Il 
permet de caractériser des particules de taille comprise entre 0,1 et 2000 µm. 
 
L’inventaire de solide dans l’ensemble de l’installation est déterminé en fin d’essai. La 
quantité de fines ne pouvant pas être collectées (entraînement des très fines particules dans le 
courant gazeux de sortie) a été estimée grâce à la connaissance de la valeur initiale et finale de 
l’inventaire, de la masse cumulée des fines élutriées et récupérées par le cyclone et le filtre à 
manches le cas échéant, ainsi que de la masse d’échantillons prélevés. 
 
Remarque : Pour des raisons pratiques, les essais réalisés avec l’olivine dans le lit fluidisé 
circulant ont été réalisés en dernier lieu. En effet, il était prévisible que l’olivine dégraderait 
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fortement les parties transparentes du pilote, du fait des fortes interactions particules/paroi. 
Les parties plastiques ont effectivement perdu leur transparence après ces essais. 
 
2.c.ii. Mesures (avec char)  
L’utilisation d’un mélange d’olivine et de char nécessite des mesures complémentaires 
pour différencier le comportement des particules d’olivine et de char.  
Dans le cas où les échantillons prélevés contiennent des granulés de char dont la taille 
est trop importante pour permettre la mesure au granulomètre laser, la méthode retenue est la 
suivante :  
 séparation des particules mères de char par criblage sur tamis de maille de 
3,15 mm, 
 récupération d’un échantillon représentatif du lit fluidisé par quartage. Cette étape 
n’est légitime que lorsque la caractérisation porte sur l’inventaire final (masse 
supérieures à plusieurs kilogrammes), 
 tamisage par classes (dp < 300 µm, 300 µm < dp < 400 µm, 400 µm < dp < 500 µm, 
dp > 500 µm), 
 
Pour le reste de l’échantillon, la méthode est commune à celle utilisée pour les 
échantillons de mélange olivine + char prélevés aux cyclones et ne présentant pas de granulés. 
La masse méch et la distribution de taille Xéch sont mesurées. Puis, l’échantillon est soumis à 
une combustion dans un four ventilé par de l’air pendant 6 h, selon le protocole préconisé par 
le CIRAD, en respectant le cycle de température décrit sur la figure 124. 
 
Figure 124 - Cycle de température imposé au four lors de la combustion  
des échantillons olivine / char 
 
La combustion est supposée consommer la quantité de char contenue dans 
l’échantillon, excepté la quantité de cendres présente en son sein. Après combustion, on peut 
donc considérer que seules les particules d’olivine demeurent dans l’échantillon. Leur masse 
mol et distribution de taille Xol sont alors déterminées. La masse des particules de char 
présentes initialement dans l’échantillon mch correspond à la perte de masse de l’échantillon 
durant la combustion ( E89 ). Connaissant la distribution de taille de l’échantillon (avant la 
combustion) et celle de l’olivine (après la combustion), une méthode de calcul a été 
déterminée pour évaluer la distribution de taille Xch des particules de char présentes dans 
l’échantillon. Le calcul tient compte de la masse volumique des particules d’olivine et de 
char, puisque les distributions de taille déterminées par le granulomètre laser sont exprimées 
en fractions volumiques. Le calcul s’appuie sur : 
 la fraction volumique des particules d’olivine et de char dans une classe « i » 
donnée ( E90 ). Elle est définie comme le rapport entre le volume des particules de 
classe « i » de l’espèce considérée et le volume total de cette espèce. 
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 le calcul du volume d’olivine et de char à partir des masses mol et mch contenues 
dans l’échantillon ( E91 ).  
La combinaison de ces définitions permet de calculer la fraction volumique des 
particules de char de la classe « i » ( E92 ). 
 
oléchch mmm −=  ( E89 ) 
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 Avec : 
méch la masse totale de l’échantillon olivine + char considéré (g), 
mch la masse de char contenue dans l’échantillon considéré (g), 
mol la masse d’olivine contenue dans l’échantillon contenue (g), 
Xéchi la fraction volumique des particules de la classe « i » dans l’échantillon 
considéré, olivine et char confondus (%), 
Xchi la fraction volumique des particules ce char de la classe « i » dans le volume de 
char de l’échantillon (%), 
Xoli la fraction volumique des particules d’olivine de la classe « i » dans le volume 
d’olivine de l’échantillon (%), 
Vch et Vchi respectivement le volume occupé par les particules de char dans 
l’échantillon, et par les particules de char de la classe « i » dans Vch (m3), 
Vol et Voli respectivement le volume occupé par les particules d’olivine dans 
l’échantillon, et par les particules d’olivine de la classe « i » dans Vol (m3), 
Γch/ol le rapport adimensionnel des volumes occupés par le char et l’olivine dans 
l’échantillon considéré (-), 
ρol et ρch respectivement les masses volumiques d’olivine et de char (kg/m3). 
 
 
Validation de la méthode :  
 
Il est important de confirmer que la combustion assure la disparition de la totalité du 
char des échantillons étudiés. Il est certain que la disparition totale du char ne peut être 
obtenue, puisqu’après la combustion du char, il demeure inévitablement une quantité de 
cendres. Cependant cette quantité peut être considérée négligeable devant la masse des 
échantillons. Pour vérifier cette hypothèse, deux échantillons (l’un de 50 g de char et l’autre 
de 50 g d’olivine) ont été passés au four en suivant le protocole proposé par le CIRAD 
(Tableau 42). Les résultats montrent un taux de cendres de 0,6% pour les granulés de char, et 
une perte de 0,1% de la masse des particules d’olivine. Ces grandeurs résiduelles peuvent être 
considérés négligeables. 
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Tableau 42 – Résultats des essais de validation 
 de la méthode de séparation du char des échantillons olivine + char par combustion 
  
masse initiale 
(g) 
masse après 
combustion 
(g) 
fraction 
récupérée 
(%) 
olivine 50 49,94 99,9% 
char 50 0,3 0,6% 
 
De plus, il a fallu s’assurer de l’absence de la formation d’agglomérats des fines 
particules d’olivine, éventuellement provoquée par frittage des cendres lors du passage au 
four. Pour cela, un mélange constitué de 50% de char et 50% d’olivine a été passé au four. La 
confrontation entre la distribution de taille d’olivine avant et après la combustion ne montre 
aucune modification. De plus, la fraction massique de char mesurée, de 50,6%, est quasi 
identique à celle présente dans le mélange initial. La méthode surestime donc légèrement la 
teneur en char des échantillons étudiés, ce qui peut provenir de l’humidité résiduelle de 
l’échantillon de départ. 
 
Morphologie des particules : 
La morphologie de différents échantillons a également été observée au Microscope 
Électronique à Balayage (MEB) pour pouvoir isoler les processus d’attrition mis en jeu lors 
des essais. L’appareil est un MEB Hitachi compact (TM3000 TableTop Microscope). 
 
Table de vibration : 
Pour comparer les mécanismes d’attrition responsables de la diminution de taille en lit 
fluidisé et l’érosion de la surface des particules de char créée par la vibration sur un tamis, une 
table vibrante a été utilisée avec un tamis de diamètre 200 mm et d’ouverture 250 µm (Fritsch 
Analysette 3 Pro). 
 
2.d. Essais réalisés 
Les conditions des essais effectués sont consignées dans le tableau 43. Les quatre 
premiers essais effectués sur le LFL décrivent l’influence de l’inventaire sur l’attrition des 
particules d’olivine. La comparaison entre ces résultats avec ceux obtenus en LFC (essais A5 
et A6) permet de mieux comprendre l’influence de la nature des particules solides et de leur 
mise en circulation. Les essais A7 à A10 étudient les phénomènes couplés d’attrition d’olivine 
et de char en lit fluidisé dense. Par ailleurs, le dernier essai a permis de caractériser la 
répartition de char dans les différents éléments du LFC. 
 
2.e. Remarques générales sur les résultats 
Dans le but de simplifier la lecture et d’éviter les répétitions dans ce chapitre, les 
résultats récurrents ont été isolés et sont rappelés ici. 
Lors de cette étude, il a constamment été question d’isoler quel type de mécanisme est 
responsable des phénomènes d’attrition. Pour les particules d’olivine, l’ensemble des essais 
réalisés s’accordent sur le fait que la modification de la morphologie et de la taille des 
particules est uniquement due aux phénomènes d’abrasion. 
Selon le tableau 37, parmi les éléments constitutifs de l’unité LFC, le combusteur (lit 
transporté) présente les conditions opératoires les plus contraignantes, et risque d’aboutir à 
des phénomènes de fragmentation des particules. Un essai de circulation des particules 
d’olivine a donc été réalisé pendant cinquante heures. La comparaison des distributions de 
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taille des particules au début et à la fin de l’essai (Figure 125) permet de constater que la taille 
des particules présentes dans le lit a relativement peu évolué pendant 50 h (le diamètre de 
Sauter de la distribution diminue de 265 à 220 µm), ce qui montre que le phénomène de 
fragmentation est peu probable. De plus l’observation de ces particules au microscope 
électronique (Figure 126) permet de constater que la morphologie des particules a évolué 
durant ces essais d’une forme anguleuse présentant des arêtes propices au phénomène 
d’abrasion, vers une surface érodée et une morphologie arrondie où les arêtes ont disparu. 
Même dans les conditions contraignantes, le phénomène d’abrasion demeure donc le 
phénomène principal dans la diminution de la taille des particules. 
 
Dans tous les essais réalisés avec les particules d’olivine, la distribution de taille des 
particules récupérées au cyclone présente une forme bimodale (cf. l’exemple de l’échantillon 
récupéré au cyclone lors de l’essai de circulation mentionné ci-dessus, entre t = 45 h et 
t = 50 h, figure 127). Chacun des deux modes, centrés respectivement sur 8 µm et 70 µm, 
peut-être attribué à un phénomène différent. Pour le deuxième mode, les particules de 20 à 
150 µm sont constituées des fragments arrachés aux particules mères lors de l’abrasion de leur 
surface, mais également des particules filles générées lors de cette abrasion, puisque certaines 
de ces particules peuvent atteindre une taille qui rend possible leur envol. En effet, 10% des 
particules d’olivine au sein du pilote à la fin de l’essai ont une taille inférieure à 150 µm 
(Figure 125). Pour le premier mode, les particules de 0,1 à 30 µm sont quant à elle des 
particules constitutives des particules mères de l’olivine et progressivement désencastrées de 
la surface générée par l’abrasion. 
 
 
 
Figure 125 - Distribution de taille des particules d'olivine dans le pilote  
au début et à la fin de l'essai de circulation 
mp = 30 kg, Ug =  0,34 m/s, Hcanne = 0,25 m, UI = 0,54 m/s, UII = 3,5 m/s, UD = 0,54 m/s, US = 0,2 m/s 
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Figure 126 - Photographies au microscope électronique à balayage 
A – Olivine initiale (×300) B – Olivine Finale (×300) 
C – Olivine initiale (×300) D – Olivine Finale (×400) 
 
 
Figure 127 - Distribution de taille des particules d'olivine  
récupérées au cyclone gazéifieur lors de l'essai dans le LFC 
mp = 30 kg, Ug =  0,34 m/s, Hcanne = 0,25 m, UI = 0,54 m/s, UII = 3,5 m/s, UD = 0,54 m/s, US = 0,2 m/s 
A B 
C D 
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Tableau 43 - Conditions opératoires des essais réalisés 
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3. ABRASION DU MÉDIA FLUIDISÉ 
3.a. Lit fluidisé d’olivine  
Cette partie de l’étude a pour objectif d’évaluer la cinétique d’attrition et d’élutriation 
des particules d’olivine seule dans le Lit Fluidisé « Labo » (essais A1 à A4 du tableau 43). 
Quatre cas ont été étudiés, en variant la masse de l’inventaire initial de l’olivine : mp = [2,25, / 
3,5 / 4,5 / 6,5 kg]. 
L’évolution temporelle de la masse de particules récupérées par le cyclone pour les 
quatre cas étudiés est présentée sur la figure 128.a. La quantité de particules générées par 
attrition est directement proportionnelle à la masse de l’inventaire présent dans le lit. Il est 
donc nécessaire de calculer le taux d’attrition τa défini par l’équation ( E86 ) pour pouvoir les 
comparer (Figure 128.b).  
On remarque que les trois premiers cas [mp = 2,25 / 3,5 / 4,5 kg] sont clairement 
superposables, tandis que le cas mp = 6,5 kg est caractérisé par un taux d’attrition plus 
important, environ le double des autres cas. Pour comprendre ce phénomène, la distribution 
de taille des particules récupérées au cyclone a été analysée. La figure 129 permet la 
comparaison de la distribution de taille des particules récupérées pour les inventaires mp = 3,5 
et 6,5 kg. Dans le cas mp = 3,5 kg (par analogie aux cas mp = 2,25 et 4,5 kg non présentés), la 
distribution de taille observée est bimodale, composée de deux distributions centrées 
respectivement autour de 3 µm d’une part et 60 µm d’autre part. Ces deux distributions sont 
retrouvées dans le cas mp = 6,5 kg, mais un troisième mode, centré autour de 300 µm, est 
présent. Il s’agit des particules mères du lit fluidisé. Dans ce cas de figure, la hauteur de la 
zone de désengagement TDH (Transport Disengaging Height ou freeboard) n’est pas 
suffisante pour désengager les particules mères qui sont projetées à la surface du lit fluidisé 
lors de l’explosion des bulles. En effet, la hauteur du lit fluidisé (environ 40 cm) occupe une 
partie importante de la hauteur totale de l’unité (1,17 m). Le taux d’attrition réel a donc été 
calculé en ne prenant pas en compte les particules mères (Figure 130.a). Les quatre cas sont 
alors similaires.  
Il sort de cette première analyse que pour un lit fluidisé de particules d’olivine seules, 
les phénomènes sont strictement indépendants de la masse de l’inventaire. Par contre, il a été 
montré que la hauteur du lit fluidisé peut jouer un rôle sur le comportement hydrodynamique 
– non pas de l’attrition – mais des phénomènes d’élutriation dans le cas où la hauteur du ciel 
du lit fluidisé est insuffisante pour désengager les particules mères du lit fluidisé. 
 
Deux types de comportement sont clairement identifiables sur les figures 130.a et 
130.b : au début, la vitesse d’attrition diminue rapidement, jusqu’à environ 50 minutes (zone 
1), pour atteindre une valeur quasi constante (zone 2). Cette dernière, désignée comme la 
vitesse d’attrition en régime permanent est de 0,52 g/kgolivine/h. Ces deux comportements ont 
été rapportés par plusieurs auteurs comme, dans un premier temps, un phénomène de 
« désagglomération » des fines ou groupes de fines particules incrustés à la surface des 
particules mères lors de leurs mise en forme (principalement pour le broyage), et dans un 
second temps, un phénomène d’abrasion en surface des particules. Comme cela été décrit 
précédemment, les phénomènes de fragmentation des particules ont été écartés, et l’évolution 
de la morphologie des particules montre que ce sont les phénomènes d’abrasion des aspérités 
de la surface des particules qui prédominent, comme c’est couramment le cas pour les lits 
fluidisés.  
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Figure 128 - Évolution temporelle de la masse récupérée au cyclone pour les inventaires étudiés 
Ug = 0,4 m/s, mp = [2,25 / 3,5 / 4,5 / 6,5 kg] 
a) masse de fines b) taux d’attrition  
 
 
 
 
Figure 129 - Comparaison de la distribution de taille des particules récupérées au cyclone entre 5 et 6h 
a) mp = 3,5 kg,  b) mp = 6,5 kg 
 
 
a) 
b) 
a) b) 
Partie 2 – Comportement hydrodynamique du procédé 
Thèse Marc Detournay 2011  Chapitre 3 – Attrition et Élutriation 
 
 218 
 
 
Figure 130 - Comparaison de l’intensité de l’attrition du lit fluidisé d’olivine seule 
Ug = 0,4 m/s, mp = [2,25 / 3,5 / 4,5 / 6,5sans particules mères kg] 
a) Taux d’attrition  b) Vitesse d’attrition 
 
3.b. Lit fluidisé circulant : olivine et sable blanc 
Dans cette partie sont présentés les essais de circulation d’olivine et de sable blanc 
(essais A5 et A6 du tableau 43).  
Le taux et la vitesse d’attrition apparente ont été calculé à partir de la masse de 
particules récupérée en pied du cyclone gazéifieur et au filtre à manche situé en tête du 
combusteur (Figure 131). L’évolution temporelle de la vitesse d’attrition pour la circulation 
de l’olivine est similaire à celle observée en lit fluidisé dense : elle diminue rapidement 
pendant la première heure pour atteindre une valeur constante. En fin d’essai, la valeur de la 
vitesse d’attrition est de 2,8 g/kgolivine/h. L’attrition est donc beaucoup plus intense que celle 
observée en lit fluidisé (valeur finale constante va = 0,52 g/kgolivine/h), ce qui traduit 
l’importance des phénomènes d’attrition dans les zones de transport pneumatique 
(combusteur et son cyclone) et/ou de transfert de particules (déverse et standpipe). Pour 
comparaison, le taux d’attrition atteint au bout de 6 h est de 8% dans le LFC, alors qu’il était 
de 0,8% en lit fluidisé dense. On notera de plus que plusieurs grandeurs pouvant être inclues 
dans l’évaluation du taux d’attrition n’ont pas été mesurées : la masse de particules entraînée 
a) 
b) 
zone 1 zone 2 
zone 1 zone 2 
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dans la sortie gaz du cyclone gazéifieur n’a pas été évaluée, et l’accumulation de particules 
dans le flexible reliant la sortie du cyclone du combusteur au filtre à manches (diamètre ≈ 30 
cm, longueur ≈ 5 m) n’a été évaluée qu’en fin d’essai (Tableau 44). Connaissant la masse 
d’inventaire introduite initialement et celle récupérée en fin d’essai, il est possible d’évaluer la 
masse cumulée des particules entraînées dans les sorties gaz de l’unité pendant la durée de 
l’expérience et ainsi de calculer le taux d’attrition global à la fin de l’expérience. Ce dernier 
est 29%, contre 21% avec la méthode de calcul via la masse de particules récupérées au 
cyclone du gazéifieur et au filtre à manche en sortie du cyclone du combusteur.  
 
En ce qui concerne le sable blanc, l’évolution du taux et de la vitesse d’attrition  est 
différente : on observe une augmentation de la vitesse d’attrition pendant 4h, puis une légère 
diminution entre 4 et 10 h, et enfin une vitesse constante au-delà de ce temps. En régime 
établi, la vitesse d’attrition obtenue est de 1,0 g/kgsable/h, soit près de trois fois plus faible que 
celle de l’olivine. Par ailleurs, la faible valeur de finale τa confirme ces observations (5% par 
calcul sur la masse des particules au gazéifieur du cyclone, 14% par bilan sur l’inventaire). 
L’étude de la distribution de taille des particules de l’inventaire en circulation 
(Figure 15) montre une évolution limitée de la taille des particules entre le début et la fin de 
l’essai. Le diamètre de Sauter des deux distributions diminue en effet de 45 µm en 50 h, c'est-
à-dire de 265 à 220 µm pour l’olivine et de 245 à 200 µm pour le sable blanc (Figure 133.a et 
b). 
 
 
Tableau 44 - Bilan des masses au début et à la fin des essais d'attrition en circulation 
  Olivine 
(kg) 
Silice 
(kg) 
mp(t=0) 30 30 
mp(t=tf) 20,7 25,4 
masse échantillons standpipe (tf) 0,7 0,3 
masse cumulée des fines en pied  
du cyclone du gazéifieur (tf) 
4,9 1,6 
masse cumulée des fines en sortie gaz  
du cyclone du gazéifieur (tf) 
NM
(1) NM
(1) 
masse cumulée des fines en sortie gaz 
du cyclone du combusteur (tf) 
1,3 NM
(1) 
flexible connexion filtre (tf) 1,5 1,1 
BILAN (final – initial) - 0,9(2) - 1,6(2) 
(1) Non mesuré 
(2) Calcul de la masse non récupérée en fin des essais 
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Figure 131 – Taux et vitesses d’attrition apparente lors des essais  
en circulation sur l’olivine et le sable blanc 
a) taux d’attrition  b) vitesse d’attrition 
 
L’étude de la morphologie des particules au cours des essais en circulation permet de 
comprendre les mécanismes mis en jeu (Figure 135 pour l’olivine et figure 136 pour le sable 
blanc). Comme indiqué précédemment la forme anguleuse des particules de l’inventaire initial 
d’olivine et sa structure macroporeuse (Figure 135.A) est propice à une attrition rapide au 
début de l’essai. Par comparaison, la forme des particules de l’inventaire initial de sable blanc 
est déjà arrondie et sa structure est non poreuse (Figure 136.A). C’est pour cette raison qu’il 
n’existe pas pour le sable blanc de phase d’attrition rapide au début de l’essai. Il est également 
possible de déterminer quel mécanisme est mis en jeu pour la modification de la taille des 
particules de sable blanc. Il s’agit là encore d’un phénomène d’abrasion, mais générant des 
fragments de taille plus importante que ceux observés lors de l’attrition de l’olivine. Plusieurs 
indices permettent d’arriver à cette conclusion. D’abord, la structure cristalline de la silice 
rend propice le processus élémentaire de fragmentation. Ensuite, on remarque sur la 
distribution de taille des particules de l’inventaire de sable blanc en fin d’essai (Figure 132.b) 
la présence d’une population de particules entre 20 et 70 µm, alors qu’elle n’existait pas dans 
l’inventaire initial. Cette nouvelle population représente une portion importante de la 
distribution de taille des particules récupérées au cyclone gazéifieur (Figure 133.d). La vitesse 
a) 
b) 
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terminale de chute libre de ces particules, comprise entre 0,03 et 0,3 m/s, montre que leur 
élutriation est possible dans les conditions retenues (Ug =  0,34 m/s). Cependant, en lit 
fluidisé, la fraction du débit traversant la phase dense (émulsion) est faible (débit au minimum 
de fluidisation) et l’élutriation est causée par l’entraînement des fines dans le sillage des 
bulles. C’est la raison pour laquelle une partie de ces particules demeure au sein du lit. 
 
 
 
Figure 132 - Comparaison des distributions de taille initiale et finale 
a) olivine  b) sable blanc 
 
 
On remarque pour finir que la distribution de taille des particules de sable blanc 
récupérées au cyclone gazéifieur est plus homogène et déportée vers les plus grands diamètres 
que pour les particules d’olivine (Figure 133.c et d) : le diamètre de Sauter des fines envolées 
de sable blanc augmente de 20 à 30 µm alors que celui des fines d’olivine demeure constant 
autour de 10 µm. En ce qui concerne la sortie gaz du cyclone du combusteur, la distribution 
de taille des particules retenues (Figure 134.a et b) et leur observation au MEB (Figure 135.D) 
montrent qu’il s’agit de particules de très faibles tailles (< 0,1 µm) qui ont une forte tendance 
à l’agglomération, et des agglomérats de ces particules (0,1-10 µm). 
 
En conclusion, on peut remarquer l’impact du phénomène d’attrition sur le 
comportement hydrodynamique du LFC. Les phénomènes d’attrition et d’élutriation couplés 
font diminuer la masse de particules au sein de l’unité pilote. Comme cela a été noté dans le 
Chapitre 2.2, page 150, une diminution de la masse de l’inventaire de particules est 
directement répercutée sur la masse de particules dans le lit fluidisé du gazéifieur, et sur la 
différence de pression aux bornes de la déverse, motrice pour la circulation des particules. Le 
débit de circulation a été mesuré pendant les essais d’attrition dans le LFC pour l’olivine et le 
sable blanc (Figure 137). Il permet de constater que les conséquences de l’attrition sur le 
comportement hydrodynamique du LFC sont importantes : le débit de circulation diminue de 
moitié pour l’olivine (de 370 à 200 kg/h) et du tiers pour le sable blanc (de 400 à 270 kg/h). 
 
 
a) b) 
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Figure 133 - Évolution temporelle des distributions de taille lors des essais en circulation 
a) lit fluidisé olivine   b) lit fluidisé sable blanc  
c) cyclone gazéifieur olivine  d) cyclone gazéifieur sable blanc 
 
 
 
a) b) 
c) d) 
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Figure 134 - Distribution de taille des particules récupérées  
par le filtre à manche en sortie gaz du cyclone du combusteur 
a) olivine  b) sable blanc 
 
 
 
 
 
Figure 135 - Photographies au microscope électronique à balayage  
représentatives de l’essai circulation 50 h – OLIVINE 
A –Inventaire initial (×300)  B – Inventaire final (×300)   
C – Cyclone gazéifieur (×300)  D – Sortie gaz du cyclone du combusteur (×100) 
 
 
 
 
 
A B 
C D 
a) b) 
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Figure 136 - Photographies au microscope électronique à balayage  
représentatives de l’essai circulation 50 h – SABLE BLANC 
A –Inventaire initial (×300)  B – Inventaire final (×300) 
C – Cyclone gazéifieur (×300)  D – Cyclone gazéifieur (×2500) 
 
 
Figure 137 - Évolution temporelle du débit de circulation de particules 
a) olivine  b) sable blanc 
A B 
C D 
a) b) 
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4. MÉLANGE OLIVINE/CHAR 
4.a. Lit fluidisé  
4.a.i. Lit Fluidisé « Labo »  
Dans la première partie de ce paragraphe, nous allons présenter en détails les résultats 
obtenus lors de l’essai A7 du tableau 43, page 215. Il s’agit ici de l’étude de l’attrition d’un 
mélange contenant 450 g de granulés de char et de 4 500 g de particules d’olivine, fluidisé à 
Ug = 0,4 m/s pendant six heures. Les particules récupérées au cyclone ont été prélevées aux 
temps suivants : 5, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 300 et 360 min. La comparaison des 
masses d’échantillons avant et après combustion (voir §.2.c.ii, page 210) permet 
d’évaluer l’évolution temporelle de la masse cumulée, du taux et de la vitesse d’attrition des 
composants du mélange (olivine et char) (Figure 138.a, b et c). Ces figures montrent que la 
présence de char n’a pratiquement pas d’effet sur le comportement des particules d’olivine 
vis-à-vis de l’attrition. Il est caractérisé par une décroissance rapide de la vitesse pendant les 
cent premières minutes d’opération, puis par une valeur quasi-constante comparable à celle 
déjà mesurée en l’absence de char. 
En ce qui concerne le comportement des particules de char, on remarque que le taux 
d’attrition augmente régulièrement au cours de l’opération et sa valeur est beaucoup plus 
importante que celle de l’olivine. À titre d’exemple, en fin de l’opération, il est de l’ordre de 
10% contre 2% pour l’olivine. Quant à la vitesse d’attrition du char, on remarque la même 
allure que celle déjà décrite pour l’olivine. Cependant, en régime établi (entre 4 et 6 h), sa 
valeur (14 g/kgchar/h) est trente fois supérieure à celle de l’olivine.  
 
Remarque : les résultats expérimentaux montrent clairement qu’après une heure 
d’opération, la diminution de la vitesse d’attrition demeure très faible, mais est cependant 
existante. Pour exemple, la diminution de la vitesse d’attrition de char et d’olivine entre 5 h et 
6 h sont respectivement de 0,8 g/kgchar/h et 0,07 g/kgolivine/h. Ce phénomène confirme de 
nouveau que les mécanismes d’abrasion sont exclusivement surfaciques. Le processus étant 
proportionnel à la surface du solide, la réduction de la surface des particules mères au cours 
de l’opération est à l’origine de cette décroissance de vitesse. 
 
Les figures 139.a et b représentent la distribution de taille des particules élutriées et 
récupérées par le cyclone et celle de l’olivine après l’étape de combustion à différents temps 
de l’opération. À partir de ces données, la distribution de taille des particules de char élutriées 
a été déterminée (Figure 139.c). L’observation de ces figures montre que la distribution de 
taille de l’olivine évolue vers les tailles plus importantes, avec une modification de la forme 
de la distribution. Elle est monomodale avant 20 min d’opération, et devient bimodale pour 
des temps supérieurs. Le diamètre caractéristique d10 est indépendant du temps d’opération, 
alors que les diamètres caractéristiques d50 et d90 augmentent avec le temps de l’opération. À 
titre d’exemple, le d90 évolue de 8 à 70 µm entre le début et la fin de l’opération. Ces résultats 
montrent qu’au début de l’opération, le phénomène d’abrasion génère des fines particules 
tandis que la taille des particules mères diminue progressivement. Lorsque la taille des 
particules filles générées par abrasion devient inférieure à 80 µm, leur élutriation devient 
possible (Ut_80µm = 0,4 m/s), ce qui modifie la distribution de taille des particules d’olivine 
récupérées au cyclone. 
  
Partie 2 – Comportement hydrodynamique du procédé 
Thèse Marc Detournay 2011  Chapitre 3 – Attrition et Élutriation 
 
 226 
 
 
 
Figure 138 – Attrition en lit fluidisé d’olivine et de char 
Ug = 0,4 m/s, mp = [4,5 kg olivine + 0,45 kg char]  
a) Masses cumulées de particules d’olivine et de char récupérées au cyclone 
a) Taux d’attrition par type de particules 
c) Vitesse d’attrition par type de particules 
 
a) 
b) 
c) 
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Figure 139 – Distribution de taille des particules récupérées au cyclone  
Ug = 0,4 m/s, mp = [4,5 kg olivine + 0,45 kg char] 
a) Avant étape de combustion (olivine + char) 
b) Après étape de combustion (olivine) 
c) Calcul des particules consommées (char) 
a) 
b) 
c) 
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 L’évolution temporelle de la distribution de taille des particules de char montre 
que la forme de la distribution est monomodale et globalement indépendante du temps. 
Pendant la première heure d’opération, tous les diamètres caractéristiques (d10, d50 et d90) 
augmentent avec le temps, alors qu’au-delà, leur tendance est à la diminution. L’explication 
de ce phénomène est complexe et dépend fortement des conditions opératoires de l’étape de 
pyrolyse. Dans le cas de la pyrolyse de particules de grande taille, on peut penser que la zone 
périphérique des particules est soumise à des vitesses de chauffe plus importantes conduisant 
à la formation d’une couche de char de grande porosité et de faible masse volumique, tandis 
que dans la zone centrale des particules, la réduction de la vitesse de chauffe conduit à une 
zone plus compacte ayant une plus grande résistance mécanique. Il semble donc que le 
phénomène de décalottage de cette couche périphérique (ou écaillage) soit responsable des 
phénomènes observés pendant la première heure (vitesse d’attrition élevée), alors qu’au-delà, 
le processus d’abrasion de surface conditionne la cinétique d’attrition. 
 
La caractérisation de l’inventaire du lit en fin de l’opération par le protocole de 
combustion (Tableau 45) a permis de conclure que :  
 les particules mères demeurant au sein du lit fluidisé correspondent à 81,1% de la 
masse initiale du char (dp > 3,15 mm), 
 9,8% de la masse initiale a été élutriée, 
 le reste des particules de char (10,1% de la masse initiale) demeure dans le lit en 
tant que fines particules, avec des tailles comprises entre 300 et 500 µm, 
 les bilans de conservation de la masse réalisés pour le char et l’olivine montrent 
que la quantité de particules pouvant quitter l’installation par la sortie du gaz du 
cyclone est négligeable. 
 
Tableau 45 - Résumé des résultats de la granulométrie finale de l'essai  
(4500 g olivine + 450 g char fluidisé pendant 6h avec Ug = 0,4 m/s) 
Char Olivine   
masse (g) % masse (g) % 
Fines au cyclone 44,2 9,8% 65,9 1,5% 
dp > 3,15 mm 364,9 81,1% - - 
dp > 500 µm 14,6 3,2% 1,5 0,0% 
dp > 400 µm 10,8 2,4% 4,4 0,1% 
dp > 300 µm 9,4 2,1% 2772,8 61,6% 
L
it
 F
lu
id
is
é 
dp > 0 7,8 1,7% 1654,3 36,8% 
TOTAL 451,7 100,4% 4498,9 100,0% 
 
L’observation de la morphologie de granulés de char avant et après l’opération 
(Figure 23) permet de mieux comprendre le mécanisme responsable de l’attrition des granulés 
de char dans le lit fluidisé d’olivine. La géométrie des granulés a peu évolué : la forme 
cylindrique n’a pas été modifiée au cours de l’opération. La surface de ces granulés, par 
contre, a été modifiée. On observe en effet en surface des granulés de char initial 
(Figure 23.A) des aspérités de taille comprise entre 100 et 500 µm, et dont la forme peut être 
apparentée à des écailles. Ces aspérités peuvent provenir de la mise en forme de la biomasse 
avant pyrolyse et de la réaction de pyrolyse elle-même. Après l’opération de fluidisation 
(Figure 140.B), ces aspérités ont disparues de la surface des granulés pour donner lieu à une 
surface plus lisse présentant encore toutefois des fissures, plus profondes. Selon ces 
observations, c’est le processus d’abrasion par décalottage et non de fragmentation qui est 
responsable de la formation des fines particules de char dans le lit fluidisé et récupérées au 
cyclone. 
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Figure 140 - Photographies au microscope électronique à balayage  
de granulés de char avant et après fluidisation pendant 6h dans le LFL 
A – Char initial (×25)  B – Char après 6h de fluidisation (×30) 
 
En complément de cette étude, l’évolution du taux d’attrition du char en fonction du 
temps a été comparé au taux d’attrition généré sur les lots de 50 g de char par un tamis de 
maille 250 µm mis en vibration à différentes puissances (Figure 141). Il est assimilé que 
l’abrasion est le processus mis en jeu lors du tamisage. L’évolution temporelle des taux 
d’attrition observés pour le tamisage et en lit fluidisé est comparable (le taux d’attrition en lit 
fluidisé correspond au taux d’attrition obtenu par tamisage à une puissance comprise en 40 et 
50% de la puissance nominale de la table de vibration), ce qui confirme que l’abrasion est 
bien prédominante dans le système de lit fluidisé étudié pour les particules d’olivine comme 
pour les granulés de char. 
 
 
Figure 141 - Comparaison du taux d'attrition sur le char en lit fluidisé et en tamisage 
 
 
A B 
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4.a.ii. Lit Fluidisé « Labo » avec olivine définée 
Pour mieux comprendre l’origine des phénomènes observés au début des essais 
d’attrition en lit fluidisé, le taux et la vitesse d’attrition apparente ont été évalués dans les 
mêmes conditions que précédemment (fluidisation de 4,5 kg d’olivine et 450 g de char 
pendant 6 h en gardant une vitesse de fluidisation de 0,4 m/s d’air), mais en prenant un lot 
d’olivine préalablement fluidisé pendant 2h pour extraire les fines par élutriation, dans le but 
de s’affranchir de l’étape initiale d’abrasion rapide de la surface (essai A8 du tableau 43, 
page 215). 
 
 
Figure 142 - Attrition lors de la fluidisation d'un mélange olivine + char 
Comparaison entre une olivine « neuve » et une olivine « définée » 
a) Taux d’attrition d’olivine b) Vitesse d’attrition d’olivine 
c) Taux d’attrition de char d) Vitesse d’attrition de char 
a) b) 
c) d) 
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Les taux et vitesse d’attrition pour l’olivine et le char sont représentés sur les figures 
142.a à 142.d. Le taux d’attrition initial pour l’olivine préalablement « définée » est plus 
faible que celui noté auparavant (essai 7 du tableau 43) : après cinq minutes de fluidisation, le 
taux d’attrition mesuré est de 0,1% contre 0,5% pour l’olivine non définée. Par ailleurs, la 
figure 142.b montre que l’utilisation de particules d’olivine définée réduit d’une manière 
considérable la vitesse d’attrition pendant les trois premières heures par rapport aux particules 
d’olivine vierge. Au-delà de ce temps, la vitesse d’attrition est peu affectée par le type 
d’olivine utilisée (valeur constante de 0,56 g/kgolivine/h contre 0,76 g/kgolivine/h pour l’olivine 
vierge).  
 
Bien qu’il soit toujours présent, le phénomène observé au début de l’attrition est 
beaucoup moins prononcé lorsque la surface des particules d’olivine a été partiellement 
érodée. Cela confirme que l’érosion des arêtes des particules initiales est responsable de la 
vitesse initiale d’attrition. 
Concernant l’attrition du char, on remarque que le taux d’attrition du char dans un lit fluidisé 
d’olivine définée est plus important que celui observé dans l’olivine vierge (Figure 142.c). Ce 
phénomène peut être attribué à la présence dans le lit d’une quantité de fines particules plus 
importante lors de l’utilisation d’olivine vierge. Ces fines particules, en se fixant à la surface 
des granulés de char, par l’effet de lubrification, diminuent les forces de frottement entre 
l’olivine et les granulés de char (cf. Photographie MEB sur la figure 140.B). Cependant, la 
figure 142.d montre que ce phénomène est important pendant les quatre premières heures et 
que son effet est négligeable au-delà.  
4.a.iii. Lit Fluidisé « Pilote »  
Dans le but de quantifier la cinétique d’attrition dans le gazéifieur de l’unité LFC, un 
mélange de char et d’olivine a été fluidisé dans le LFP (essai A9 du tableau 43, page 215). 
Pour cet essai, le rapport massique char/olivine a été fixé à 2%. Cette valeur correspond à 
celle pouvant être rencontrée dans les unités industrielles selon les prédictions du modèle 0D 
(Chapitre 1.2, page 31). Selon les résultats de l’étude du comportement hydrodynamique 
(Chapitre 2.2, page 150), pour un inventaire de 30 kg, la rétention des particules solides dans 
le gazéifieur est de 18 kg. En tenant compte de ce critère, les essais ont été réalisés avec un 
mélange constitué de 360 g de char et de 17 640 g d’olivine. La vitesse du gaz de fluidisation 
est fixée à  0,34 m/s, correspondant aux conditions de référence définies pour la circulation de 
solide.  
Sur les figures 143.a à 143.d sont portés les résultats obtenus pour l’attrition de 
mélanges d’olivine et de char dans le LFP. À titre d’indication, sur ces mêmes figures sont 
portés les résultats obtenus en LFL. L’observation de ces figures montre que les phénomènes 
observés dans le LFP sont semblables à ceux déjà décrits précédemment. Cependant, on note 
un taux d’attrition plus important en LFL qu’en LFP, pour l’olivine comme pour le char. À 
titre d’exemple, pour un temps d’opération de 120 min, le taux d’attrition de char en LFP est 
pratiquement deux fois moins important que celui en LFL.  
La figure 143.b montre que pour les deux cas envisagés, la vitesse d’attrition d’olivine 
est essentiellement affectée par la géométrie du réacteur pendant les cinquante premières 
minutes. Elle est légèrement moins importante dans le LFP.  
Pour les particules de char, la vitesse d’attrition est fortement diminuée dans le LFP 
par rapport au LFL. Ces résultats peuvent être expliqués par les phénomènes suivants : la 
diminution du rapport massique char/olivine (10% en LFL, 2% en LFP) ainsi que 
l’augmentation du diamètre de réacteur (125 mm en LFL, 214 mm en LFP) conduisent à la 
réduction de la probabilité de chocs entre les granulés de char et les parois du réacteur, 
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défavorisant ainsi le phénomène de fragmentation. À ceci, on peut ajouter une vitesse 
légèrement plus faible du gaz de fluidisation (0,4 m/s en LFL,  0,34 m/s en LFP).  
 
 
Figure 143 - Attrition lors de la fluidisation d'un mélange olivine + char 
Comparaison entre Lit Fluidisé Labo (olivine définée et non définée) et Lit Fluidisé Pilote 
a) Taux d’attrition d’olivine b) Vitesse d’attrition d’olivine 
c) Taux d’attrition de char d) Vitesse d’attrition de char 
 
L’évolution temporelle de la distribution des particules d’olivine et de char récupérées 
au cyclone (Figure 144) montre que : 
 la distribution des particules d’olivine est bimodale, comme déjà expliqué dans le 
paragraphe 2.e, 
 la distribution des particules de char est monomodale, semblable à celles déjà 
observées en LFL. Cette distribution devient indépendante du temps d’opération 
au-delà de 60 minutes. 
a) b) 
c) d) 
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La morphologie des granulés de char a été observée au MEB. Elle est analogue à celle 
observée après la fluidisation dans le LFL (cf. comparaison des granulés après fluidisation 
dans le LFL et dans le LFP figure 145). 
 
 
 
 
Figure 144 - Distribution de taille des particules récupérées au cyclone  
Ug =  0,34 m/s, mp = [17,64 kg olivine + 0,36 kg char] 
a) Après étape de combustion (olivine) 
b) Calcul des particules consommées (char) 
 
4.b. Lit Fluidisé Circulant  
Ce dernier essai (essai A10 du tableau 43, page 215) a été réalisé pour mieux 
comprendre les phénomènes mis en jeu lors de la circulation d’un mélange char/olivine 
(attrition, fragmentation, mélange, ségrégation) dans l’installation pilote LFC et pour 
quantifier la répartition du char dans les différentes zones (lits fluidisés du gazéifieur, du 
combusteur, de la déverse, du standpipe). Le protocole suivi et les conditions opératoires sont 
similaires à l’essai 5 du tableau 43. Les vitesses d’air imposées aux différentes unités du 
pilote sont identiques (tableau 39, page 206). La masse de l’inventaire étant de 30 kg, le 
mélange est constitué de 29,4 kg d’olivine et de 0,6 kg de granulés de char (soit une fraction 
massique de 2% en char). La durée de cette expérience a été fixée à une heure. 
 
a) 
b) 
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Figure 145 - Photographies au microscope électronique à balayage  
de granulés de char après fluidisation dans l’olivine 
A – Char après 6h de fluidisation dans le LFL (×30) 
 B – Char après 3h de fluidisation dans le LFP (×30) 
Au cours de cet essai, des échantillons solides d’une masse significative (entre 400 et 
900 g) ont été prélevés au niveau des lits fluidisés du gazéifieur et du combusteur (à 1, 5, 10 
et 45 min). Précisons que la masse de l’échantillon prélevé n’a pas pu être contrôlée à cause 
du comportement fluctuant du lit fluidisé d’une part, et de l’importance du diamètre des tubes 
d’échantillonnage d’autre part (diamètre de 40 mm, choisi pour rendre possible le 
prélèvement des granulés de char). Ainsi, la masse totale échantillonnée est au final de 9,1 kg, 
soit près d’un tiers de l’inventaire initial. Compte tenu des conclusions tirées dans le chapitre 
2.2 (page 150), nous savons que le débit de circulation des particules a été diminué pendant la 
durée de l’essai en conséquence de la masse prélevée.  
À la fin de l’essai, les vitesses de gaz ont été coupées brutalement pour figer la 
répartition des particules en l’état. Les particules d’olivine et de char ont ensuite été 
récupérées par zone pour déterminer la quantité et la fraction massique des grosses particules 
de char (taille > 3,15 mm) ainsi que des particules de char de taille comprise entre 1 mm et 
3,15 mm. À partir de ces renseignements, nous avons pu déterminer la répartition des 
particules de char dans les différentes zones du pilote. La comparaison des résultats obtenus à 
la fin de l’essai avec les résultats tirés des prélèvements réalisés en cours d’essai a permis de 
mieux comprendre les phénomènes de mélange et ségrégation de char par zone. 
 
 
Tableau 46 - Répartition de l'olivine et du char en fin d'essai :  
masses et fractions massiques de particules (par rapport à la masse totale de l’échantillon) 
  mch  
(dp > 3,15 mm) 
(g) 
mch  
(1 mm < dp < 3,15 mm) 
(g) 
mol + mch  
(dp < 1 mm)  
(g) 
Gazéifieur 148 1,3% 50 0,4% 10 965 98,3% 
Combusteur 23 0,8% 9 0,3% 2 815 98,9% 
Déverse 12 0,4% 7 0,3% 2 627 99,3% 
Standpipe 45 1,5% 9 0,3% 2 875 98,2% 
Cyclones - - - - 419 - 
Échantillons(1) 58 - 46 - 9 071 - 
TOTAL 286 1,0% 121 0,4% 28 772 98,6% 
(1) Masse cumulée de tous les échantillons récupérés dans les lits fluidisés du gazéifieur et du combusteur. 
 
A B 
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Figure 146 - Évolution de la fraction massique en grosses particules de char (> 3,15 mm)  
dans les lits fluidisés du gazéifieur et du combusteur pendant l’essai de circulation 
 
La figure 146 et le tableau 46 regroupent l’ensemble des résultats obtenus. Les deux 
remarques préliminaires suivantes peuvent être réalisées avant de commenter ces résultats : 
 Pour les granulés de char initiaux (4 mm de diamètre, 9 mm de longueur), on peut 
déterminer le diamètre équivalent surfacique, défini comme le diamètre d’une 
sphère de même surface spécifique que le granulé (d3/2 = 4,9 mm), le diamètre 
équivalent volumique d’une sphère de même volume que le granulé (d4/3 = 6 mm), 
et le facteur de forme (ϕ = 0,82). À partir de ces données, on peut évaluer la vitesse 
terminale de chute libre d’une particule de char isolée. Elle est de 5,1 m/s. La 
vitesse d’air dans le combusteur étant de 3,6 m/s, les particules initiales de char ne 
sont donc théoriquement pas entraînées. Cependant, après une vingtaine de minutes 
d’opération, un prélèvement ponctuel a été réalisé dans le cyclone du combusteur. 
L’échantillon prélevé a montré la présence de quelques granulés de granulés de 
taille initiale. Ce phénomène peut être attribué d’une part à la forte quantité de 
mouvement initiale des particules provoquée par la présence de fortes vitesses 
issues de la canne d’injection (80 m/s), et d’autre part à la rugosité de surface 
importante de ces particules (présence de fissures, imperfections surfaciques) qui 
peut modifier la force de traînée exercée par le gaz sur la particule. 
 En fin d’essai, l’observation des particules de char de taille supérieure à 1 mm 
montrent l’absence des granulés initiaux de char. Il est à noter que les particules de 
char retenues par le tamis d’ouverture 3,15 mm n’ont plus la taille initiale des 
granulés cylindriques. La distinction sera donc faite entre les particules mères de 
char (granulés cylindriques de taille comparable à la taille initiale) et les « grosses 
particules » de char (fragments de char de taille supérieure ou égale à 1 mm mais 
très inférieure à celle des particules mères). Pour illustrer ce phénomène, des lots 
de quelques particules représentatives de l’inventaire de char ont été pris en 
photographie avant et après la circulation (Figure 147.A et B). Les particules de 
char ont perdu leur forme cylindrique initiale et se présentent exclusivement sous 
forme de fragments du cylindre initial. La taille moyenne de ces particules, bien 
qu’elle soit difficile à évaluer précisément, a significativement diminué. À titre 
d’exemple, deux photographies MEB de ces granulés sont présentées sur les 
figures 148.A et B. La brisure des granulés initiaux en fragments de taille inférieure 
observée est la preuve de l’existence d’un phénomène prononcé de fragmentation 
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des granulés de char dans le lit fluidisé circulant. Comme ce processus n’a pas été 
observé dans les essais précédents en lit fluidisé, il est certain que ce phénomène de 
fragmentation a lieu uniquement dans la zone de transport pneumatique 
(combusteur et cyclone du combusteur essentiellement). 
 
 
 
Figure 147 - Visualisation des particules de char avant et après circulation pendant une heure 
A – Photographie granulés initiaux B – Photographie grosses particules finales de taille > 3,15 mm 
 
 
Figure 148 - Photographie au microscope électronique à balayage 
des grosses particules de char après circulation 
A –Exemple de grosse particule finale de taille > 3,15 mm (×20) 
B –Exemple de grosses particules finales de taille comprise entre 1 et 3,15 mm (×18) 
L’observation de la figure 146 permet de constater que la fraction massique des 
grosses particules de char dans le lit fluidisé du combusteur est beaucoup plus faible que celle 
dans le gazéifieur. En fin de l’opération, elles sont respectivement de 0,4% pour le lit fluidisé 
du combusteur et de 1,5% pour le gazéifieur. Ces résultats montrent bien la présence de 
phénomènes de ségrégation dans le combusteur. Afin de vérifier cette hypothèse, ces résultats 
ont également été comparés aux fractions massiques déterminées en fin d’essai en figeant 
l’opération (Tableau 46). Les fractions massiques des grosses particules de char ainsi 
déterminées par zone sont de 1,3% dans le gazéifieur et de 0,8% dans le combusteur.  
Pour le combusteur, la comparaison entre la valeur mesurée en bas du lit fluidisé (par 
prélèvement) et celle obtenue sur la totalité de l’unité (masse totale) permet de mettre en 
évidence une ségrégation partielle de char au sein de l’unité : les granulés de char ont 
tendance à s’accumuler dans la partie supérieure du réacteur, probablement dans la partie 
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supérieure du lit fluidisé. Le même phénomène, bien que moins prononcé, a été observé lors 
de l’étude de mélange et ségrégation (Chapitre 2.4, page 271). L’intensification de la 
ségrégation semble provenir du jet issu de la canne d’injection d’air secondaire, qui génère un 
déplacement des particules flottables (granulés de char) vers le haut du lit fluidisé. L’impact 
entre ce jet et ces particules peut provoquer leur fragmentation et la formation des particules 
de plus faible taille. À ceci s’ajoute la contribution du choc entre les particules de char et les 
parois de la zone de transport pneumatique (cyclone en particulier). Ce sont ces phénomènes 
qui sont responsables de la disparition des particules de char de taille initiale. Ainsi, dans le 
LFC, les processus de réduction de taille des particules sont des processus surfaciques 
d’abrasion pour l’olivine et de fragmentation pour le char. Au vu de la rapidité des 
processus de fragmentation de char, son attrition, déjà étudiée en lit fluidisé dense, peut être 
considéré lente et difficilement décelable dans la cinétique globale. 
 
Cet essai montre l’importance de la fragmentation du char en LFC à température 
ambiante. Il est important de rappeler que le comportement des granulés de char dans le pilote 
serait radicalement différent de celui pouvant être observé dans le procédé de gazéification. 
En effet, la consommation du char par les réactions de gazéification et de combustion réduit la 
taille et modifie la structure des particules de char, ce qui affecte immanquablement la 
cinétique de fragmentation/attrition. 
 
La faible variation des fractions massiques de char dans le lit fluidisé du gazéifieur et 
du combusteur au-delà de trente minutes d’opération (Figure 146) indique un régime quasi 
stationnaire de la circulation et de la modification de la taille des particules de char (stabilité 
hydrodynamique et mécanique). Il semblerait donc que la fragmentation rapide initiale laisse 
place à un phénomène surfacique plus lent (abrasion). 
 
CONCLUSIONS 
 
Le but de cette étude a été de mettre en lumière les phénomènes responsables de la 
diminution de la taille des particules au sein d’un Lit Fluidisé Circulant (LFC) à température 
ambiante et sans considérer de réaction chimique. Il s’agit d’une étude préliminaire en vue de 
la modélisation de ces phénomènes dans le cadre de la gazéification de biomasse en LFC. Il 
est admis que cette étude constitue le premier volet prospectif d’une étude plus systématique 
qui prendra en compte l’influence sur l’attrition de certains paramètres non étudiés lors de 
cette étude, comme la vitesse du gaz, la température et les réactions de gazéification et de 
combustion. 
 
L’expérimentation a porté au sein du Laboratoire de Génie Chimique sur les trois 
unités consacrées à cette étude : un Lit Fluidisé « Labo » (LFL) de 125 mm de diamètre, un 
Lit Fluidisé « Pilote » (LFP) de 214 mm de diamètre, et un LFC, constitué principalement du 
LFP couplé à un convoyeur pneumatique de 104 mm de diamètre.  
Les phénomènes ont d’abord été étudiés sur des lots de particules composés de média 
fluidisé uniquement, via la fluidisation et la circulation d’olivine et de sable blanc. Ensuite, 
des granulés de char obtenus par pyrolyse lente ont été mélangés à de l’olivine pour être 
fluidisés, puis mis en circulation.  
L’intensité et la cinétique ont été évaluées grâce au taux d’attrition calculé comme la 
masse cumulée de fines particules élutriées et récupérées en sortie de l’unité par cyclone, et la 
vitesse d’attrition définie comme la dérivée instantanée de cette masse (rapportée à la masse 
Partie 2 – Comportement hydrodynamique du procédé 
Thèse Marc Detournay 2011  Chapitre 3 – Attrition et Élutriation 
 
 238 
du solide restant dans l’unité). Dans le cas des mélanges olivine/char, le taux et la vitesse 
d’attrition ont été définis par espèce. 
 
 
L’ensemble des résultats observés montre que le taux d’attrition du média augmente 
rapidement au début des essais, puis augmente plus lentement au cours du temps. De même, 
la vitesse d’attrition est très importante initialement, et diminue vers une valeur quasi-
constante au cours du temps. Pour l’olivine, la vitesse d’attrition obtenue dans le régime 
quasi-stationnaire est de l’ordre de 0,6 g/kgolivine/h en lit fluidisé. L’attrition observée en LFC, 
de l’ordre de 2,8 g/kgolivine/h est beaucoup plus importante. Dans l’ensemble des cas étudiés, 
la morphologie et la distribution de taille des particules d’olivine au sein des unités montre 
que le processus responsable de la modification des particules d’olivine est un phénomène 
exclusivement surfacique : l’abrasion. La comparaison entre la circulation de particules 
d’olivine et de sable blanc a en outre montré que l’attrition est plus importante dans le cas de 
l’olivine (va = 2,8 g/kgolivine/h contre 1,0 g/kgsable_blanc/h dans le régime quasi-stationnaire). 
Cette différence vient principalement de la morphologie des particules initiales d’olivine, qui 
présentent des macro-cavités et une forme anguleuse. Cette morphologie est propice à la 
fragilisation des particules et à l’arrachage de fines particules au niveau des arêtes, ce qui a 
pour effet d’arrondir la surface des particules en LFC. En comparaison, les particules de sable 
blanc présentent déjà initialement une forme arrondie. 
En lit fluidisé, l’attrition des granulés de char en régime quasi-stationnaire est plus 
prononcée que celle de l’olivine (va entre 14 et 18 g/kgchar/h). La taille des particules mères de 
char évolue peu durant leur fluidisation, mis à part à la surface, où on observe l’abrasion par 
décalottage des aspérités des granulés.  
Lors de la circulation du mélange olivine/char, il a été observé que la morphologie des 
granulés de char évolue radicalement. En effet, la forme cylindrique a totalement disparu en 
fin d’essai pour laisser la place à des fragments des particules mères, de taille 
significativement plus faible. Ces observations indiquent que les contraintes mécaniques plus 
fortes appliquées dans la zone de transport pneumatique (zone de jet gazeux présentant des 
vitesses de gaz très importantes, chocs plus intenses entre les granulés et la paroi) engendrent 
un processus de fragmentation des granulés de char. 
  
 
En conclusion, une comparaison des taux d’attrition mesurés au bout d’une heure 
d’opération pour l’olivine et le char dans chacune des configurations étudiées est présentée 
dans le tableau 47. Plusieurs tendances peuvent être dégagées de ces résultats. Tout d’abord, 
le taux d’attrition du char est toujours supérieur au taux d’attrition de l’olivine. Cela indique 
une résistance à l’attrition plus faible pour le char que pour l’olivine. Ensuite, le taux 
d’attrition des deux espèces est plus important lors de la circulation des particules en LFC que 
dans tous les lits fluidisés utilisés, ce qui confirme l’existence de contraintes mécaniques plus 
importantes dans le LFC. Enfin, on observe deux résultats antinomiques en comparant le taux 
d’attrition de l’olivine seule et de l’olivine mélangée avec du char dans le LFL et le LFC. En 
effet, il semble que la présence de char engendre une augmentation du taux d’attrition de 
l’olivine dans le lit fluidisé simple du LFL, alors qu’elle engendre une diminution de ce taux 
dans le lit fluidisé circulant. Cette dernière observation requiert d’être confirmée par des 
essais complémentaires. 
 
. 
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Tableau 47 - Récapitulatif des taux d'attrition obtenus par mesure  
de la masse récupérée au cyclone après une heure d'opération 
   
 
LFL 
 
LFL  
(olivine définée) 
LFP LFC 
 
Olivine seule 
 
0,6 – 0,7% - - 2,2% 
Olivine  
(dans mélange 
olivine + char) 
0,9% 0,3% 0,45% 1,3% 
Char  
(dans mélange 
olivine + char) 
2,4% 3,3% 1,2% 5,7% 
LFL : Lit Fluidisé Labo, LFP : Lit Fluidisé Pilote, LFC : Lit Fluidisé Circulant 
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INTRODUCTION 
 
La fluidisation est de plus en plus appliquée pour la mise en œuvre de procédés 
physiques ou réactionnels faisant intervenir des matériaux divisés de nature, de forme et/ou de 
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taille hétérogènes. C’est en particulier le cas de la pyrolyse et de la gazéification de biomasse 
en Lit Fluidisé Circulant (LFC, Figure 149.a). En effet, les particules de biomasse (puis de 
char après la réaction de pyrolyse) sont mélangées à des particules de média pour deux raisons 
majeures :  
 Les particules de média endossent le rôle de caloporteur solide entre le réacteur de 
gazéification (endothermique) appelé gazéifieur (Figure 149.b) et un réacteur de 
combustion du char (exothermique) appelé combusteur (Figure 149.c). Le transfert 
de l’énergie permet de pérenniser les réactions de gazéification.  
 Seule, la biomasse nécessite des vitesses de gaz très importantes pour être fluidisée. 
Mélanger la biomasse aux particules d’olivine permet d’obtenir des vitesses de 
fluidisation raisonnables d’une part, et d’assurer la mise en circulation des 
particules de char vers l’unité de combustion d’autre part. 
 
Les phénomènes de mélange et de ségrégation interviennent à plusieurs niveaux :  
 l'échange thermique entre le média et les particules réactives (biomasse, char), qui 
affecte la vitesse des réactions (en particulier la pyrolyse, fortement influencée par 
la vitesse de chauffe des particules réactives). Ainsi, une mauvaise dispersion des 
particules de biomasse au sein du lit fluidisé peut conduire à une modification de la 
qualité du gaz de synthèse (taux de goudrons élevé), 
 le débit de circulation du solide (média, char). Une ségrégation partielle ou totale 
de la biomasse ou du char dans le gazéifieur peut pénaliser fortement 
l’approvisionnement du combusteur en particules de char, ce qui constitue un 
dysfonctionnement majeur de l’unité.  
 la localisation des zones de réactions dans les lits fluidisés. Suivant la qualité du 
mélange, la réaction peut se développer dans la partie haute, dans la partie basse, 
ou d’une manière uniforme dans l’ensemble du réacteur. Lorsque la réaction est 
développée au sommet du lit fluidisé, la réduction du temps de contact entre la 
phase gazeuse et les particules de média provoque un gaz de synthèse impropre. Au 
contraire, la réaction dans la partie basse améliore la qualité du gaz, mais génère 
une modification du comportement hydrodynamique du lit dû à un dégagement 
gazeux local important, et une réduction du temps de séjour des particules de char 
au sein du gazéifieur provoquée par la proximité du soutirage vers le combusteur. 
  
Les phénomènes de mélange et de ségrégation des particules de biomasse et de média 
dans le lit ont donc une importance primordiale puisqu’ils sont responsables du bon ou 
mauvais fonctionnement des réacteurs.  
 
 Dans ce chapitre, seront présentés :  
 une synthèse bibliographique concernant les travaux théoriques et expérimentaux 
de mélange et ségrégation en lit fluidisé,  
 les résultats expérimentaux concernant l’étude hydrodynamique des mélanges 
binaires olivine/biomasse. Les objectifs de cette partie sont notamment de proposer 
des corrélations permettant d’estimer les vitesses caractéristiques du mélange 
olivine/biomasse et d’étudier l’influence de plusieurs paramètres (rapport massique 
biomasse/olivine, vitesse d’air de fluidisation) sur la qualité du mélange. Après 
quoi on présentera les résultats obtenus concernant le mélange et la ségrégation des 
binaires olivine/char, 
 les résultats de simulation CFD Euler-Euler réalisés grâce au code MFIX. Dans 
cette partie, seront présentés : la base théorique du code MFIX, les résultats de 
simulation et leurs comparaison avec les résultats expérimentaux.  
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Figure 149 - Représentation schématique du pilot LFC du LGC 
a) LFC         b) Lit fluidisé du gazéifieur         c) Lit fluidisé du combusteur 
 
1. ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE 
1.a. Généralités 
D’après les conclusions de différents travaux bibliographiques, les phénomènes de 
mélange et de ségrégation résultent essentiellement des caractéristiques de bullage [Rowe et 
coll. (1972), Zarza Baleato (1986)]. Le régime de bullage est observé dès que la vitesse du gaz 
dépasse la vitesse minimale de fluidisation. Dans ce cas, le lit est un milieu diphasique vis-à-
vis du gaz. Une partie du gaz, correspondant à la vitesse minimale de fluidisation (Umf), 
circule dans les interstices entre les particules et constitue avec elles la phase dense, encore 
appelée émulsion. Le reste, c'est-à-dire le débit en excès par rapport au minimum de 
fluidisation, traverse le lit sous forme de bulles (Ug-Umf). Ces bulles, pratiquement vides de 
a) b) 
c) 
gazéifieur 
déverse 
combusteur 
standpipe 
ALIMENTATION 
BIOMASSE 
RETOUR 
STANDPIPE 
SOUTIRAGE 
DÉVERSE 
ALIMENTATION 
CHAR + MÉDIA 
AIR  
PRIMAIRE 
AIR  
SECONDAIRE 
GAZ 
FLUIDISATION 
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solide, entraînent avec elles un sillage de particules, dont le volume varie avec celui de la 
bulle. En première approximation, il est d'environ 25 à 30% du volume de la bulle.  
La présence du sillage est responsable pour la plus grande partie du mélangeage en lit 
fluidisé. Par le biais de continuité, le mouvement ascendant des particules solides occasionné 
par les bulles est contrebalancé par un mouvement descendant qui induit des courants de 
circulation dans la phase émulsion. Par ailleurs, il existe des échanges de particules entre le 
sillage et le reste de l’émulsion. Il en résulte un brassage intense du lit qui conduit à son 
homogénéisation. Dans le cas de particules de même nature ayant une distribution de taille 
assez resserrée, le mélange est rapide si la vitesse de fluidisation dépasse 2,5 fois la vitesse 
minimale de fluidisation. Toutefois, le mélange axial est considérablement plus intense que le 
mélange radial. Le mouvement de particules consiste en une succession de brèves périodes de 
déplacements ascensionnels, avec des vitesses de l’ordre de celles des bulles sur des distances 
de l’ordre de quelques centimètres, suivies de périodes de mouvements descendants à des 
vitesses beaucoup plus faibles. Les mouvements latéraux sont provoqués par les déplacements 
d’ensemble de paquets de solides par les bulles (sillage) et par leur coalescence. 
La ségrégation des particules est un aspect important du comportement 
hydrodynamique des lits fluidisés de par ses conséquences sur la qualité du traitement des 
solides, sur la distribution de leur temps de séjour dans les procédés continus, ou encore sur 
les risques de défluidisation de certaines zones du lit. Elle peut se produire lors de la 
fluidisation de particules de même nature présentant une large distribution de taille et, surtout, 
lors de la fluidisation des mélanges de particules de masses volumiques différentes [Zarza 
Baleato, (1986), Kunii et Levenspiel, (1991)]. C’est notamment le cas dans des réacteurs gaz-
solide fonctionnant avec alimentation et soutirage continus des particules, dans lesquels les 
propriétés du solide (nature, taille, masse volumique) évoluent de façon significative.  
Pour des matériaux hétérogènes par leur taille ou leur nature, la tendance à la 
ségrégation est très sensible à la différence des masses volumiques, surtout aux faibles 
vitesses de gaz [Beeckmans et coll. (1984)]. 
Quelques auteurs [Rowe et Nienow, (1976), Strijbos (1973), Zarza Baleato (1986)] ont 
mis en évidence qu’un équilibre dynamique entre le mélange et la ségrégation s’établit très 
rapidement après la mise en suspension du solide. L’équilibre est caractérisé par une 
distribution axiale des constituants qui, de manière générale, est fonction des paramètres 
suivants : 
 vitesse superficielle du gaz de fluidisation, 
 rapport des masses volumiques des particules, 
 rapport des tailles de particules, 
 proportions relatives des différents constituants. 
1.a.i. Terminologie 
Ce paragraphe est consacré à la définition des différentes nomenclatures employées 
pour décrire les phénomènes de mélange/ségrégation.  
 Les particules qui ont tendance à occuper la partie supérieure d’une couche sont 
qualifiées de « flottables ». 
 Les particules qui ont tendance à s’établir au fond de la couche sont qualifiées 
« d’immergeables ». 
 Les particules les plus fluidisables sont les particules qui ont la vitesse minimale 
de fluidisation la plus faible. 
 Les particules les moins fluidisables sont les particules qui ont la vitesse minimale 
de fluidisation la plus élevée. 
 Les particules lourdes sont celles qui ont la masse volumique ρp la plus élevée. 
 Les particules légères sont celles qui ont la masse volumique ρp la plus petite. 
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Remarque : dans certains cas les particules les moins fluidisables peuvent être aussi les 
particules flottables. 
1.a.ii. Indice de mélange  
Cet indice qualifie la structure d’une couche composite par rapport au mélange parfait 
et à la ségrégation partielle. L’indice de mélange IDMi local dans une tranche de lit « i » est 
défini comme le rapport entre la fraction massique Xf de matériau flottable dans cette tranche 
et celle X̅ de ce matériau dans l’ensemble de la couche ( E94 ) [Rowe et Nienow, (1976)]. Le 
mélange est d’autant meilleur que l’indice de mélange local est proche de 1. Par ailleurs, la 
qualité de mélange dans l’ensemble du lit est représenté par un indice de mélange global, 
IMG, défini par ( E95 ) [Michaels et Puzinauskas, (1954)]. 
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Avec :       
N le nombre de tranches de lit (-), 
Xf la fraction massique de particules flottables dans la tranche « i » du lit (-), 
X̅ la fraction massique de particules flottables dans l’ensemble de la couche (-). 
 Remarque : l’indice de mélange global est un critère judicieux pour comparer la 
qualité du mélange dans des cas similaires, mais ne permet pas de visualiser la répartition des 
granulés le long du lit fluidisé. Le profil d’indice de mélange lui sera donc préféré pour 
observer les phénomènes de mélange et de ségrégation. 
1.a.iii. Masse volumique et diamètre moyen d’un mélange 
binaire 
Certains auteurs [Mourad et Hemati (1994), Zarza Baleato (1986), Thonglimp 
(1984)] ont ramené le cas d’un système binaire au cas d’un système homogène. Pour cela ils 
considèrent qu’un système binaire se comporte de la même manière qu’un système constitué 
de particules identiques dont la taille et la masse volumique sont données par les relations 
suivantes ( E96 et E97 ). 
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 Avec : 
X̅s la fraction massique des particules les plus fluidisables (-), 
X̅b la fraction massique des particules les moins fluidisables (-), 
ρs la masse volumique des particules les plus fluidisables (kg/m3), 
ρb la masse volumique des particules les moins fluidisables (kg/m3), 
ρm la masse volumique du mélange (kg/m3), 
dm le diamètre moyen des particules dans le mélange (m), 
db le diamètre moyen des particules les moins fluidisables (m), 
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ds le diamètre moyen des particules les plus fluidisables (m). 
1.a.iv. Définition des vitesses caractéristiques 
Dans le cas d’un mélange binaire de solides, le diagramme de fluidisation, obtenu par 
défluidisation progressive, présente généralement trois zones distinctes (Figure 150) 
délimitées par deux vitesses caractéristiques : Ufi (vitesse de fluidisation initiale) et Ufc 
(vitesse de fluidisation complète). Pour les vitesses de gaz Ug supérieures à Ufc, la perte de 
charge totale du lit ∆PLF, est sensiblement égale à la perte de charge théorique, soit le rapport 
entre le poids du solide dans le lit et la section droite du lit. L’ensemble des constituants du lit 
est donc en état de suspension dans le courant gazeux. Cependant, ceci ne permet pas de 
conclure que le mélange est uniforme localement. La valeur de Ufi est généralement proche de 
la vitesse minimale de fluidisation des particules les plus fluidisables. Entre la vitesse de 
fluidisation initiale Ufi, et celle de fluidisation complète Ufc, la couche est en état de 
ségrégation totale ou partielle. La vitesse minimale de fluidisation apparente Ufa, est définie 
comme l’abscisse du point E d’intersection des droites OA et DB.  
Les vitesses Ufa et Ufc varient généralement avec le rapport massique des deux phases 
solides en présence. Certains auteurs [Cheung et coll. (1974), Chiba et coll. (1979), Noda et 
coll. (1986) et Formisani (1991)] ont essayé d’établir des corrélations semi-empiriques 
permettant d’estimer la vitesse de mise en fluidisation Ufa, des mélanges fluidisés. Il semble 
malgré tout qu’il n’existe pas de loi universelle permettant d’évaluer cette grandeur [Daleffe 
(2007)]. 
 
Figure 150 - Diagramme de fluidisation d'un mélange binaire 
 
1.b. Synthèse bibliographique : effet des conditions 
opératoires 
 Dans ce paragraphe, nous allons présenter les principales conclusions bibliographiques 
concernant l’hydrodynamique du mélange binaire en lit fluidisé. La plupart de ces travaux ont 
été réalisés à température ambiante et en utilisant de l’air comme agent de fluidisation. 
Zarza Baleato (1986) a étudié la fluidisation de mélanges binaires de particules ayant 
les diamètres et/ou des masses volumiques différentes. Il montre que la concentration des 
particules les moins fluidisables jouent un rôle important sur la vitesse minimale de 
fluidisation Ufa du mélange. Le mélange atteint un état pseudo-stationnaire pour des temps 
compris entre 20 et 120 secondes suivant les cas. Plus les particules ont des caractéristiques 
Partie 2 – Comportement hydrodynamique du procédé 
Thèse Marc Detournay 2011  Chapitre 4 – Mélange et Ségrégation 
 
 249 
différentes, plus leur mélange est difficile, excepté dans le cas où les particules les moins 
fluidisables sont les particules flottables. 
Hemati et coll. (1990) ont étudié le mélange et la ségrégation de sciure de biomasse 
(db = 345-400 µm, ρb = 500 kg/m3) et de charbon (dp,ch = 425-1 000 / 1 700-1 800 / 1 000-
2 360 µm, ρch = 1 300 kg/m
3) dans une couche fluidisée de sable (ds = 250-315 µm, 
ρs = 600 kg/m
3) ou d’alumine activée (ds = 290 µm, ρs = 1 670 kg/m3). À l’aide de la 
technique du lit figé et sectionné (dont la procédure est présentée au 
paragraphe 2.a.ii Protocoles), ils ont déterminé l’indice de mélange pour une large gamme de 
Ug. Pour le système binaire sciure de biomasse/sable et sciure de biomasse/alumine le 
mélange est homogène dans toute la hauteur du lit pour un rapport Ug/Umf_média supérieur à 
2,5. L’équilibre dynamique entre le mélange et la ségrégation est établi assez rapidement (de 
l’ordre d’une minute). 
Les travaux de Mourad et coll. (1994) concernent l’étude du comportement 
hydrodynamique d’un lit fluidisé contenant un mélange binaire de maïs et de sable. Le rapport 
entre leurs diamètres respectifs est de 25 et celui de leurs masses volumiques d’environ 0,45. 
Pour un rapport des masses de maïs et de sable supérieur à 0,14, la courbe de fluidisation des 
mélanges présente quatre zones correspondant à différents états du lit : lit fixe, lit fluidisé 
avec ségrégation totale, lit fluidisé avec ségrégation partielle et lit complètement fluidisé. Par 
ailleurs, ce comportement hydrodynamique a été confirmé par la mesure du profil axial de la 
concentration de maïs le long de la couche. Les résultats ont montré que Ufi est pratiquement 
indépendante du rapport massique des deux populations de particules, alors que Ufa et Ufc 
augmentent régulièrement avec ce paramètre. 
Zhang et coll. (2008, 2009) ont étudié expérimentalement le mélange et la ségrégation 
des bâtonnets de biomasse (d3/2 = 5 mm, ρp = 385 kg/m3) et de sable (dp = 500 µm, ρp = 2 560 
kg/m3). Les résultats obtenus sont analogues à ceux rapportés par Mourad et coll. (1994) et 
confirment que l’étendue des trois zones de comportement dépend de la fraction de biomasse 
présente dans le mélange. À partir de l’analyse des profils axiaux de concentration de 
biomasse, ils ont conclu que : 
 L’équilibre dynamique entre le mélange et la ségrégation est établi après environ 
50 secondes.  
 Quelque soit la valeur de Ug, les bâtonnets de biomasse sont les particules 
flottables. À mesure que la vitesse de gaz augmente le système évolue d’un état de 
ségrégation totale vers un lit parfaitement mélangé et enfin à un lit en état de 
ségrégation partielle (les bâtonnets sont en flottation dans la région supérieure du 
lit).  
Ces résultats montrent toute la complexité du phénomène de ségrégation lorsque le 
mélange est constitué de particules de diamètres, de masses volumiques et de formes très 
différents. 
Par ailleurs, les travaux de Formisani et coll. (2010), traitant l’hydrodynamique des 
mélanges de particules bidisperses de diamètres et de masses volumiques différents, confirme 
les conclusions présentées les précédents auteurs.  
Dans le cas d’un mélange constitué de sciure humide et de billes de verre, Clarke et 
coll. (2005) ont montré que l’augmentation de la fraction massique des billes de verre dans le 
mélange conduit à une diminution de la vitesse apparente de fluidisation Ufa. Par ailleurs, 
l’humidité de la sciure de biomasse a un effet significatif sur la qualité de fluidisation pour 
des valeurs supérieures à 0,49 kgeau/kgsciure_sec. 
 
D’après les nombreux résultats expérimentaux obtenus au LGC [Zarza Baleato (1986), 
Thonglimp (1984), Mourad et coll. (1994)], les conclusions générales suivantes peuvent être 
tirées en accord avec tous les résultats présentés dans cette bibliographie : 
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 L’état du mélange dépend de plusieurs facteurs : le temps de mise en fluidisation, 
la vitesse du gaz, la concentration en particules les moins fluidisables et les 
caractéristiques des composants (tailles et masses volumiques). 
 La connaissance de la vitesse minimale de fluidisation d’un mélange binaire 
constitué par deux populations différentes de particules se révèle nécessaire pour 
l’interprétation des résultats expérimentaux sur le mélange et la ségrégation de ces 
particules. 
 L’influence de la concentration en particules les moins fluidisables est très 
importante surtout pour une concentration élevée de ces particules. 
 L’augmentation de la vitesse du gaz contribue au bon mélange des particules au 
sein du lit car elle influe directement sur la circulation des solides. 
 Les caractéristiques des composants du mélange binaire (tailles et masses 
volumiques) sont aussi très importantes sur les phénomènes de ségrégation. Il est 
évident que plus les particules ont des caractéristiques différentes plus leur mélange 
est difficile sauf dans le cas où les particules les moins fluidisables sont les 
particules flottables [Joseph et coll. (2007)]. Les différences de masses volumiques 
jouent un rôle plus important que les différences de taille. 
 Enfin, il n’existe pas de corrélation générale applicable à la prédiction de l’indice 
de mélange d’un binaire en fonction de sa vitesse de fluidisation. 
 
1.c. État de l’art : modélisation de phénomènes de mélange 
et de ségrégation 
1.c.i. Modèles 1D 
Gibilaro et Rowe (1974) et Naimer et coll. (1982) ont discuté en détail les mécanismes 
de mélange et de ségrégation en lit fluidisé et ont proposé des modèles pour décrire le 
comportement hydrodynamique des mélanges binaires. Ces modèles sont amplement utilisés 
par différents auteurs pour représenter leurs résultats expérimentaux.  
Le principe du modèle bulle/émulsion de Gilibaro et Rowe (1974), schématisé sur la 
figure 151, repose sur les considérations suivantes : 
 Le lit fluidisé est constitué de deux phases : une phase ascendante à l’état dispersé 
constituée des bulles et de leur sillage, et une phase continue appelée phase dense 
ou émulsion qui correspond au reste du lit dans laquelle le mouvement d’ensemble 
du solide est descendant. 
 Le comportement hydrodynamique du lit résulte essentiellement des trois 
phénomènes suivants : la circulation des particules due à leur entraînement dans le 
sillage des bulles, l’échange de solide entre le sillage des bulles et la phase 
émulsion et la ségrégation due aux différences de propriétés physiques entre les 
constituants du mélange binaire.  
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Figure 151 - Représentation schématique du modèle de Gibilaro et Rowe (1974) 
Avec : 
CE concentration du solide immergeable dans la phase émulsion (kg/m3),  
CW concentration du solide immergeable dans le sillage (kg/m3),  
k vitesse de ségrégation (m²/s),  
q coefficient d’échange par rapport au volume de l’émulsion (s-1),  
w vitesse de circulation (m/s). 
 
Le modèle est basé sur les équations de bilan sur la phase émulsion ( E98 ) et sur la 
phase bulle  ( E99 ). 
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 Avec :  
Z l’altitude (m), 
Hlit la hauteur du lit (m), 
fw la fraction volumique de la bulle occupée par le sillage (25 à 30% du volume des 
bulles) 
αb un nombre adimensionnel défini par ( E100 ) (-), 
w la vitesse de circulation définie par ( E101 ) (m/s), 
q le coefficient d’échange définie par ( E102 ) (s-1), 
k la vitesse de ségrégation définie par ( E103 ) (m2/s). 
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 Avec :  
Ug, Ub et Umf respectivement les vitesses superficielle de gaz, de bulle, et au minimum 
de fluidisation (m/s), 
δb et αn définies par ( E104 et E105 ) (-). 
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 Avec : 
 Db et Dn respectivement les diamètres de bulle et de leur nuage, calculés à l’aide de 
corrélation semi-empiriques (m). 
  
Les paramètres clés entrant en jeu dans ce modèle sont les masses volumiques des 
particules et leurs diamètres. Selon Zarza Baleato (1986) ce modèle représente bien les 
tendances observées expérimentalement : l’homogénéité du lit est favorisée par 
l’accroissement de la vitesse du gaz et la diminution de la concentration globale en particules 
les moins fluidisables. Cependant, le modèle pour des concentrations de particules les moins 
fluidisables supérieures à 50%, les prédictions du modèle sont éloignées des résultats 
expérimentaux. 
Bilbao et coll. (1988) étudient le comportement hydrodynamique d’un lit fluidisé 
constitué de sable et de paille. Ces auteurs utilisent également le modèle de Gibilaro et Rowe 
(1974) pour représenter leurs résultats, mais dans une version modifiée pour tenir compte du 
comportement hydrodynamique de la paille. Les résultats du modèle ainsi modifié sont en 
accord avec l’expérience. 
Les travaux d’Abanades et coll. (1994) portent sur le comportement hydrodynamique 
des mélanges de particules charbon/calcaire dans un lit fluidisé en régime de pistonnage. Les 
particules de calcaire dont la masse volumique et la taille sont supérieures à celles du charbon 
ont tendance à se concentrer vers le fond du lit. L’augmentation de la vitesse de fluidisation 
améliore la qualité du mélange. Selon ces auteurs le modèle bulle/émulsion de Gibilaro et 
Rowe (1974) permet de prédire raisonnablement les résultats expérimentaux.  
Olivieri et coll. (2004), en comparant leurs résultats expérimentaux avec ceux prédits 
par le modèle de Gibilaro et Rowe (1974), concluent que ce modèle semi-empirique est un 
outil qui permet de prédire qualitativement les tendances observées expérimentalement mais 
qu’il n’est pas apte à apporter des renseignements quantitatifs fiables. 
1.c.ii. Modèles CFD  
Différentes approches peuvent être utilisées pour simuler le transport d’une phase 
solide dispersée par une phase gaz en écoulement turbulent. 
 
Modèles DNS (Direct Numerical Simulation) : 
Pour ce type de modèle, les équations de la turbulence sont résolues en tous points du 
domaine et autour de chaque inclusion. Le comportement de chaque phase est entièrement 
décrit, et représente précisément leur comportement, puisque le nombre d’hypothèses est 
réduit au strict minimum. En revanche, le coût de calcul engendré est très important et limite 
les performances de cette méthode à quelques centaines de particules. 
 
Modèles Euler-Lagrange : 
Les équations de la turbulence sont résolues par une méthode de type DNS ou par une 
simulation aux grandes échelles LES (Large Eddy Simulation). Cette méthode permet de 
simuler le comportement d’un écoulement turbulent en se basant sur la théorie de 
Kolmogorov (1941), qui stipule que les turbulences macroscopiques dépendent de la 
géométrie de l’unité étudiée, alors que les plus petites turbulences représentables ont un 
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comportement universel (complexité algorithmique de Kolmogorov) et sont traitées 
implicitement en utilisant un modèle de sous-maille (filtrage spatial). Les trajectoires des 
particules sont calculées à partir d’un bilan de forces appliqué à chaque inclusion. Les 
interactions particules-particules sont prises en compte au travers d’algorithmes de détection 
et un modèle de collisions. Cette approche, par rapport à l’approche DNS, permet de simuler 
un grand nombre d’inclusions mais nécessite de se donner des lois de fermeture pour le 
transfert fluide-particules comme par exemple la force de traînée.  Cette méthode est 
également limitée par son coût de calcul et ne peut être utilisée que pour des configurations 
académiques dont le nombre de particules ne dépassent pas quelques centaines de milliers 
[Hoomans et coll. (2000), Bokkers et coll. (2004), Feng et coll. (2004), Feng et Yu (2006), 
LShuyan et coll. (2009)]. 
Feng et coll. (2004) et Feng et Yu (2008) utilisent une approche de type Euler-
Lagrange pour modéliser le mélange et la ségrégation de particules de mêmes masses 
volumiques mais de diamètres différents (1 mm et 2 mm). Les simulations sont effectuées 
pour 25 000 particules. Il n’y a pas de validation expérimentale. D’après leurs simulations, 
l’augmentation de la fraction massique de fines particules conduit à une diminution de la 
vitesse de fluidisation complète. L’équilibre dynamique entre le mélange et la ségrégation est 
établi assez rapidement (de l’ordre de quelques dizaines de secondes) et est plus court lorsque 
Ug est augmentée. Cette étude a été complétée [Feng et Yu (2008)] pour montrer que la loi de 
traînée et les interactions entre les particules jouent un rôle prépondérant dans le phénomène 
de ségrégation pour le système considéré. Par ailleurs, ces résultats ont été confirmés par les 
travaux de Leboreiro et coll. (2008) en utilisant les différentes lois de traînée utilisées pour le 
mélange homogène en taille et polydisperse (BVK, Ergun/Wen&Yun). 
Di Renzo et coll. (2008) utilisent une approche de type Euler-Lagrange 2D pour 
modéliser un mélange de poudres de diamètres voisins (autour de 440 µm) mais de masses 
volumiques très différentes. Les particules de verre ont tendance à flotter tandis que les 
particules d’acier, plus lourdes, se trouvent vers le bas du lit. Pour les deux vitesses de gaz 
testées, les calculs s’accordent bien avec l’expérience. 
Enfin, citons les travaux de Fede (2004), qui porte à la fois que l’étude des 
phénomènes jouant un rôle dans les collisions interparticulaires, et sur leur modélisation en 
vue de leur intégration dans des codes CFD industriels. À partir de simulations DNS et Euler-
Lagrange par un suivi de particules discrètes (Discrete Particules Study, DPS), ces travaux ont 
conduit à la proposition de modèles de fermeture pour les collisions entre particules d’espèces 
différentes pour des simulations de type Euler-Euler. 
 
Modèles Euler-Euler : 
Cette approche repose sur une description statistique de l’écoulement gaz-particules.  
L’approche Eulérienne multiphasique est dérivée  des équations des PDF (Probability Density 
Function) jointes fluide-particules permettant d’obtenir les équations de masse, de quantité de 
mouvement et d’agitation pour les phases particulaires [Simonin (1996)]. Dans cette 
approche, chaque phase est vue comme une phase continue pondérée par un taux de présence. 
L’inconvénient de cette méthode est qu’elle nécessite des modèles de fermeture sur la phase 
fluide mais aussi sur la phase particulaire. Le point fort de cette méthode est qu’elle est peu 
onéreuse en temps de calcul et peut être appliquée à des géométries industrielles. La 
parallélisation massive de certains codes de CFD  permet de réaliser sur des super calculateurs 
des calculs polydisperses réactifs 3D sur des géométries complexes [Neau et coll. (2010)]. 
 
Pour notre étude le code Open Source MFIX a été utilisé. Ce code structuré est adapté 
à des géométries académiques mais ne pourra être utilisé sur des géométries complexes 
nécessitant d’utiliser des maillages non structurés. Pour chaque phase, les équations 
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considérées pour le modèle sont (cf. Annexe IX) : l’équation de continuité, l’équation de 
conservation de la quantité de mouvement et l’équation de conservation de l’énergie 
granulaire. Ces équations sont pondérées par la fraction volumique de chaque phase. À ces 
équations de conservation, il faut ajouter les relations de fermeture qui sont : la loi de traînée 
(interaction entre le gaz et les phases solides) et les interactions solide-solide qui sont décrites 
par la théorie cinétique des milieux granulaires (cf. Annexes X et XI). 
Il est intéressant de préciser de quelle manière la polydispersion est traitée (i.e. modèle 
de friction et de collision entre différentes phases solides) dans les modèles publiés. Van 
Wachem et coll. (2001) (code : CFX), Owoyemi et coll. (2007) (code : CFX) et Qiaoqun et 
coll. (2004) (code : K-FIX) considèrent un terme de friction entre les phases solides dans les 
équations de Navier-Stokes. De plus, ils considèrent une équation d’énergie granulaire du 
mélange dans laquelle intervient un terme de dissipation d’énergie granulaire dû aux 
collisions inter-phases. Huilin et coll. (2003, 2007) (code maison) ne considèrent pas de terme 
de friction entre phases solides dans les équations de Navier-Stokes. Par contre, ils 
considèrent les équations d’énergie granulaire pour chaque phase solide avec un terme de 
dissipation dû aux collisions inter-phases. Gera et coll. (2004) et Fan et coll. (2008) utilisent 
le code MFIX : ils considèrent un terme de collision et de friction entre les phases solides tout 
en tenant compte de l’effet d’encombrement (cf. paragraphe 3.b, page 279) dans les équations 
de Navier-Stokes. Cependant, la polydispersion n’est pas traitée dans les équations d’énergie 
granulaire. Enfin, Cooper et al (2005), Gao et coll. (2008) et Mazzei et coll. (2010) utilisent le 
code Fluent et considèrent un terme de friction entre phases solides dans les équations de 
Navier-Stokes mais ne précisent pas la manière dont la polydispersion est traitée dans les 
équations de l’énergie granulaire. 
À noter que les résultats de simulation ont été validés pour des mélanges binaires 
constitués de particules de forme sphérique appartenant aux classes B et D de la classification 
de Geldart (1973), facilement fluidisables. Un nombre important de travaux a porté sur la 
simulation Euler-Euler 2D, axisymétrique ou non, en utilisant les codes CFX, MFIX, K-FIX 
et Fluent [Van Wachem et coll. (2001), Huilin et coll. (2003, 2007), Gera et coll. (2004), 
Qiaoqun et coll. (2004), Cooper et coll. (2005), Owoyemi et coll. (2007), Fan et coll. (2008), 
Mazzei et coll. (2010)]. La validation est effectuée sur les résultats obtenus dans des lits 
bidimensionnels. À titre d’exemple, Gera et coll. (2004) considèrent un mélange bidisperse de 
particules de même masse volumique (billes de verre de diamètres 1,5 mm et 2,5 mm). Ils 
effectuent des simulations Euler-Euler 2D (code : MFIX) qu’ils valident par rapport aux 
résultats expérimentaux. Ils montrent que la ségrégation a lieu lorsque Ug est comprise entre 
les vitesses minimales de fluidisation des deux types de particules retenues. Pour des vitesses 
supérieures à la vitesse minimale Umf des grosses particules, la ségrégation disparaît au profit 
d’un mélange vigoureux.  
Patino-Palacios (2007) a étudié la ségrégation dans des lits fluidisés denses à partir de 
calcul 2D réalisé avec le code Saturne_polyphasique@Tlse. Cette étude a montré le  rôle 
dominant des bulles dans la ségrégation et le mélange. De plus, les simulations ont fourni des 
résultats prédisant correctement l’expansion accrue du lit due à la prise en compte de la 
polydispersion. 
Fan et coll. (2008) ont utilisé une approche de type Euler-Euler 2D (code : MFIX) 
pour modéliser la ségrégation d’un mélange binaire de particules de mêmes masses 
volumiques mais de diamètres différents (1 500 µm et 2 500 µm). Ils valident leurs calculs par 
rapport à des expériences réalisées par Goldschmidt et coll. (2003) : les grosses particules se 
concentrent vers le bas du lit et de façon logique, plus la différence Ug-Umf est élevée, 
meilleur est le mélange. 
Huilin et coll. (2003, 2007) ont effectué des calculs Euler-Euler en 2D (code maison). 
Ils considèrent un mélange binaire de particules de diamètres différents ou de masses 
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volumiques différentes. Les particules les plus grosses ou les plus lourdes tendent à se 
concentrer vers le bas du lit, les plus petites ou les plus légères vers le haut du lit. Le mélange 
est d’autant meilleur que Ug est élevé. Ces auteurs effectuent des simulations en 2D et 
valident leurs calculs par rapport à des expériences menées dans des lits cylindriques 3D. Or, 
comme nous le verrons dans la suite de ce chapitre (cf. Annexe XIII, page 346), il est admis 
dans la littérature que les calculs 2D ne représentent pas correctement l’hydrodynamique des 
lits fluidisés cylindriques. On peut donc légitimement se questionner sur la validité de leurs 
résultats théoriques. 
Enfin, Gao et coll. (2008) ont réalisé une étude expérimentale et des calculs Euler-
Euler 3D (code : Fluent) pour un mélange bidisperse de particules de même masse volumique. 
Les petites particules ont tendance à occuper la partie supérieure du lit. Dans la gamme de 
vitesses considérée, la ségrégation est favorisée par l’augmentation de la vitesse Ug, et décroit 
lorsque la fraction massique de fines particules dans le mélange est augmentée. En outre, les 
calculs mettent en évidence une ségrégation radiale : la concentration de fines particules est 
plus élevée près des parois et plus faible dans la région centrale du lit.   
1.c.iii. Conclusion  
 Les phénomènes qui sont à l’origine du mélange et de la ségrégation des particules 
solides en lit fluidisé sont complexes. Le comportement hydrodynamique des mélanges 
binaires composés de particules de tailles différentes et de masses volumiques identiques et 
ceux composés de particules ayant le même diamètre mais de masse volumique différentes 
sont bien étudiés dans la bibliographie. Ce n’est pas le cas pour les mélanges composés de 
particules de diamètres et de masses volumiques différents. Par ailleurs, si la forme des 
particules est reconnue comme un paramètre influant, il semble qu’aucun article ne porte sur 
l’étude de ce facteur. 
Le modèle semi-empirique de Gibilaro et Rowe (1974) est un outil qui permet de 
prédire qualitativement les tendances observées mais qui n’est pas apte à apporter des 
renseignements quantitatifs fiables. 
Les outils de modélisation CFD, développés depuis le début des années 2000, sont 
utilisés pour mieux décrire les phénomènes de mélange et de ségrégation à l’échelle locale. 
Les approches Euler-Lagrange sont théoriquement plus précises que les approches Euler-
Euler mais sont limitées par le nombre de particules qu’elles peuvent prendre en compte. 
Enfin, dans le domaine de gazéification de biomasse, peu d’études sont consacrées à la 
description des phénomènes de mélange et de ségrégation des particules de biomasse et des 
médias caloporteurs (sable, olivine…). On se trouve ici dans la situation la plus complexe ou 
diamètres, masses volumiques et formes des particules diffèrent d’une manière significative. 
La prédiction numérique de la ségrégation dans l’écoulement polydisperse demeure un enjeu. 
 
2. ÉTUDE EXPÉRIMENTALE 
2.a. Conditions opératoires  
2.a.i. Présentation des unités expérimentales 
Pour mener les expériences décrites dans la suite de ce manuscrit, deux colonnes 
différentes ont été utilisées : 
 Une colonne en altuglas de 192 mm de diamètre (Figure 152.a). Le débit d’air de 
fluidisation est contrôlé par un rotamètre (Brooks® 10-RV-64) associé à un 
manomètre. À la base de la colonne, la fluidisation est assurée par un distributeur à 
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plaque perforée (155 orifices de 1,6 mm de diamètre espacés de 15 mm en maille 
triangulaire, soit une porosité de 1,1%). La paroi de la colonne est équipée de 
capteurs connectés à un dispositif d’acquisition qui permettent de mesurer la 
pression différentielle sur plusieurs hauteurs au dessus du distributeur : [4-
10,5 cm] / [10,5-15,5 cm], [15,5-20,5 cm] et [20,5-25,5 cm]. 
 Une colonne à glissières, aussi appelé lit à tiroirs, (Figure 152.b) de même 
matériau, diamètre et distributeur que la colonne précédente. Le même rotamètre 
que celui décrit précédemment a été utilisé. Des fentes hémicylindriques destinées 
à glisser des plaques de séparation et ainsi délimité des volumes distincts de 
particules sont disposées à 8, 13, 18 et 23 cm du distributeur. 
 Une colonne en inox SS-310S de 125 mm de diamètre (cf. aussi Lit Fluidisé 
Laboratoire, Chapitre 2.3, page 203). Le débit d’air est contrôlé par un rotamètre 
(Brooks R-10M-25-3F ou Brooks R-8M-25-4F) associé à un manomètre. Le 
distributeur est une plaque perforée composée de 125 orifices de 1 mm de diamètre 
(porosité 1%, maille triangulaire, paramètre de maille de 10 mm). 
 
 
Figure 152 – Colonnes la colonne en altuglas utilisées pour les essais de mélange 
a) Lit Fluidisé (diamètre 192 mm) b) Lit à tiroir 
2.a.ii. Protocoles 
Lors des expériences, les conditions initiales de remplissage du lit ont été 
fondamentales ainsi que la manière d’atteindre la vitesse de fluidisation désirée. Les 
observations préliminaires sur l’indice de mélange ont montré que le mélange composé des 
granulés de biomasse et des particules d’olivine pouvait être considéré mélangé de manière 
homogène pour les très fortes vitesses de fluidisation (IDM ≈ 1 sur toute la hauteur du lit). Le 
protocole des essais réalisés tient compte de cette observation. 
Sauf mention contraire, le protocole pour le remplissage des unités est donc : 
 Préparation des masses de granulés (biomasse, char…) et des particules d’olivine. 
Ces masses sont calculées pour respecter une masse totale mp ou une hauteur des 
solides mélangés en lit fixe Hfixe imposées selon les essais. À titre d’exemple, les 
masses de chaque espèce pour un cas où Hfixe est choisie à 28,3 cm sont présentées 
dans le tableau 48, pour trois rapports massiques biomasse/olivine RG. 
 
a) b) 
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Tableau 48 - Exemple de masses de biomasse et d'olivine  
Hfixe = 28,3 cm, RG = [5 / 10 / 15%] 
 Masses (g) 
RG (%) biomasse olivine  
5 612 11 635 
10 1 139 10 255 
15 1 598 9 055 
 Introduction d’environ la moitié de l’olivine, puis des granulés et enfin de la 
seconde moitié de l’olivine. Le volume de granulés est donc approximativement 
entre  initialement entre deux couches d’olivine. 
 Fluidisation à la vitesse maximum délivrée par le rotamètre pendant deux minutes. 
 Diminution progressive de la vitesse de fluidisation jusqu’à la vitesse de travail de 
l’essai. Les mesures de perte de charge sont alors déterminées sur vingt minutes, de 
manière à obtenir des valeurs moyennes correctes, et s’affranchir des fluctuations 
du régime pseudo-stationnaire observé lors de la fluidisation. 
 
 
 
Figure 153 – Protocole de mesure de l’indice de mélange IDM avec le lit à tiroir 
a) Introduction du solide 
b) Fluidisation à forte vitesse Ug 
c) Arrêt de la fluidisation 
d)Introduction des séparations via les glissières 
e) Aspiration de la première supérieure 
f) Aspiration de la seconde tranche 
g) Aspiration de la troisième tranche 
h) État final 
 
Pour la colonne à glissières, le principe de lit figé et sectionné nécessite de prendre 
certaines mesures : 
 Préalablement à l’introduction de solide (Figure 153.a), on appose un ruban adhésif 
sur les glissières de manière à éviter toute fuite de solide lors de la fluidisation. 
 Le même protocole que précédemment est ensuite suivi (Figure 153.b). 
a) b) c) 
e) f) g) h) 
d) 
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 En fin d’essai, la vitesse de fluidisation est brutalement stoppée de manière à figer 
le lit (Figure 153.c). 
 Les séparations sont ensuite introduites dans les glissières directement à travers le 
ruban adhésif (Figure 153.d). 
 Le lit de mélange composite est alors récupéré par le haut via un aspirateur. Les 
séparations introduites précédemment permettent de récupérer uniquement le 
volume qu’elles délimitent. Ces séparations sont retirées l’une après l’autre de haut 
en bas, de manière à accéder aux tranches successives (Figure 153.e, f, g et h). 
 Les échantillons sont alors criblés sur tamis de manière à séparer les granulés des 
particules d’olivine et évaluer leurs masses respectives ainsi que l’indice de 
mélange IDM par tranche. Notons que le phénomène d’attrition a été négligé ici et 
que les fines particules arrachées des granulés sont négligées (elles sont 
comptabilisées avec l’olivine). 
2.b. Caractéristiques des solides employés 
Ce  paragraphe est consacré à la présentation des caractéristiques des constituants des 
mélanges binaires employés : les particules d’olivines, les granulés de biomasse et de char. 
2.b.i. Propriétés des olivines 
 Les essais ont été réalisés avec trois lots d’olivine appelés :  
 olivine 1 : 400-600 µm,  
 olivine 2 :  300-400 µm, 
 olivine 3 : 200-300µm.  
Ces particules, fournies par la société Magnolithe GMBH, appartiennent à la classe B 
de la classification B de Geldart (1973). Leur distribution de taille a été déterminée par 
tamisage (Figure 154).  
 
Figure 154 - Distribution de taille des trois lots d'olivine utilisés réalisée par tamisage 
 
Les diamètres caractéristiques de ces distributions sont consignés dans le tableau 49. 
De plus, la distribution granulométrique de ces lots est modélisée par une loi de type Rosin-
Rammler-Sperling (RRS) ( E106 ). 
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 Avec : 
F(dpi) (%) représente la fraction massique cumulée des particules traversant le tamis 
« i » d’ouverture dpi (m), 
dR l’ouverture théorique de tamis qui laisse passer 63% de la distribution (m), 
 NR l’indice de dispersion (-). 
 
Tableau 49 - Diamètres caractéristiques des trois lots d'olivine étudiés 
 d10 (µm) d50 (µm) d90 (µm) d3/2 (µm) dR (µm) NR 
Olivine 1 375 485 590 505 506 8,8 
Olivine 2 265 335 440 380 366 6,2 
Olivine 3 175 250 315 265 264 11,9 
Avec : 
d10, d50 et d90 l’ouverture théorique du tamis qui laisse passer respectivement 10, 50 et 
90% de la population (m), 
d3/2 le diamètre de Sauter, défini par ( E107 ). 
 
∑
=
i pi
i
/
d
Xd
100
23  ( E107 ) 
Avec Xi (%) la fraction massique de solide de la classe de diamètre moyen dpi (µm). 
 
D’après les travaux de Tannous et coll. (1998), si la valeur de l’indice de dispersion NR 
devient supérieure à 4 (c’est le cas pour les trois lots d’olivine), le comportement 
hydrodynamique du mélange de poudres est semblable à celui de particules homogènes en 
taille.  
La structure des particules d’olivine présente des macro-cavités mais pas de réseau de 
pores. Leur masse volumique a été déterminée par pycnométrie en utilisant de l’eau comme 
solvant. La valeur ainsi obtenue est de 3 040 kg/m3 (avec un écart type de ± 2% sur les trois 
lots). La masse volumique en vrac a été obtenue par la mesure de volume apparent d’une 
masse définie d’olivine placée en vrac dans une éprouvette. La valeur ainsi obtenue est de 
1 700 kg/m3 (avec un écart type de ± 4% sur les trois lots). 
On note également que l’angle de talus mesuré pour l’olivine 3 est de 38°. 
2.b.ii. Propriétés des granulés  
          Les granulés de biomasse utilisés pour les essais sont de forme cylindrique, de 6 mm de 
diamètre moyen (D) et de 10 mm de longueur moyenne (L). Dans le but d’examiner l’effet 
des dimensions des granulés sur le comportement hydrodynamique quelques essais 
supplémentaires ont aussi été effectués avec les granulés ayant le même diamètre (6 mm) et 
de longueurs différentes (8 mm, 16 mm et 23 mm). Ces granulés ont été caractérisés par trois 
grandeurs représentatives : le diamètre équivalent surfacique d3/2, défini comme le diamètre 
d’une sphère ayant la même surface spécifique Sp que le granulé ( E108 ), le diamètre 
équivalent volumique d4/3, défini comme le diamètre d’une sphère ayant le même volume Vp 
que le granulé ( E109 ), et le facteur de forme ϕ (aussi appelé sphéricité), défini comme le 
rapport entre Sp et la surface réelle de la particule. On peut démontrer que ϕ correspond au 
rapport entre d3/2 et d4/3 ( E110 ). 
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Tableau 50 - Propriétés des granulés de biomasse employés :  
dimensions, diamètres caractéristiques et facteur de forme 
D (mm) L (mm) d3/2 (mm) d4/3 (mm) ϕ (-) 
6 8 6,7 7,7 0,87 
6 10 7,1 8,3 0,85 
6 16 7,8 9,7 0,80 
6 23 8,2 11 0,75 
 
Les  granulés de char, fournis par le CIRAD et obtenus par pyrolyse lente de granulés 
de biomasse, sont également de forme cylindrique, de 4 mm de diamètre moyen et de 9 mm 
de longueur moyenne, soit un diamètre équivalent surfacique de 4,9 mm, un diamètre 
équivalent volumique de 6 mm, et un facteur de forme de 0,82. 
Enfin, pour comparer les phénomènes de mélange, deux types de granulés 
supplémentaires ont été étudiés : des végétaux séchés et extrudés pour l’alimentation animale 
(« granulés végétaux ») et du charbon végétal activé en lit mobile à 800°C par l’action de 
vapeur d’eau fourni par CECA S.A. ® (filière d’Arkema®). 
Pour déterminer la masse volumique des granulés (biomasse et char), nous avons 
déterminé, à l’aide d’un pied à coulisse, le volume de granulés présents dans un échantillon de 
masse totale connue.   
 Les propriétés de l’ensemble des espèces utilisées pour les essais de ce chapitre sont 
regroupées dans le tableau 51. Des échantillons ont également été observés au Microscope 
Électronique à Balayage (Figure 155.A et B). On constate que les particules d’olivine ne sont 
pas sphériques  et que le char présente une rugosité de surface importante. 
 
Tableau 51 - Résumé des propriétés des particules d'olivine, et des granulés employés :  
dimensions, diamètres caractéristiques et masse volumique 
Espèce 
Diamètre 
D  
(mm) 
Longueur 
L  
(mm) 
Diamètre 
équivalent 
surfacique d3/2 
Masse 
volumique ρ 
(kg/m3) 
Olivine 3 - - 265 µm 3 040 
Biomasse 6,2 10 7,1 mm 1 040 
Granulés végétaux 4 13,9 5,2 mm 1080 
Char 4,1 10 5,1 mm 600 
Charbon actif végétal 4,1 7,8 4,9 mm 760 
 
2.c. Vitesses caractéristiques de fluidisation (biomasse/olivine) 
 Dans le but de déterminer les vitesses caractéristiques de fluidisation de mélanges 
binaires composés de granulés de biomasse et d’olivine, les expériences ont été menées à 
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froid (température ambiante) dans un lit fluidisé cylindrique en acier inoxydable de 125 mm 
de diamètre et de 1,17  m de hauteur. La colonne est équipée d’un distributeur à plaque 
perforée munie de 125 orifices de 1 mm de diamètre (porosité 1%, maille triangulaire, 
paramètre de maille de 10 mm). Le débit d’air est contrôlé par des rotamètres (Brooks® R-
10M-25-3F, Brooks® R-8M-25-4F) associé à un manomètre. Une toile en acier inoxydable de 
50 µm d’ouverture est fixée à la face inférieure du distributeur pour empêcher le pleurage des 
particules. 
 
 
Figure 155 – Photographies au Microscope Électronique à Balayage 
A - Olivine 3 (×300) 
 B - Biomasse (×20)   C - Granulés Végétaux (×25)  
D - Char (×25)   E - Charbon Actif Végétal (×20) 
d) 
C B 
A 
E D 
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Les mélanges binaires employés ont une masse totale mp de 2 kg. La composition de 
ces mélanges est décrite par le rapport massique biomasse/olivine RG ( E111 ). Ce rapport a 
été étudié dans une gamme allant de 0 à 25%.  
 
ol
b
G
m
mR 100=  ( E111 ) 
Outre le rapport massique RG, l’effet de la distribution de taille des particules d’olivine 
et celui de la taille des granulés ont été examinés. Les conditions opératoires et résultats de 
l’ensemble des essais réalisés pour la partie expérimentale de ce chapitre sont consignés dans 
le tableau 52. 
Tableau 52 – Récapitulatif des conditions opératoires et résultats  
des essais réalisés dans la partie expérimentale de ce chapitre 
 
Essai RG (%) 
d3/2 olivine 
(µm) 
L 
(µm) 
D 
(µm) 
d4/3 char 
(µm) 
ϕ 
(−) 
ρm 
(kg/m3) 
dm  
(µm) 
Umf  
(cm/s) 
Ufi  
(cm/s) 
Ufa 
(cm/s) 
Ufc  
(cm/s) 
M1 0      3040 505 32,6 30,3 32,6 33,4 
M2 5 505 9 900 6 200 7 082 0,85 2773 576 - 30,4 35,9 51,1 
M3 10      2550 654 - 29,4 37,0 51,1 
M4 15      2359 738 - 32,7 43,6 53,8 
M5 20      2196 831 - 29,4 44,6 56,5 
O
liv
in
e 
1 
M6 25      2053 932 - 30,5 46,9 65,5 
M7 0      3040 379 21,71 19,0 21,7 23,3 
M8 5 379 9 900 6 200 7 082 0,85 2773 434 - 18,5 20,6 38,0 
M9 10      2550 494 - 18,5 27,2 38,0 
M10 15      2359 559 - 15,2 29,0 42,6 
M11 20      2196 631 - 13,1 30,5 43,5 
O
liv
in
e 
2 
M12 25      2053 711 - 10,9 30,6 48,9 
M13 0      3040 265 9,75 9,4 9,8 9,8 
M14 5 265 9 900 6 200 7 082 0,85 2773 304 - 8,7 10,9 19,5 
M15 10      2550 347 - 6,5 12,0 21,7 
M16 15      2359 394 - 8,7 18,5 25,0 
M17 20      2196 446 - 2,8 23,9 33,9 
O
liv
in
e 
3 
M18 25      2053 505 - 7,6 30,4 38,1 
M19 5 2773 576 - 18,5 20,6 38,0 
M20 15 
379 8 000 6 200 6 703 0,87 
2359 737 - 15,2 29,0 42,6 
M21 5 379 16 000 6 200 7 791 0,80 2773 577 - 18,5 20,6 38,0 
M22 5 2773 577 - 18,5 20,6 38,0 
V
a
ri
a
tio
n
 
de
 
ϕϕ ϕϕ  
M23 15 
379 23 000 6 200 8 195 0,75 
2359 742 - 15,2 29,0 42,6 
 
2.c.i. Présentation d’un exemple type  
 La figure 156 représente un exemple type de l’évolution de la perte de charge subie 
par le gaz en fonction de la vitesse de l’air pour un mélange constitué de l’olivine 2 (300-400 
µm) et 10% massique des granulés de biomasse (D = 6 mm et L = 10 mm). Les pertes de 
charges sont normées par rapport à la perte de charge théorique ∆Pth = (mp g)/S (avec S l’aire 
de section droite de la colonne). 
Conformément aux travaux bibliographiques [Mourad et coll. (1994)], en réduisant 
progressivement la vitesse de l’air, le mélange passe par les régimes suivants : 
 Le régime dynamique (Ug > Ufc). La perte de charge normalisée du lit est proche 
de 1 et les granulés sont en état de suspension (flottation) complète dans le 
mélange. 
 Le régime de transition (Ufa < Ug < Ufc). Le débit de circulation du solide dans la 
couche n’est pas suffisant pour assurer une mise en suspension complète des 
granulés. Ce phénomène provoque une ségrégation partielle du lit  (dépôt de 
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granulés au voisinage du distributeur) qui à son tour fait diminuer la perte de 
charge. 
 Le régime statique (Ufi < Ug < Ufa). Le lit est divisé en deux régions : l’un au 
voisinage du distributeur constitué essentiellement des granulés à l’état fixe, et 
l’autre à la partie supérieure du lit comprenant les particules d’olivine à l’état 
fluidisé. La chute de pression à travers le lit est donc la somme de la perte de 
charge à travers le lit fixe formé par les granulés et celle à travers le lit fluidisé 
d’olivine. La chute de pression à travers ce dernier est indépendante de la vitesse 
du gaz. Ainsi, la légère augmentation de ∆P observée entre Ufi, et Ufc peut être 
expliquée par l’augmentation de la chute de pression à travers le lit fixe de granulés 
avec la vitesse du gaz. 
 Le lit fixe (Ug < Ufi). Il est caractérisé par l’accroissement régulier de la chute de 
pression en fonction de la vitesse. 
 
Figure 156 - Évolution de la perte de charge au cours de la défluidisation d'un mélange binaire (RG = 
10%) 
2.c.ii. Influence du rapport massique biomasse/olivine (RG) 
Pour les trois lots d’olivines étudiés, l’effet du rapport massique RG sur les vitesses 
caractéristiques a été examiné (essais M1 à M6 pour l’olivine 1, M7 à M12 pour l’olivine 2 et 
M13 à M18 pour l’olivine 3). L’évolution de la perte de charge du lit fluidisé mesurée 
(rapportée à la perte de charge théorique) a été représentée sur la figure 157 en fonction de Ug 
et sur la figure 158 en fonction de (Ug - Umf) / Umf, qui, quand il est supérieur à 1, permet 
d’évaluer la quantité de gaz en excès par rapport au minimum de fluidisation des particules 
d’olivine. Les vitesses caractéristiques des mélanges (Ufi, Ufa et Ufc) ont été déterminées et 
sont reportées dans tableau 53. La figure 159 permet de visualiser l’effet de RG sur les vitesses 
Ufa et Ufc.  
Partie 2 – Comportement hydrodynamique du procédé 
Thèse Marc Detournay 2011  Chapitre 4 – Mélange et Ségrégation 
 
 264 
 
 
Figure 157 - Évolution de la perte de charge du lit fluidisé pendant la défluidisation d’un mélange 
d’olivine et de granulés de biomasse : ∆Pmesurée / ∆Pthéorique en fonction de Ug. 
a) Olivine 1 et granulés L = 10 mm, RG = [0 – 25 %] 
b) Olivine 2 et granulés L = 10 mm, RG = [0 – 25 %] 
c) Olivine 3 et granulés L = 10 mm, RG = [0 – 25 %] 
a) 
b) 
c) 
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Figure 158 - Évolution de la perte de charge du lit fluidisé pendant la défluidisation d’un mélange 
d’olivine et de granulés de biomasse : ∆Pmesurée / ∆Pthéorique en fonction de (Ug-Umf)/Umf 
a) Olivine 3 et granulés L = 10 mm, RG = [0 – 25 %] 
b) Olivine 2 et granulés L = 10 mm, RG = [0 – 25 %] 
c) Olivine 1 et granulés L = 10 mm, RG = [0 – 25 %] 
a) 
b) 
c) 
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Figure 159 - Comparaison des vitesses apparente et complète de fluidisation du mélange à la vitesse 
minimum de fluidisation de l'olivine constituant le mélange 
a) Olivine 3 et granulés L = 10 mm, RG = [0 – 25 %] 
b) Olivine 2 et granulés L = 10 mm, RG = [0 – 25 %] 
c) Olivine 1 et granulés L = 10 mm, RG = [0 – 25 %] 
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On note que la vitesse de fluidisation initiale est indépendante du rapport massique de 
granulés RG et sensiblement égale à la vitesse minimale de fluidisation d’olivine pour des 
rapports RG inférieurs ou égaux à 15%. Au delà de cette valeur l’estimation de Ufi devient très 
imprécise. Contrairement à Ufi, la vitesse de fluidisation apparente Ufa augmente avec le 
rapport RG. Ce résultat montre bien que la plage de vitesse correspondant au régime statique 
dépend du rapport des masses des deux populations de solides. En ce qui concerne la vitesse 
de fluidisation complète Ufc, on remarque qu’elle augmente avec le rapport massique de 
granulés RG et la taille des particules d’olivine. A titre d’exemple, Ufc augmente de 21,7 cm/s 
à 51,1 cm/s lorsque le diamètre moyen d’olivine passe de 265 µm à 505 µm.  
 
Tableau 53 - Récapitulatif des vitesses caractéristiques des mélanges  
d'olivine et de biomasse pour l’étude de l’influence de RG 
 
Olivine 1 Olivine 2 Olivine 3 
RG 
(%) 
Ufi 
(cm/s) 
Ufa 
(cm/s) 
Ufc 
(cm/s) 
Ufi 
(cm/s) 
Ufa 
(cm/s) 
Ufc 
(cm/s) 
Ufi 
(cm/s) 
Ufa 
(cm/s) 
Ufc 
(cm/s) 
0 30,3 32,6 33,4 19 21,7 23,3 9,4 9,8 9,8 
5 30,4 35,9 51,1 18,5 20,6 38 8,7 10,9 19,5 
10 29,4 37 51,1 18,5 27,2 38 8,5 12 21,7 
15 32,7 43,6 53,8 18 29 42,6 8,7 18,5 25 
20 29,4 44,6 56,5 -  30,5 43,5 -  23,9 33,9 
25 30,5 46,9 65,5 -  30,6 48,9 -  30,4 38,1 
 
2.c.iii. Influence du facteur de forme des granulés (ϕ) 
L’influence du facteur de forme des granulés a été étudiée en considérant des lots de 
granulés de longueurs différentes mais de même diamètre (essais M19 à M23). Les longueurs 
de granulés sélectionnées sont 8, 10, 16 et 23 mm, engendrant respectivement un facteur de 
forme de 0,87 / 0,85 / 0,80 et 0,75. Les essais ont été réalisés avec les particules d’olivine 2. 
Pour chaque type de granulés, le diagramme de fluidisation a été établi pour deux rapports 
massiques granulés/olivine RG de 5% et 15% (Figure 160). 
Remarque : l’essai RG = 15% et L = 16 mm n’a pas été réalisé. 
Les vitesses caractéristiques déterminées pendant ces essais sont consignées dans le 
tableau 54. Pour les conditions opératoires retenues, la longueur des granulés (et donc le 
facteur de forme) n’a pratiquement pas d’effet sur le comportement hydrodynamique des 
mélanges étudiés. De plus, ces résultats confirment de nouveau qu’une augmentation de RG 
déplace les vitesses apparente et complète de fluidisation vers des valeurs plus élevées. 
Cependant, l’observation des figures 160.a et b montre que la longueur des granulés a un effet 
sur le comportement du lit en régime statique. En effet, la présence d’un palier entre Ufi et Ufa, 
observée pour les granulés de 16 et 23 mm de longueur indique une ségrégation totale des 
granulés dans le fond du lit fluidisé. 
 
Tableau 54 - Récapitulatif des vitesses caractéristiques des mélanges  
d'olivine et de biomasse pour l’étude de l’influence de ϕ (biomasse / olivine 2) 
 RG 
 (%) 
L 
8 mm 
L 
10 mm 
L 
16 mm 
L 
23 mm 
5 22,1 22,1 22,1 22,0 Ufa 
(cm/s) 15 28,1 28,2 - 28,0 
5 30,5 30,5 30,6 30,5 Ufc 
(cm/s) 15 38,7 38,8 - 38,5 
Partie 2 – Comportement hydrodynamique du procédé 
Thèse Marc Detournay 2011  Chapitre 4 – Mélange et Ségrégation 
 
 268 
 
Figure 160 - Évolution de la perte de charge du lit fluidisé pendant  
la défluidisation d’un mélange d’olivine et de granulés de biomasse 
a) RG = 5%, en fonction de Ug  b) RG = 5%, en fonction de (Ug – Umf) / Umf 
c) RG = 15%, en fonction de Ug  d) RG = 15%, en fonction de (Ug – Umf) / Umf 
2.c.iv. Corrélations empiriques 
En considérant le mélange hétérogène comme un mélange homogène nous avons tenté 
de représenter les résultats expérimentaux suivant des corrélations semi-empiriques dérivées 
de la relation d’Ergun ( E112 ), transformée en ( E113 ), pour évaluer les vitesses 
caractéristiques d’un mélange composite de granulés de biomasse et de particules d’olivine, 
dans les bornes étudiées de vitesse de fluidisation Ug, de rapport massique biomasse/olivine 
RG et de facteur de forme ϕ. Dans ces corrélations interviennent la masse volumique moyenne 
du mélange ρm ( E96 ), le diamètre moyen du mélange dm ( E97 ).  
 
 
 mf
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a) b) 
c) d) 
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 Avec : 
 Ga le nombre adimensionnel de Galilée (-) ( E114 ), 
 Refa ou Refc le nombre de Reynolds rapportée respectivement aux vitesses de 
fluidisation apparente et complète (-) ( E115 ),  
 a et b les constantes à déterminer (-). 
 
g
gmgm gdGa
µ
ρρρ )(3 −
=  ( E114 ) 
 
g
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g
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ρ
=Re  ( E115 ) 
Dans le tableau 55 sont représentées les valeurs de ρm et de dm, Arm, Refa et Refc pour 
les différents essais réalisés. À partir de ces résultats, les constantes intervenants dans 
l’équation ( E113 ) ont été identifiées en minimisant la somme des carrés des écarts entre les 
valeurs expérimentales et calculées. Les corrélations ont été déterminées pour Ufa ( E116 ) et 
Ufc ( E117 ). 
 15,141004,315,14Re 22 −×+= − Gafa  ( E116 ) 
 12,151084,412,15Re 22 −×+= − Gafc  ( E117 ) 
  
La comparaison entre les résultats expérimentaux et calculés est présentée sur la 
figure 13. L’écart absolu moyen est évalué à 9,5%. 
 
 
 
Figure 161 – Confrontation entre les valeurs expérimentales et évaluées par la corrélation pour Ufa et Ufc 
(influence du rapport biomasse/olivine RG) 
 
 
Afin de valider ces corrélations, leurs prédictions ont été comparées aux résultats 
expérimentaux obtenus lors de l’étude de l’effet du facteur de forme. Les résultats théoriques 
sont présentés dans le tableau 55 et comparés avec les résultats expérimentaux sur la figure 
162. Il existe un accord convenable entre les valeurs calculées et mesurées. 
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Tableau 55 – Confrontation des vitesses expérimentales et évaluées par la corrélation pour Ufa et Ufc 
influence de la longueur des granulés L et du facteur de forme ϕ (biomasse / olivine 2) 
 RG  
(%) 
Expérience / 
Corrélation 
L 
8 mm 
L 
10 mm 
L 
 16 mm 
L 
23 mm 
exp. 22,1 22,1 22,1 22,0 
5 
cor. 23,9 23,9 23,9 23,8 
exp. 28,1 28,2 - 28,0 
Ufa 
(cm/s) 
15 
cor. 29,6 29,7 - 29,5 
exp. 30,5 30,5 30,6 30,5 
5 
cor. 33,0 33,0 33,0 33,0 
exp. 38,7 38,8 - 38,5 
Ufc 
(cm/s) 
15 
cor. 40,6 40,6 40,6 40,6 
 
 
 
 
Figure 162 - Confrontation des vitesses expérimentales et évaluées par la corrélation pour Ufa et Ufc 
(influence de la longueur des granulés L et du facteur de forme ϕ) 
2.c.v. Influence de la nature des granulés 
 Des essais hydrodynamiques ont également été effectués avec des mélanges constitués 
d’olivine 3 et d’autres types de granulés composés d’autres espèces : char fourni par le 
CIRAD obtenu après pyrolyse lente à 650°C, granulés végétaux (pour l’alimentation 
animale), charbon végétal activé en lit mobile à 800°C par l’action de vapeur d’eau fourni par 
CECA S.A. ® (filière d’Arkema®). Tous les mélanges étudiés ont le même rapport 
granulés/olivine (RG = 20%). Les diagrammes de fluidisation de ces mélanges sont présentés 
sur la figure 163.  Pour mémoire, l’état de surface de l’ensemble des granulés utilisés a été 
observé au MEB (Figures 155.B, 155.C, 155.D et 155.E, page 261). 
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On constate que la courbe de fluidisation du mélange olivine/granulés végétaux 
présente une allure similaire à celle obtenue précédemment avec les granulés de biomasse. Par 
contre, l’allure des courbes de fluidisation des mélanges olivine/char et olivine/charbon actif 
sont très proches de la courbe de fluidisation des particules d’olivine seule.  
Cet écart de comportement peut être attribué : 
 Aux faibles masses volumiques du char et du charbon actif comparées à celles des 
granulés de biomasse et des granulés végétaux. Autrement dit, à même volume de 
granulés, la force de gravité exercée sur  les granulés de char est plus faible que 
celle exercée sur les granulés de biomasse. C’est la raison pour laquelle les 
diagrammes de fluidisation des mélange olivine/char et olivine/charbon actif sont 
similaires à celui de l’olivine seule (Figure 163).  
 À la présence de nombreuses fissures à la surface des granulés de char, qui 
privilégie la force de traînée. Ce phénomène est à l’origine de la différence 
observée dans les diagrammes de fluidisation des mélanges olivine/char et 
olivine/charbon actif.  
Ces deux phénomènes favorisent la flottation des granulés de char dans la région 
supérieure du lit fluidisé. Ainsi, à faible vitesse de gaz (< 2×Umf) la force de gravité n’est pas 
suffisante pour contrebalancer les forces de friction exercées par le milieu fluidisé. Dans ce 
cas, les granulés de char restent en état de flottation à la surface du lit. Sachant que la vitesse 
minimale de fluidisation des granulés de char est largement supérieure à celle des particules 
d’olivine, dans ces conditions, les particules les moins fluidisables (granulés de char) 
deviennent les particules flottables.  
 
 
Figure 163 – Comparaison des diagrammes de fluidisation  
 
2.d. Étude des phénomènes de mélange et ségrégation 
Ces essais ont été réalisés dans la colonne à glissières précédemment décrite. Les 
mélanges testés sont constitués d’olivine 3 et de granulés de biomasse (D = 6 mm, 
L = 10 mm). Les vitesses caractéristiques du mélange sont rappelées dans le tableau 56 pour 
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les trois valeurs de rapport massique biomasse/olivine RG étudiés dans cette partie. L’objectif 
est de déterminer la qualité du mélange entre les granulés de biomasse et les particules 
d’olivine en fonction des conditions opératoires (répartition des granulés dans le mélange : 
effet de l’état initial, de la vitesse de fluidisation Ug, du rapport massique biomasse/olivine RG 
et de la nature des granulés). L’analyse du mélange est basée sur la détermination de l’indice 
de mélange IDM ( E94 ). 
 
Tableau 56 - Vitesses caractéristiques du mélange  
granulés de biomasse / olivine 3 (RG = 5, 10 et 15%) 
RG 
(%) 
Ufa 
(cm/s) 
Ufc 
(cm/s) 
1,2 Ufc 
(cm/s) 
1,6 Ufc 
(cm/s) 
2,5 Ufc 
(cm/s) 
5 10,9 19,5 23,5 31,3 - 
10 12,0 21,7 26,1 34,7 54,3 
15 18,5 25,0 30,0 - - 
 
2.d.i. Influence de l’état initial du mélange 
Dans le but de quantifier l’influence de la répartition initiale des granulés dans le lit au 
repos sur la qualité du mélange, trois essais ont été réalisés avec un mélange biomasse/olivine 
3 (RG = 10%). Pour le premier essai, les granulés de biomasse ont été initialement introduits 
au fond, pour le deuxième, au milieu et au sommet du lit au repos. Ensuite, la vitesse de 
fluidisation a été augmentée jusqu’à la vitesse de fluidisation apparent Ufa, puis conservée 
constante pendant dix minutes. Les valeurs de l’indice de mélange IDM relevées en fin 
d’essai sont présentées sur la figure 164. Rappelons que :  
 le mélange idéal est représenté par un IDM constant le long du lit et égal à 1,  
 les valeurs inférieures à 1 représentent une zone pauvre en granulés, 
 les valeurs supérieures à 1 représentent une zone riche en granulés. 
 
Dans les trois cas, on observe que les particules de biomasse ont migré vers le bas du 
lit de façon plus ou moins intense (IDM en pied de lit entre 2 et 4 selon la répartition initiale). 
La ségrégation est totale dans le cas où la biomasse est initialement introduite en pied du lit 
(99% des particules ont été retrouvées dans la tranche la plus basse du lit). Les profils obtenus 
pour une introduction en milieu et en tête du lit sont globalement similaires. 
Ces résultats montrent que pour des faibles vitesses de gaz, Ufi < Ug < Ufa, les granulés 
de bois (particules les plus légères) sont les particules immergeables. 
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Figure 164 - Profil d’indice de mélange IDM le long du lit en fin d'essai  
en fonction de la position initiale des granulés (Ug = Ufa, RG = 10%) 
 
2.d.ii. Influence de la vitesse de fluidisation et du rapport 
biomasse/olivine  
L’effet de la vitesse de gaz de fluidisation sur le profil axial d’indice de mélange, 
présenté sur la figure 165.a montre une ségrégation quasi-totale des granulés de biomasse au 
fond du lit pour une vitesse Ug = Ufa. Pour des vitesses Ug > Ufc (entre 1,2 et 2,5×Ufc) les 
profils d’indice de mélange ne sont pas affectés par la vitesse de gaz. La forte concentration 
de biomasse dans la partie supérieure et sa faible valeur dans la partie basse montre la 
présence d’une ségrégation partielle. Ainsi, le comportement des granulés de biomasse est 
donc binaire : pour Ug < Ufc, les granulés sont les particules immergeables, et pour Ug > Ufc, 
ils deviennent flottables.  
 
Quant à l’effet du rapport massique biomasse/olivine RG, la figure 165.b montre que 
pour les conditions opératoires retenues, son effet est quasi-négligeable. 
 
Dans ces deux études, les faibles écarts observés sont directement liés au 
comportement fluctuant du lit fluidisé et à la méthode de mesure.  
 
2.d.iii. Reproductibilité des résultats 
Les phénomènes de mélange et de ségrégation en lit fluidisé sont fortement 
dépendants de son caractère instationnaire. La circulation interne des particules, qui permet 
leur homogénéisation dans le lit fluidisé, est générée par l’entraînement du solide dans le 
sillage des bulles, c’est-à-dire au phénomène de bullage. Cette recirculation, dépendante de la 
vitesse de fluidisation, provoque d’importantes instabilités hydrodynamiques (fluctuations de 
pression et de porosité au sein du lit). Ainsi, la caractérisation du mélange par la méthode de 
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mesure retenue (lit figé et sectionné) ne représente qu’une image instantanée des 
phénomènes ayant lieu. 
 
 
 
 
 
Figure 165 - Profil d’indice de mélange IDM le long du lit en fin d'essai  
(mélange granulés de biomasse / olivine 3) 
a) RG = 10%, Ug = [Ufa  /  1,2×Ufc  /  1,6×Ufc  / 2,5×Ufc] 
b) Ug = 1,2×Ufc, RG = [5 / 10 / 15%] 
    
 
a) 
b) 
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Pour mettre en lumière ce phénomène, un essai a été répété par trois fois dans les 
conditions suivantes : granulés de biomasse (D = 6 mm, L = 10 mm), particules d’olivine 3, 
rapport massique biomasse/olivine RG = 10%, vitesse de fluidisation Ug = 2,5 × Ufc (50 cm/s).  
L’allure globale des profils d’indice de mélange obtenus lors de ces essais (Figure 
166) est globalement reproductible. On constate cependant que les courbes ne sont pas 
superposées, alors que les conditions opératoires ainsi que le protocole suivi sont 
rigoureusement similaires, ce qui confirme le caractère instationnaire du système. Cette 
différence peut être quantifiée via l’indice de mélange global IMG ( E95 ). Rappelons que 
plus le mélange est bon, plus l’indice de mélange global IMG est proche de 1. Pour ces trois 
essais de reproductibilité, les valeurs de l’IMG sont de 0,88 (Essai #1), 0,89 (Essai #2) et 0,93 
(Essai #3). 
 
 
 
 
Figure 166 - Essais de reproductibilité du mélange (granulés de biomasse / olivine 3) 
RG = 10%, Ug = 2,5 × Ufc  
 
 
2.d.iv. Influence de la nature des granulés  
 
Le profil d’indice de mélange IDM obtenu pour un système binaire biomasse/olivine 3 
avec RG = 10% et Ug = 1,6 × Ufc a été comparé avec un mélange fluidisé dans les mêmes 
conditions mais avec des granulés de char (Figure 167). Compte tenu de la reproductibilité 
évoquée ci-avant, le mélange obtenu en fin d’essai peut être considéré globalement similaire 
(IMG pour l’essai biomasse/olivine et l’essai char/olivine respectivement de 0,87 et 0,88). 
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Figure 167 - Profil d’indice de mélange IDM le long du lit en fin d'essai  
(mélange granulés de biomasse / olivine 3 et granulés de char biomasse) 
RG = 10%, Ug = 1,6 × Ufc  
   
 
2.e. Conclusions relatives à la partie expérimentale 
 
À partir des résultats obtenus pour des mélanges binaires biomasse/olivine, on peut 
tirer les constatations suivantes : 
 Les diagrammes de fluidisation des mélanges composites constitués des particules 
de diamètres, de masses volumiques et de formes différentes ont permis de 
distinguer quatre régimes de fonctionnement en fonction de la vitesse du gaz : 
 Lit fixe, pour des vitesses inférieures à la vitesse minimale de 
fluidisation de l’olivine Umf (≈ vitesse initiale de fluidisation du 
mélange Ufi). 
 Régime statique, pour des vitesses comprises entre Ufi et la vitesse de 
fluidisation apparente du mélange Ufa. Il est caractérisé par une 
ségrégation totale des particules les moins fluidisables (au fond du lit). 
 Régime de transition, entre Ufa et la vitesse complète de fluidisation 
du mélange Ufc. Dans ce régime, l’augmentation progressive de la 
vitesse de gaz met en flottation les particules les moins fluidisables. 
 Régime dynamique, pour des vitesses supérieures à Ufc, où l’ensemble 
des particules est en état de suspension et/ou flottation. 
 L’augmentation du rapport massique biomasse/olivine RG déplace les vitesses Ufa 
et Ufc vers des valeurs plus élevées. 
 L’augmentation du diamètre moyen du média fluidisé (olivine) déplace les vitesses 
caractéristiques Ufi, Ufa et Ufc vers des valeurs plus élevées. 
 
De plus, l’analyse des résultats de quelques essais réalisés avec des granulés de nature 
différente (char, charbon actif, autre biomasse) suggère que l’état de surface des granulés 
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(rugosité et présence de fissures) peut jouer un rôle important sur leur comportement vis-à-vis 
du mélange. 
Grâce à la méthode de lit figé et sectionné, l’effet des conditions opératoires sur les 
profils axiaux d’indice de mélange IDM a été étudié. Ces observations confirment la présence 
d’un lit en état de ségrégation totale pour des vitesses inférieures à Ufa. La qualité du mélange 
est améliorée avec l’augmentation de la vitesse. Cependant, l’effet de ce facteur est faible au-
delà de 1,2×Ufc. 
Dans ces conditions de vitesse de gaz de fluidisation, un profil axial d’indice de 
mélange en forme de « S » montre une ségrégation partielle des granulés de char et de 
biomasse au sein du lit et une flottation partielle des granulés dans la partie supérieure. 
 
3. MODÉLISATION CFD 
 
Pour compléter les résultats expérimentaux présentés ci-avant, une étude 
complémentaire a été menée en parallèle par le post doctorant M. Nicolas Reuge. Cette étude 
a porté sur la modélisation des phénomènes de mélange et de ségrégation avec MFIX, un code 
open source permettant la simulation CFD des lits fluidisés. Son approche Euler-Euler permet 
de considérer les différents milieux (gazeux et solides) comme des phases continues qui 
s’interpénètrent. Les équations considérées sont (cf. Annexe IX) : l’équation de continuité 
pour chaque phase, l’équation de conservation de la quantité de mouvement pour chaque 
phase et l’équation de conservation de l’énergie granulaire pour chaque phase solide. Ces 
équations sont pondérées par la fraction volumique de chaque phase. 
Les caractéristiques du modèle et du cas étudié ainsi que les résultats obtenus lors de 
ce travail sont présentés dans cette partie. 
 
3.a. Présentation du modèle 
Maillage : 
La figure 168 montre le maillage 3D utilisé sur une hauteur de 5 cm. Ce maillage est 
composé de 60 000 hexaèdres. Ce maillage est structuré pour pouvoir être utilisé par le code 
MFIX et présente donc des mailles très allongées à la périphérie de la colonne. Cette forme de 
maille peut rendre le calcul des flux radiaux difficiles. 
 
Figure 168 - Représentation du maillage 3D sur une hauteur de 5 cm 
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Caractéristiques physiques des phases : 
Les particules sont assimilées à des sphères parfaites avec une distribution 
monodisperse. Les caractéristiques physiques des particules et du gaz sont regroupées dans le 
tableau 57. 
 
Tableau 57 - Caractéristiques des particules utilisées pour ce modèle 
Poudre dp (µm) 
ρp 
(kg/m3) 
εmf 
(-) 
Umf 
(cm/s) 
Ut 
(m/s) 
Olivine 265 3040 0,504 6,7 1,6 
Biomasse 7080 1040 - 153,7 6,9 
Char 5020 599 - 92,8 4,4 
 
Modèles physiques : 
L’approche Eulérienne à n-fluides pour les écoulements polydisperses fluide-
particules turbulents est utilisée. Dans cette approche les équations de transport moyennées 
(masse, quantité de mouvement et énergie cinétique fluctuante) sont résolues pour chaque 
phase et couplées au travers de termes de transfert à l’interface (cf. Annexe IX, page 348). 
Les équations de transport sont dérivées par des moyennes d’ensemble de phase 
pondérées par la fraction volumique du gaz pour la phase continue en utilisant la théorie 
cinétiques des écoulements granulaires. 
Dans le transfert de quantité de mouvement fluide-particules, le terme de trainée a été 
modélisé par la loi de BVK (Annexe XII, page 351). Cette loi permet de modéliser le 
coefficient de trainée pour des nombres de Reynolds intermédiaires dans le cas d’écoulements 
bidisperses [Beetstra et coll. (2007)]. 
Aucun modèle de turbulence pour le gaz n’est utilisé. En effet, il est supposé que 
l’écoulement est suffisamment dense pour casser les structures turbulentes du gaz. 
Au niveau des contraintes particulaires un modèle algébrique a permis de prendre en 
compte l’agitation particulaire (Annexe X, page 349) dont le coefficient de restitution est pris 
égal à 0,8. 
Le modèle de Schaeffer (Annexe XI, page 350) a été utilisé pour représenter la friction 
interparticulaire dans les zones très denses du lit où la porosité est inférieure à celle du 
minimum de fluidisation. Les paramètres utilisés pour ce modèle sont regroupés dans le 
tableau 58. 
 
Tableau 58 - Paramètres utilisés pour la modélisation CFD 
Coefficient de 
restitution e 
(-) 
Angle interne de 
friction(1)  
φ (°) 
Coefficient de 
friction(2) 
Cf (-) 
Angle de 
ségrégation(2)  
C1 (-) 
0,8 38 0,3 0,3 
(1) considéré comme égal à l’angle de talus de l’olivine 3. 
(2) paramètres utilisés uniquement pour les mélanges binaires. 
 
Conditions aux limites : 
Trois types de conditions aux limites ont été définis : 
 Le distributeur a été représenté par une vitesse de gaz uniforme imposée sur toute 
la section du lit et un mur pour les particules. 
 Au niveau des parois une condition de non glissement a été imposée pour le gaz et 
de glissement pour les particules. 
 La sortie de la colonne est supposée libre pour le gaz et les particules. 
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  
Paramètres numériques : 
Les calculs ont été réalisés à CALMIP (Centre de Calcul Midi-Pyrénées) sur le Super 
Calculateur Hyperion, comprenant 352 nœuds de 8 cœurs, sur 16 cœurs.  
3.b. Interactions entre phases solides : théorie 
La force d’interaction Ich/ol entre les particules de la phase m et les particules de la 
phase l est donnée par les expressions ( E118 ) et ( E119 ): 
 ( )
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Avec Cf le coefficient de friction entre phases solides ch (char) et ol (olivine). 
 
Dans la relation ( E119 ), le premier terme à droite prend en compte le transfert de 
quantité de mouvement entre phases ch et ol dues aux collisions et au glissement. Le 
deuxième terme a été ajouté par les concepteurs de MFIX [Gera et coll. (2004)] pour tenir 
compte d’un "effet d’encombrement" dans les écoulements particulaires denses. Dans la 
formulation présente, le milieu granulaire consiste en deux types de particules décrites comme 
deux phases distinctes. Dans les zones denses où les particules sont très proches et où le 
rapport des diamètres est tel que les fines ne peuvent pas s’infiltrer par les interstices du lit 
dense, la description prenant en compte deux phases distinctes n’est pas adaptée. Par exemple, 
le modèle prédit que les deux types de particules de densités différentes sont sujets à 
ségrégation même dans un lit fixe, ce qui bien sûr est faux. En fait, les particules ne sont pas 
sujettes à une force de flottaison due au gradient de pression solide et se comportent comme 
une seule phase. Pour tenir compte de ce fait, Gera et coll. proposent le simple expédient de 
rendre l’interaction particule-particule suffisamment grande pour tenir compte de cet "effet 
d’encombrement". Il est une manifestation des contacts entre les particules et ne peut pas être 
dérivé de la théorie cinétique comme pour le premier terme de la relation ( E119 ). Il est 
analogue aux contraintes en régime frictionnel et donc proportionnel à la pression granulaire 
P*. 
Gera et coll. (2004) proposent une valeur de 0,3 pour l’angle de ségrégation C1. Cette 
valeur est adaptée au système binaire qu’ils considèrent (avec validation des calculs par 
l’expérience), mais ils ne peuvent pas assurer que cette valeur est universelle est adaptée pour 
chaque mélange binaire. 
Dans les simulations qui suivent, plusieurs valeurs de Cf entre 0 et 1 ont été testées. 
Quelque soit sa valeur, on obtient des résultats identiques. La valeur del’angle de ségrégation  
C1 a été fixée à 0,3.  
 
3.c. Hydrodynamique de la poudre d’olivine fluidisée seule 
Dans le but de valider les résultats de simulation, nous avons effectué une série 
d’expériences dans la colonne en altuglas munie de capteurs de pression. La poudre utilisée et 
l’olivine 3 (mp = 7,2 kg) et l’agent de fluidisation est l’air. Deux essais ont été réalisés, 
respectivement à Ug = 35 cm/s et 60 cm/s. Cette plage de vitesse correspond à celle exploitée 
lors de l’étude du mélange. Les profils de pression le long de la colonne et des fluctuations 
temporelles des pressions locales mesurées à la paroi a permis d’établir une base de donnée 
pour valider les résultats de simulation. La figure 169 présente les profils axiaux de pression 
moyens temporels (P - Patm) le long de la paroi de la colonne. À partir de ces résultats, nous 
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avons déterminé les pertes de charges moyennes pour les différentes tranches du lit. Ces 
données ont permis de calculer le degré de vide moyen par tranche ( E120 ). L’observation de 
ces figures 169 et 170 montre que le profil de pression n’est pas affecté par la vitesse du gaz 
pour les deux vitesses étudiées. Ceci est valable également pour l’évolution de la porosité en 
fonction de la hauteur.  
 
 ( )1 pP H gε ρ∆ = ∆ −  ( E120 ) 
 
 
 
Figure 169 - Différences de pression (P – Patm) moyennes temporelles en fonction de la hauteur  
                 du lit, mesurées et calculées (pour diverses lois de traînées) à Ug = 35 cm/s et 60 cm/s 
 
 
Des transformations de Fourier rapides (FFT) ont ensuite été effectuées à partir des 
mesures de fluctuations de pression aux différentes hauteurs. Pour Ug = 35 cm/s et 
Ug = 60 cm/s, les puissances spectrales obtenues sont représentées respectivement sur les 
figures 171 à 174. Il faut que noter que les mesures expérimentales ont été effectuée à une 
fréquence de seulement 10 Hz, ce qui donne des FFT s’étendant normalement entre 0 et 5 Hz. 
Des interpolations de pressions ont été effectuées pour obtenir des spectres s’étendant jusqu’à 
10 Hz. Les puissances spectrales obtenues entre 5 et 10 Hz sont donc sujettes à caution. Sur 
ces figures, on constate que les FFT présentent de nets maxima de puissance spectrale pour 
les fréquences comprises entre 2 et 4 Hz dans la partie dense du lit (figures 171.b, 171.d, 
172.b, 173.b, 173.d, 173.f) puis ont tendance à s’aplanir pour la partie peu dense du lit 
(figures 172.d, 172.f, 174.b et 174.d). 
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Figure 170 - Fractions de vide expérimentales et calculées en fonction de la hauteur du lit 
a) Ug = 35 cm/s   b) Ug = 60 cm/s 
 
 
 
Figure 171 – Ug = 35 cm/s 
a) fluctuations de pression mesurées à la base du lit (H=4 cm), 
b) FFT associée, 
c) fluctuations du gradient de pression ∆P/∆H mesurées entre H=4 cm et H = 10,5 cm,  
d) FFT associée 
 
a) 
b) 
a) b) 
c) d) 
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Figure 172 – Ug = 35 cm/s 
a) fluctuations du gradient de pression ∆P/∆H mesurées entre H=10,5 cm et H = 15,5 cm, 
b) FFT associée, 
c) fluctuations du gradient de pression ∆P/∆H mesurées entre H=15,5 cm et H = 20,5 cm, 
d) FFT associée 
e) fluctuations du gradient de pression ∆P/∆H mesurées entre H=20,5 cm et H = 25,5 cm, 
f) FFT associée 
 
a) b) 
c) d) 
e) f) 
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Figure 173 – Ug = 60 cm/s 
a) fluctuations de pression mesurées à la base du lit (H=4 cm), 
b) FFT associée, 
c) fluctuations du gradient de pression ∆P/∆H mesurées entre H=4 cm et H = 10,5 cm, 
d) FFT associée, 
e) fluctuations du gradient de pression ∆P/∆H mesurées entre H=10,5 cm et H = 15,5 cm, 
f) FFT associée 
 
 
a) b) 
c) d) 
e) f) 
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Figure 174 – Ug = 60 cm/s 
a) fluctuations du gradient de pression ∆P/∆H mesurées entre H=15,5 cm et H = 20,5 cm, 
b) FFT associée 
c) fluctuations du gradient de pression ∆P/∆H mesurées entre H=20,5 cm et H = 25,5 cm, 
d) FFT associée 
 
 
3.d. Modélisation hydrodynamique 
3.d.i. Calculs préliminaires 
Une étude de sensibilité a montré que les résultats deviennent indépendants du 
maillage à partir de 24 cellules le long du demi-rayon, 400 cellules axiales (soit 10 000 
cellules de 4 mm radialement et 2 mm axialement pour les calculs 2D) et 6 cellules sur la 
circonférence (soit 60 000 cellules pour les calculs 3D).  
Ensuite, des calculs 2D-axisymétriques ont été effectués avec la loi de BVK pour 
déterminer les Umf prédites par le calcul. Pour l’olivine, la figure 175.a montre que Umf 
calculée est de 10 cm/s, elle est donc très proche de Umf déterminée expérimentalement (9,8 
cm/s). Pour la biomasse, la figure 175.b montre que Umf calculée est de l’ordre de 200 cm/s. 
La valeur expérimentale est inconnue. 
 
 
 
a) b) 
c) d) 
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Figure 175 – Diagramme de perte de charge calculé en 2D – loi de traînée BVK  
a) Olivine 3 
b) Biomasse 
 
3.d.ii. Hydrodynamique de la poudre d’olivine fluidisée seule 
Dans un premier temps, la fluidisation de l’olivine a été modélisée dans le but de 
comparer son comportement hydrodynamique avec l’expérience. Les mêmes conditions 
opératoires que dans l’étude expérimentale effectuée précédemment ont été utilisées (soit une 
masse de poudre de 7,2 kg et des vitesses Ug de 35 cm/s et 60 cm/s). Les calculs ont été 
effectués pour des temps procédé de 12 s et les résultats moyens temporels ont été extraits 
pour des temps compris entre 1,75 s et 12 s (le régime transitoire pouvant être estimé sur une 
durée comprise entre 0 s et 1,5 s). 
Cette étude présente les résultats de calculs 3D. Une comparaison de calculs 2D-
axisymétriques et 3D est donnée en Annexe XIII : elle montre que les calculs 3D sont 
nécessaires pour représenter correctement l’hydrodynamique du lit. 
 
 
 
Ug 
Ug 
b) 
a) 
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Figure 176 - Puissance spectrale mesurée et calculée en fonction de la fréquence, obtenue à partir des 
                 fluctuations de pressions – olivine seule – Ug = 35 cm/s 
a) P(H = 4 cm), 
b) [P(H = 10,5cm) – P(H = 4 cm)] / ∆H,  
c) [P(H = 15,5 cm) – P(H = 10,5 cm)] / ∆H,  
d) [P(H = 20,5 cm) – P(H = 15,5 cm)] / ∆H,  
e) [P(H = 25,5 cm) – P(H = 20,5 cm)] / ∆Η 
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Figure 177 - Puissance spectrale mesurée et calculée en fonction de la fréquence, obtenue à partir  
                  des fluctuations de pressions – olivine seule – Ug = 60 cm/s 
a) P(H = 4 cm),  
b) [P(H = 10,5 cm) – P(H = 4 cm)] / ∆H,  
c) [P(H = 15,5 cm) – P(H = 10,5 cm)] / ∆H,  
d) [P(H = 20,5 cm) – P(H = 15,5 cm)] / ∆H,  
e) [P(H = 25,5 cm) – P(H = 20,5 cm)] / ∆H 
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 ∆P en fonction de la hauteur :  
D’après la figure 169, comme pour l’expérience, les différences de pression ∆P  
(P-Patm) calculées à la paroi avec la loi de trainée BVK sont quasiment les mêmes 
pour les deux Ug considérées. Les calculs correspondent relativement bien à 
l’expérience excepté pour une hauteur autour de 15 cm ou ∆P est significativement 
sous-estimée. À Ug = 60 cm/s, le calcul a été effectué avec deux autres lois de 
traînée : avec celle de Wen & Yu, les résultats sont quasi identiques à ceux obtenus 
avec celle de BVK ; avec celle de Syamlal’Obrien, ∆P est moins sous-estimée 
autour de 15 cm mais est surestimée pour les hauteurs supérieures à 20 cm.  
 ε en fonction de la hauteur :  
D’après la figure 170, l’accord expériences / calculs est satisfaisant avec la loi de 
traînée BVK. Sur la figure 170.b, on peut constater que c’est le calcul effectué avec 
la loi de traînée Syamlal O’Brien qui est le plus éloignée de l’expérience. 
 FFT :  
Sur les figures 29 et 30, on peut constater que l’accord expériences / calculs est 
satisfaisant pour les fréquences comprises entre 0 et 5 Hz. Pour les fréquences 
supérieures, les calculs surestiment assez nettement les puissances spectrales ; cela 
peut avoir deux causes : 
 les fréquences d’acquisition expérimentales supérieures à 5 Hz ne sont pas fiables 
(rappelons que l’on a effectué des interpolations pour obtenir un spectre qui s’étend 
jusqu’à 10 Hz), 
 les calculs introduisent un bruit numérique pour les fréquences élevées et il en 
résulte une surestimation des puissances spectrales. 
 Pour pouvoir trancher, il faudrait une acquisition expérimentale à une fréquence 
plus élevée. 
3.d.iii. Hydrodynamique du mélange olivine / biomasse 
 Les calculs de mélange olivine/biomasse se sont révélés inapte à décrire le diagramme 
de fluidisation obtenu précédemment pour les mélanges et présenté sur la figure 156, page 
263. La courbe de fluidisation obtenue est semblable à celle de la figure 175.a: autrement dit, 
l’olivine régit le comportement hydrodynamique du mélange et le rôle de la biomasse n’est 
pas perceptible. 
 
3.e. Mélanges binaires : étude du phénomène de 
ségrégation 
 Pour toutes les simulations de mélange, les deux phases solides ont été considérées  
initialement parfaitement mélangées. 
 Mélange olivine / biomasse à Ug = Ufa= 12 cm/s :  
Un calcul préliminaire à été effectué à Ug = Ufa pour RG = 10%. Pour ces conditions 
opératoires, le calcul prédit une migration massive de la biomasse vers le haut du 
lit, ce qui est en total désaccord avec l’expérience (qui montre que les granulés 
restent concentrés vers le bas du lit). Ainsi, aussi bien au niveau du comportement 
hydrodynamique que de la ségrégation, la simulation numérique échoue aux faibles 
vitesses, dans les zones ou le flottage complet des granulés n’est pas assuré. 
 Mélange olivine / biomasse à Ug = Ufc = 26 cm/s :  
Un calcul à été effectué à Ug = Ufc pour RG = 10%. Trois défluidisations 
numériques ont été effectuées avec la procédure décrite dans le paragraphe suivant. 
D’après la figure 178 on trouve un indice de mélange moyen qui augmente 
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progressivement du bas vers le haut du lit, ce qui est en désaccord avec 
l’expérience. 
 
Figure 178 - Indice de mélange moyen en fonction de la hauteur après 3 défluidisations (Ug = Ufc) 
 
 
Figure 179 - Cas 1,  
a) Fraction de vide en fonction de la hauteur moyennée entre 10 s et 40 s, 
b) indices de mélange en fonction de la hauteur moyennés pour différents intervalles de temps 
a) b) 
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Figure 180 - Cas 2,  
a) Fraction de vide en fonction de la hauteur moyennée entre 10 s et 30 s,  
b) indices de mélange en fonction de la hauteur moyennés pour différents intervalles de temps 
 Mélange olivine / biomasse à Ug = 50 cm/s :  
On considère maintenant une vitesse Ug de 50 cm/s (Ug = 2,3 Ufc) et deux cas : 
 cas 1 : 7,2 kg d’olivine et 720 g de biomasse, 
 cas 2 : 12 kg d’olivine et 1,2 kg de biomasse. 
 
Le calcul correspondant au cas 1 a été effectué jusqu’à un temps procédé de 40 s et 
celui correspondant au cas 2 jusqu’à 30 s. Chaque calcul a duré environ 25 jours sur 16 
processeurs (cluster Altix ICE 8200 de CALMIP), soit un temps CPU d’environ 10 000 h. 
Les figures 179.a et 180.a montrent les fractions de vide moyennes en fonction de la 
hauteur. Les figures 179.b et 180.b présentent les indices de mélange en fonction de la hauteur 
du lit moyennés par intervalle de temps. On peut constater que le régime stationnaire de 
ségrégation est atteint à partir d’un temps procédé d’environ 10 s.  
Sur ces figures, les indices de mélange ont été tracés jusqu’à une hauteur de lit 
correspondant à une fraction de vide de 0,98. Pour le cas 1 (Figure 179), l’indice de mélange 
varie d’environ 0,4 vers le bas du lit jusqu’à environ 1,4 à une hauteur de 22 cm puis diminue 
significativement pour les hauteurs supérieures dans la zone de désengagement. Pour le cas 2 
(Figure 180), l’indice de mélange varie d’environ 0,4 vers le bas du lit jusqu’à environ 2 vers 
le haut du lit. La ségrégation est donc plus forte quand la quantité de poudres (et donc la 
hauteur du lit) augmente. 
L’Annexe XIV (page 353) présente les FFT des variations d’indices de mélange en 
fonction du temps dans plusieurs tranches du lit. On constate les puissances spectrales 
dominantes sont comprises entre 0,2 et 2 Hz. On peut donc en déduire que les fréquences de 
fluctuation des indices de mélange sont plus faibles que les fréquences de fluctuation des 
pressions (entre 2 et 4 Hz). 
La figure 181 présente les répartitions des fractions massiques moyennes temporelles 
d’olivine et de biomasse en fonctions de la hauteur du lit On définit Xb comme le rapport entre 
la masse de la biomasse présente dans une tranche de lit de hauteur donnée sur la masse totale 
de la biomasse présente dans ce système. On constate que c’est vers le milieu des lits que les 
fractions de biomasse sont les plus élevées (entre 10 et 20 cm pour le cas 1, entre 10 et 40 cm 
pour le cas 2). De manière logique, les fractions massiques d’olivine sont plus élevées que les 
fractions massiques de biomasse vers le bas du lit et inversement vers le haut du lit (autrement 
dit, on constate des phénomènes de ségrégation axiale). 
 
a) b) 
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Les indices de mélanges présentés sur les figures 179.b et 180.b ne sont pas 
comparables avec ceux déterminés expérimentalement. Pour ce faire, il est nécessaire 
d’effectuer des défluidisations numériques en coupant soudainement le débit d’air à des temps 
t choisis judicieusement. La figure 182 présente les variations d’indices de mélange au cours 
du temps dans la moitié inférieure du lit (pour le cas 1, l’indice de mélange varie entre 0,62 et 
0,95 et pour le cas 2 entre 0,52 et 0,98. L’état de ségrégation varie donc un peu plus fortement 
pour le cas 2 que pour le cas 1).  
 
 
 
Figure 181 - Répartition massique moyennée entre 10 s et 30/40 s en fonction de la hauteur du lit – Cas 1 
a) Cas 1- biomasse  b) Cas 1 - olivine  
c) Cas 2- biomasse  d) Cas 2 - olivine 
 
 Pour le cas 1, on a choisi d’effectuer les défluidisations à partir de (Figure 182.a) : 
 t = 24,42 s, correspondant au pic le plus haut de IDM (calcul 1), 
 t = 35,86 s, correspondant à un IDM moyen (calcul 2), 
 t = 38,39 s, correspondant au pic le plus bas de IDM (calcul 3). 
 Pour le cas 2, on a choisit d’effectuer les défluidisations à partir de (fig. 39) : 
 t = 12,04 s, correspondant au pic le plus haut de IDM (calcul 1), 
a) b) 
c) d) 
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 t = 19,92 s, correspondant à un IDM moyen (calcul 2), 
 t = 23,14 s, correspondant au pic le plus bas de IDM (calcul 3). 
 
Les simulations de défluidisation ont donc été effectuées à partir des temps donnés ci-
dessus. Les temps de défluidisation sont de 0,5 s. A noter que les calculs de défluidisations 
s’accompagnent bien d’une chute de pression pour atteindre une ∆PLF nulle en fin de compte, 
la physique des défluidisations est donc bien représentée par les calculs sous MFIX. 
La figure 183 permet de comparer l’état de ségrégation du lit juste avant et après 
défluidisation. On constate que les défluidisations s’accompagnent essentiellement par une 
augmentation de l’indice de mélange à la surface du lit. Ceci est directement lié à la 
sédimentation brutale d’une quantité de granulés dans la zone de désengagement lors d’une 
défluidisation rapide. 
On rappelle que les indices de mélanges des cas 1 et 2 après défluidisation ont été 
déterminés expérimentalement par tranches de 5 à 8 cm. Les résultats des calculs ont été 
traités de la même manière de manière à avoir des données comparables à l’expérience. Les 
résultats des calculs sont représentés sur la figure 184. Comme pour l’expérience, on constate 
que les résultats sont dispersés et dépendent de l’état de ségrégation du lit aux temps t de 
défluidisation. Pour le cas 1, l’écart moyen entre les trois courbes de défluidisation est 
de 22%. Pour le cas 2, il est de 30%. 
Pour chaque cas, les trois courbes d’indice de mélange expérimentales et numériques 
ont été moyennées et les résultats sont présentés sur la figure 185. On constate que pour le cas 
1, la ségrégation est légèrement surestimée par le calcul par rapport à l’expérience, alors que 
pour le cas 2, l’accord expérience / calcul est bon (bien que les courbes n’aient pas tout à fait 
la même forme). Globalement, l’accord expérience-calcul est satisfaisant. 
 
 
Figure 182 - Indice de mélange moyen en fonction du temps dans la moitié inférieure du lit 
a) Cas 1  b) Cas 2 
 
 
b) a) 
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Figure 183 - Indices de mélange avant et après défluidisation pour le calcul 2  
a) Cas 1  b) Cas 2 
 
Figure 184 - Indice de mélange en fonction de la hauteur après 3 défluidisations 
a) Cas 1  b) Cas 2 
 
Figure 185 - Indice de mélange moyen en fonction de la hauteur pour l’expérience et le calcul 
a) Cas 1  b) Cas 2 
 
b) a) 
b) a) 
b) a) 
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Ensuite, il est intéressant d’analyser les vitesses axiales des différentes phases solides 
au sein du lit. La figure 186 représente les profils radiaux du rapport des vitesses d’olivine et 
de biomasse sur leur vitesse limite de chute (égale à 1,42 m/s pour l’olivine, 4,29 m/s pour la 
biomasse). On constate les mêmes tendances quelques soit la hauteur : vers le centre du lit, 
l’olivine est entraînée vers le haut du lit tandis que vers la périphérie, elle est entraînée vers le 
bas du lit. La situation est similaire pour la biomasse. Il existe donc des recirculations qui vont 
du centre du lit vers sa périphérie, ascendante vers le centre du lit et descendante vers sa 
périphérie (Figure 187). 
D’après la figure 188, la biomasse monte moins rapidement que l’olivine vers le haut 
du lit au centre et à tendance à retomber moins rapidement vers le bas du lit à la périphérie. 
Ces différences de vitesses entre phases solides expliquent probablement la ségrégation. 
Enfin, on a effectué de nouveaux calculs 3D en considérant des rapports de masse de 
biomasse sur masse d’olivine de 5% et de 2% (en conservant la même hauteur initiale de lit 
que pour le cas 1). Les résultats d’indice de mélange moyen en fonction de la hauteur sont 
présentés sur la figure 189. On constate que la baisse de la fraction massique de biomasse se 
traduit par une légère diminution de la ségrégation. 
 
Figure 186 - Évolution radiale du rapport vitesse axiale olivine et biomasse sur Vlc  
moyennée temporellement entre 10 s / 30 s, sur la circonférence  
et la hauteur par tranches de 5 cm (Cas 1) et 10 cm (Cas 2) 
a) Cas 1, phase olivine  b) Cas 2, phase olivine 
c) Cas 1, phase biomasse   d) Cas 2, phase olivine 
 
b) a) 
d) c) 
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Figure 187 - Schématisation du mouvement des 2 phases solides au sein du lit 
 
Figure 188 - Évolution radiale de la différence (vitesse axiale de la phase olivine – vitesse axiale de la phase 
biomasse) moyennée temporellement (10 s à 30 s), sur la circonférence et sur la hauteur 
a) Cas 1  b) Cas 2 
 
Figure 189 – Cas 1 : Indices de mélange (moyennés après trois défluidisations)  
RG = [ 2 / 5 / 10% ] 
 
b) a) 
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 Mélange olivine / char à Ug = 50 cm/s : 
On considère maintenant un mélange olivine / char fluidisé à Ug = 50 cm/s en 
distinguant deux cas :  
 cas 3 : 7,2 kg d’olivine et 720 g de char, 
 cas 4 : 12 kg d’olivine et 1,2 kg de char. 
Les résultats des calculs pour les cas 3 et 4 en terme d’indices de mélange en fonction 
de la hauteur du lit sont présentés sur la figure 190, où ils peuvent être comparés aux résultats 
des cas 1 et 2 (mélange olivine / biomasse). 
On constate que le cas 3 conduit à une ségrégation très similaire au cas 1. Quant au cas 
4, il conduit à une ségrégation significativement moins importante que le cas 2. 
 
 
Figure 190 - Indice de mélange en fonction de la hauteur (moyenne sur les trois calculs) 
a) Cas 1 et cas 3   b) Cas 3 et cas 4 
 
CONCLUSIONS 
 
Dans ce chapitre, nous avons mis en évidence la complexité des phénomènes de 
mélange et de ségrégation dans le procédé de gazéification. À partir des résultats obtenus pour 
des mélanges binaires biomasse/olivine, on peut tirer les constatations suivantes : 
 Les diagrammes de fluidisation des mélanges composites constitués des particules 
de diamètres, de masses volumiques et de formes différentes ont permis de 
distinguer quatre régimes de fonctionnement en fonction de la vitesse du gaz : 
 Lit fixe, pour des vitesses inférieures à la vitesse minimale de 
fluidisation de l’olivine Umf (≈ vitesse initiale de fluidisation du 
mélange Ufi). 
 Régime statique, pour des vitesses comprises entre Ufi et la vitesse de 
fluidisation apparente du mélange Ufa. Il est caractérisé par une 
ségrégation totale des particules les moins fluidisables (au fond du lit). 
 Régime de transition, entre Ufa et la vitesse complète de fluidisation 
du mélange Ufc. Dans ce régime, l’augmentation progressive de la 
vitesse de gaz met en flottation les particules les moins fluidisables. 
 Régime dynamique, pour des vitesses supérieures à Ufc, où l’ensemble 
des particules sont en état de suspension et/ou flottation. 
 L’augmentation du rapport massique biomasse/olivine RG déplace les vitesses Ufa 
et Ufc vers des valeurs plus élevées. 
b) a) 
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 L’augmentation du diamètre moyen du média fluidisé (olivine) déplace les vitesses 
caractéristiques Ufi, Ufa et Ufc vers des valeurs plus élevées. 
 
De plus, l’analyse des résultats de quelques essais réalisés avec des granulés de nature 
différente (char, charbon actif, autre biomasse) suggère que la masse volumique des granulés 
a un effet considérable sur le mélange, et que l’état de surface des granulés (rugosité et 
présence de fissures) peut jouer un rôle important sur leur comportement vis-à-vis du 
mélange. 
Grâce à la méthode de lit figé et sectionné, l’effet des conditions opératoires sur les 
profils axiaux d’indice de mélange IDM a été étudié. Ces observations confirment la présence 
d’un lit en état de ségrégation totale pour des vitesses inférieures à Ufa. La qualité du mélange 
est améliorée avec l’augmentation de la vitesse. Cependant, l’effet de ce facteur est faible au-
delà de 1,2×Umf. 
Dans ces conditions de vitesse de gaz de fluidisation, un profil axial d’indice de 
mélange en forme de « S » montre une ségrégation partielle des granulés de char et de 
biomasse au sein du lit et une flottation partielle des granulés dans la partie supérieure. 
 
Par ailleurs, dans le but de mieux interpréter nos résultats, un certain nombre d’essais 
de simulation numérique locale CFD de type Euler-Euler ont été réalisés. À la lumière de ces 
résultats, nous avons pu confirmer certaines tendances mentionnées dans la bibliographie et 
retrouvées dans nos résultats expérimentaux : 
 La forme du profil axial d’indice de mélange en « S ». 
 La faible influence de la vitesse de gaz au-delà de 1,2×Ufc sur la qualité du 
mélange. 
 L’importance du mouvement de solide dans le sillage des bulles, responsable des 
phénomènes de mélange à l’échelle macroscopique dans le lit fluidisé.  
 
Cependant, il faut préciser que cette approche numérique ne permet pas de représenter 
correctement les phénomènes les résultats obtenus à des vitesses inférieures à Ufc. 
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L’ensemble des travaux de cette étude possède un objectif commun : l’élaboration des 
outils tant expérimentaux que théoriques pour mieux comprendre et modéliser les 
phénomènes se produisant au sein des unités de vapogazéification de la biomasse en lit 
fluidisé circulant. Ces travaux sont divisés en deux grandes parties :  
 PARTIE 1 : Élaboration des outils théoriques.  
Dans cette partie, un ensemble de modèles ont été testés ou élaborés pour simuler 
le comportement hydrodynamique et réactif des réacteurs à lit fluidisé appliqués à 
la vapogazéification de la biomasse, et ce à plusieurs échelles : modèle d’équilibre 
thermodynamique, modèle 0D basé sur l’écriture des bilans de matière et 
enthalpique, modèles à une dimension de types bulle-émulsion et bilan de 
population, modèle CFD à deux et trois dimensions. Les objectifs majeurs de ces 
travaux résident dans :  
 la compréhension des phénomènes hydrodynamiques et du 
comportement du système réactif des unités, 
 la mise à disposition aux acteurs du projet GAYA d’outils d’aide au 
dimensionnement pour les unités de gazéification quelle que soit leur 
échelle. 
 PARTIE 2 : Élaboration des outils expérimentaux.  
En parallèle de ce travail, les outils de dimensionnement mentionnés ci-dessus ont 
été sollicités pour réaliser le design et la conception d’un pilote à lit fluidisé 
circulant au sein du Laboratoire de Génie Chimique, destiné à la vapogazéification 
de biomasse. L’unité ainsi construite a permis l’étude approfondie de 
l’hydrodynamique de la circulation des particules au sein d’un lit fluidisé circulant 
à température ambiante.   
Enfin, le pilote ainsi construit et les appareillages spécifiques conçus pour étudier 
les phénomènes élémentaires ont été mis à profit pour observer les processus 
identifiés comme ayant un intérêt majeur pour ce projet : l’attrition et la 
fragmentation des particules, l’élutriation des fines ainsi que le mélange et la 
ségrégation des particules de distributions polydisperses différant en taille, en 
masse volumique et en rugosité. 
L’ensemble des conclusions tirées pour chacun des modèles et des phénomènes 
étudiés est récapitulé ci-après. Les perspectives mises en lumière par ces études sont 
également regroupées à la fin de cette conclusion générale. 
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CONCLUSIONS PARTIE 1 : OUTILS THÉORIQUES 
Chapitre 1.1 : Équilibre thermodynamique 
 
Le calcul de l’état d’équilibre thermodynamique d’un système initialement constitué 
de biomasse (CH1.36O0.67) et d’eau a été réalisé de manière à étudier l’influence de la 
température, la pression, les quantités relatives d’eau et de biomasse introduites, ainsi que le 
type de biomasse. Cette approche a été considérée comme une limite des performances du 
système de vapogazéification étudié. 
Les résultats de simulation ont été confrontés aux résultats expérimentaux disponibles 
au LGC dans des conditions opératoires similaires. 
 
 Les espèces stables observées sont : C(s), H2(g), CO(g), CO2(g), CH4(g), H2O(g). 
 Les résultats de simulation montrent que certaines réactions de gazéifications sont 
prédominantes : la vapogazéification du char, la réaction de Boudouard et la 
réaction de Water Gas Shift, successivement rappelées ci-dessous. 
Vapogazéification (VPG) :  kmolkJHHCOOHC r /3,131022 =∆+=+  
Réaction de Boudouard :  kmolkJHCOCOC r /4,1722
0
2 =∆=+  
Water Gas Shift (WGS) :  kmolkJHHCOOHCO r /1,410222 −=∆+=+  
 
 La température joue un rôle déterminant sur la performance du système. Elle 
favorise les réactions endothermiques VPG et Boudouard, mais défavorise la 
réaction WGS, exothermique.  
 Le taux de vapeur (masse de vapeur d’eau introduite par kilogramme de biomasse 
sèche) n’a pas d’effet entre 0 et 0,4 kgeau/kgbiomasse sèche. Pour des valeurs 
supérieures, il a un effet significatif sur la composition du gaz produit, puisqu’une 
augmentation du taux de vapeur se traduit par une augmentation du rapport H2/CO. 
 L’augmentation de la pression est défavorable au rendement du système. 
 Le type de biomasse (feuillu ou sapin) a peu d’effet sur les résultats expérimentaux 
et thermodynamiques. 
 Les résultats obtenus expérimentalement en lit fluidisé de média catalytique sont 
proches de ceux observés par calcul de l’état d’équilibre thermodynamique.  
 
Chapitre 1.2 : Modèle 0D 
Le principe d’un modèle 0D utilisé pour effectuer une étude paramétrique des unités 
de gazéification en lit fluidisé circulant a été sommairement présenté. En plus des bilans de 
matière et enthalpique, la cinétique des réactions de vapogazéification de char et de 
combustion de char, ainsi que l’avancement de la réaction de Water Gas Shift ont été 
introduits dans le modèle en assimilant le gazéifieur et le combusteur à des réacteurs idéaux 
(respectivement réacteur agité continu et piston). En introduisant dans ce modèle les lois 
hydrodynamiques propres au comportement des lits fluidisés denses et transportés formant le 
lit fluidisé circulant, il permet d’être utilisé comme un outil de pré-dimensionnement. Enfin, à 
partir des lois utilisées pour prédire des pertes de charge dans les différents éléments de 
l’unité de vapogazéification de biomasse en lit fluidisé circulant (gazéifieur, combusteur, 
déverse, standpipe, cyclones…), le profil de pression dans l’ensemble de l’unité a pu être 
établi. Les informations fournies par ce module ont permis de mieux choisir les paramètres 
géométriques et l’agencement des différents éléments de l’unité. 
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Le modèle ainsi établi, malgré sa simplicité, peut être considéré comme un outil 
complet qui peut réaliser à la fois le pré-dimensionnement d’une unité, une étude de 
faisabilité pour modifier les conditions opératoires, ou encore optimiser les conditions de 
marche d’un procédé existant. 
 
 À partir de ce modèle, les paramètres clés du procédé ont été identifiés :  
 le débit de biomasse,  
 la température du gazéifieur, 
 la nature de la biomasse (en particulier son Pouvoir Calorifique 
Inférieur), 
 le diamètre des particules de char, jouant un rôle majeur dans la 
cinétique de vapogazéification du char. 
 La teneur en eau de la biomasse a un effet significatif et néfaste sur les rendements 
massique et énergétique du procédé, surtout pour des valeurs supérieures à 30%. 
 Le système devient déficitaire en énergie lorsque le PCI de biomasse devient 
inférieur à 18 000 kJ/kg (en valeur absolue). Dans ce cas, un apport d’énergie 
externe ou le recyclage d’une fraction de gaz de synthèse vers le combusteur est 
nécessaire. 
 
Chapitre 1.3 : Modèle Bulle-Émulsion 
Le principe et les équations du modèle bulle-émulsion inspiré du modèle original de 
Kato et Wen (1969) ont été présentés. Ce modèle est basé sur l’estimation de l’évolution de la 
taille des bulles le long du réacteur et sur les échanges de matière à l’interface entre la phase 
bulle et la phase émulsion. Pour tenir compte de l’augmentation du volume de gaz dans la 
phase émulsion engendré par la réaction de vapogazéification des particules de char, un flux 
compensatoire a été introduit dans le système d’équations. Le modèle bulle-émulsion, avec les 
modifications qui lui ont été apportées, est apparu approprié pour simuler le comportement 
réactif et hydrodynamique du lit fluidisé de vapogazéification de biomasse. Cependant, un 
manque d’informations vis-à-vis des cinétiques de réactions a été mis en lumière par cette 
étude. 
Les résultats de ce modèle ont permis de tirer les conclusions suivantes : 
 La température de gazéification et la taille des particules de char ont une influence 
primordiale sur la performance des réactions de gazéification. L’augmentation de la 
température augmente le taux de conversion de char et donc la consommation de 
char. Il passe de 10 à 62% lorsque la température passe de 720 à 880°C. Par 
ailleurs nous avons remarqué un effet considérable de la taille sur la conversion des 
particules de char entre 400 et 2 000 µm. 
 La pyrolyse est responsable pour une grande partie des propriétés du gaz de 
synthèse produit (débit, composition). La réaction de vapogazéification modifie 
significativement ou non ces propriétés en fonction des conditions opératoires 
choisies, comme par exemple la température de gazéification.  
 À cause du manque de données concernant la cinétique de Water Gas Shift, nous 
avons dû tester un certain nombre de lois cinétiques obtenues pour des systèmes 
réactifs différents de la gazéification. Il a s’agi de réactions réalisées en présence de 
catalyseur de très grande surface spécifique, et à des températures plus faibles que 
celle de la gazéification. Les premières tentatives ont montré que la rapidité de la 
réaction de WGS dans la phase émulsion, évaluée via ces cinétiques, peut 
provoquer une raideur du système, provoquant la divergence de la résolution 
numérique du système d’équations. Un facteur correctif a donc été instauré pour 
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tenir compte de la faible activité catalytique de l’olivine. Si ce facteur nous a 
permis d’obtenir des résultats, il a surtout pour effet de considérer la réaction de 
Water Gas Shift comme négligeable devant les réactions de pyrolyse et de 
gazéification du char.  
 
Chapitre 1.4 : Bilan de population 
 
Les études préliminaires effectuées via les modèle 0D et bulle-émulsion ayant mis en 
lumière l’importance de la taille des particules de char dans le comportement du lit fluidisé 
circulant, un modèle de bilan de population a été élaboré dans le but de simuler l’évolution 
temporelle de la distribution de taille des particules de char lors de la gazéification. Ce 
modèle, construit sur une discrétisation de la granulométrie des particules par tranches de 
taille, prend en compte les variations de la taille des particules générées par : l’alimentation et 
le soutirage des particules, la réaction et l’élutriation. Le modèle permet également d’évaluer 
la distribution de taille des particules en sortie du gazéifieur en fonction des paramètres 
choisis. Ces données sont primordiales pour le dimensionnement du combusteur. 
 
Les résultats des simulations effectuées avec ce modèle ont montré que : 
 L’état initial du lit fluidisé (masse et distribution de taille des particules) 
n’influence que les propriétés du système en régime transitoire. 
 Les propriétés de la distribution de particules obtenue en régime permanent 
dépendent fortement des propriétés de l’alimentation. 
 Il est possible de contrôler le temps de séjour des particules de char par une action 
combinée sur les débits d’alimentation et de soutirage. 
 
 
CONCLUSIONS PARTIE 2 : OUTILS EXPÉRIMENTAUX 
Chapitre 2.1 : Design du pilote LGC 
Le lit fluidisé circulant dimensionné et construit dans le cadre du projet GAYA, a été 
présenté de manière exhaustive, en intégrant les raisonnements qui ont menés aux choix 
effectués et les règles de dimensionnement associées. 
Les méthodes de mesure du débit de circulation et de profil de flux de solide utilisées 
lors de cette étude ont également été présentées.  
 
Les résultats principaux de dimensionnement sont rappelés ci-dessous :  
 Alimentation biomasse (20-60 kg/h): 
 contrôle du débit par extracteur vibrant, 
 introduction de la biomasse par vis sans fin (en série avec l’extracteur). 
 Gazéifieur :  
 diamètre intérieur : 214 mm,  
 hauteur : 2,5 m, 
 distributeur : 360 trous de 1 mm de diamètre, maille 10 mm, 
 cyclone : diamètre 124 mm, diamètre de coupure 10 µm. 
 Déverse (version PMMA à froid) : 
 diamètre intérieur : 67 mm, 
 longueur : 0,77 m,  
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 distribution : 4 injecteurs comportant chacun 3 orifices de 0,8 mm de 
diamètre. 
 Combusteur :  
 diamètre intérieur : 104 mm,  
 hauteur : 7,0 m, 
 distributeur : 84 trous de 1 mm de diamètre, maille 10 mm, 
 canne  : diamètre intérieur 26 mm, position verticale réglable de 8 à 
45 cm, 
 cyclone : diamètre 154 mm, diamètre de coupure 10 µm. 
 Standpipe :  
 diamètre intérieur : 55 mm,  
 hauteur : 5,2 m, 
 distribution : injection perpendiculaire en pied du standpipe. 
 
 
Pour le débit de circulation, deux méthodes ont été mises en place. La première, via 
une canne d’aspiration placée dans la zone d’écoulement établi du combusteur, permet de 
mesurer le flux surfacique local de solide à plusieurs positions radiales dans le combusteur. 
L’intégration de ces données par rapport à la surface du combusteur permet d’obtenir le débit 
de circulation de particules. Cependant, cette méthode étant chronophage (30 minutes 
minimum pour une mesure de débit de circulation), une seconde méthode a été imaginée : la 
fluidisation du standpipe fonctionnant comme une vanne non mécanique vis-à-vis de la 
circulation des particules, il est possible d’évaluer le débit de circulation en imposant un débit 
de fluidisation nul au standpipe, et en mesurant l’évolution temporelle de la hauteur du lit fixe 
généré par les particules qui, grâce à l’inertie du procédé, continuent de circuler. Cette 
méthode est beaucoup plus rapide, mais plus intrusive puisqu’elle engendre une baisse du 
niveau de solide dans le gazéifieur. Comme le temps de mesure est très faible (30 secondes), 
la modification du comportement hydrodynamique due à l’arrêt de la fluidisation au standpipe 
peut être considérée négligeable. Les résultats donnés par ces deux méthodes sont 
comparables. 
 
Chapitre 2.2 : Étude hydrodynamique du lit fluidisé circulant 
Le pilote réalisé par le LGC a été étudié de manière approfondie à température ambiante 
dans le but de maîtriser au mieux son fonctionnement et d’assurer le contrôle du débit de 
circulation des particules. Les essais ont été réalisés sur un lot de sable de masse volumique 
proche de celle de l’olivine (2 700 kg/m3 pour le sable, contre 3 040 kg/m3 pour l’olivine). 
À partir de l’ensemble des résultats expérimentaux obtenus, les conclusions suivantes ont 
pu être avancées : 
 
Étude des réacteurs découplés : 
 Les essais de vidange du combusteur par entraînement à différentes vitesses ont 
permis de déterminer la vitesse de transport Utr, qui s’est avérée être la limite 
inférieure du fonctionnement stable du combusteur lors de l’étude des réacteurs 
couplés en circulation. 
 
 
Étude des réacteurs couplés en circulation : 
 Hauteur du lit fluidisé dans le gazéifieur :   
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 Pour un fonctionnement normal du pilote et dans la plupart des conditions de 
fonctionnement étudiées, la progression des particules du gazéifieur vers le 
combusteur via la déverse est le phénomène limitant. Or, la hauteur du lit 
fluidisé du gazéifieur génère une pression hydrostatique qui s’avère motrice 
pour la circulation des particules.   
Pour un inventaire de solide supérieur à 40 kg, il est possible d’obtenir des 
débits de circulation importants et supérieurs à ceux nécessaires pour équilibrer 
le bilan thermique entre le gazéifieur et le combusteur.  
 La variation du niveau de solide dans le gazéifieur peut être directement 
contrôlée par action sur l’inventaire solide. Une augmentation de l’inventaire 
est directement répercutée par une augmentation significative du niveau de 
solide fluidisé dans le gazéifieur, alors que la variation des niveaux de solide 
dans les autres éléments du procédé est négligeable (combusteur, jambe de 
retour). 
 Il est cependant nécessaire de rappeler certains enjeux et limitations liés à la 
hauteur du lit fluidisé. Une variation du niveau du lit fluidisé du gazéifieur aura 
en effet une action sur : 
 La pression en bas du gazéifieur, responsable d’une introduction plus 
ou moins difficile pour les particules de biomasse via la vis sans fin. 
Pour la sécurité des installations, il faut également veiller à maintenir la 
pression relative dans l’unité à des valeurs raisonnables. Le 
dimensionnement du pilote a pris en compte une pression maximum de 
50 000 Pa qu’il faut impérativement veiller à ne pas dépasser. 
 La masse de particules dans le gazéifieur qui modifie le temps de séjour 
du gaz et des particules (tG) dans ce réacteur.  
 Position de la canne d’injection : 
Rappelons que l’injection d’air au combusteur est répartie en deux courants. 
L’air primaire (UI < 0,7 m/s), injecté sous le distributeur du combusteur, tient le 
rôle de fluidisation des particules de la partie basse du combusteur. L’air 
secondaire (UII < 7 m/s) est introduit à travers le distributeur du combusteur via 
une canne dont la position d’injection est variable, de 5 cm à 45 cm au dessus du 
distributeur. L’effet du positionnement de cette canne est considérable sur le 
fonctionnement du procédé, en particulier sur le débit de circulation. Dans les 
conditions étudiées, le débit de circulation obtenu pour une hauteur de canne 
minimale (Hcanne = 5 cm) est huit fois supérieur au débit obtenu pour la hauteur 
maximale (Hcanne = 45 cm). Entre ces deux extrêmes, il a également été établi 
que le débit de circulation peut être corrélé linéairement par rapport à la position 
de la canne.  
 Vitesse d’air secondaire au combusteur : 
Le débit de circulation et le profil du flux de particules sont fortement 
dépendants de la vitesse d’air secondaire introduit par la canne d’injection (UII). 
Plusieurs zones de fonctionnement ont été observées (dans le cas de référence) : 
 Lit fluidisé dense (UII < Ut) : entraînement des très fines particules 
uniquement au niveau du combusteur, circulation de solide dans tout le 
pilote bloquée. 
 Régime transitoire (Ut < UII < Utr) : débit de circulation fortement 
dépendant de la vitesse d’air secondaire. 
 Régime de fonctionnement établi (UII > Utr) : débit de circulation des 
particules important et stable, indépendant de la vitesse d’air 
secondaire. Enfin, pour des vitesses très importantes (UII > 5,5 m/s), 
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l’effet de la perte de charge du cyclone combusteur sur le 
fonctionnement du combusteur devient non négligeable : le débit de 
circulation est pénalisé et décroit. 
On gardera à l’esprit que la décision quant à la vitesse d’air à introduire sera 
d’abord faite en cohérence avec le bilan matière du combusteur : le débit d’air 
introduit au combusteur (QI + QII) doit assurer la combustion des particules de 
char et un excès d’air réglementé, et ne pas être trop important. 
 Vitesse d’air de fluidisation à la déverse : 
 Un bon contrôle du débit de circulation est également possible par la gestion 
de l’aération de la déverse, c'est-à-dire du simple au double sur la gamme de 
vitesse étudiée (entre 0,1 et 0,8 m/s).  
 Une absence de fluidisation de la déverse engendre un arrêt complet de la 
circulation. 
 Les propriétés des injecteurs ont une influence sur l’écoulement de fait de 
leur nombre, leur position, leur type et leur direction le cas échéant. Le 
distributeur sparger choisi pour des raisons technologiques (adaptation du 
système à chaud possible) présente les meilleures performances quant au débit 
de circulation qu’il permet d’obtenir. 
 
En parallèle de ces premières conclusions concernant les paramètres clés permettant le 
contrôle du débit de circulation, plusieurs observations ont également été faites sur le procédé. 
 Vitesse d’air de fluidisation du gazéifieur : 
 L’impact de la vitesse de fluidisation du gazéifieur sur le débit de 
circulation des particules est moins important que celui des paramètres 
présentés ci-avant.  
 Il a été constaté que cette vitesse a une importance capitale dans les 
phénomènes de mélange des particules carbonées dans le lit fluidisé de 
particules de média. 
 La vitesse de fluidisation permet par contre de contrôler la quantité de 
matière de gaz de fluidisation introduite dans le lit fluidisé (air pour les 
expériences à froid, et vapeur d’eau pour assurer à chaud les réactions 
de gazéification). Cela permettra à terme d’assurer un bon contrôle du 
débit de réactif introduit, et donc de contrôler la teneur en réactif de 
l’atmosphère. La vitesse de fluidisation du gazéifieur est donc un 
paramètre susceptible de contrôler l’avancement des réactions, et donc 
la quantité et la qualité du gaz de synthèse produit. 
 Vitesse d’air primaire du combusteur : 
 De façon similaire à la fluidisation du gazéifieur, la fluidisation de la 
partie basse du combusteur a un effet relativement faible sur le débit de 
circulation.  
 Par contre, la vitesse d’air primaire aura un effet très important sur le 
mélange et la dispersion des particules carbonées dans le lit fluidisé de 
particules de média.  
 De plus, cette vitesse permet le contrôle de la quantité de matière d’air 
introduit dans le lit fluidisé du combusteur, qui accueille la combustion 
des plus grosses particules de biomasse/char qui demeurent dans le lit 
fluidisé avant d’être entraînées par l’air secondaire. 
 Vitesse d’air d’aération du standpipe :  
 L’absence d’aération implique l’arrêt de la circulation de solide et la 
vidange progressive du gazéifieur. 
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 Quand de l’air est introduit au standpipe, sa vitesse n’influence pas du 
tout le débit de circulation. 
 Le diamètre de l’orifice (entre 1 et 6,7 cm) assurant la jonction entre le 
standpipe et le gazéifieur a un effet très faible sur le débit de 
circulation. 
 La totalité de l’air introduit à la base du standpipe a un mouvement 
ascendant à travers le lit de particules. Aucun passage de l’air introduit 
au standpipe n’est à déplorer vers le gazéifieur. 
 
Chapitre 2.3 : Attrition et Élutriation 
Le but de cette étude a été de mettre en lumière les phénomènes responsables de la 
diminution de la taille des particules au sein d’un lit fluidisé circulant à température ambiante. 
Il a s’agi de réaliser une étude préliminaire pour mieux comprendre les mécanismes 
prédominants dans le but de permettre à terme la modélisation de ces phénomènes dans le 
cadre de la gazéification de biomasse en lit fluidisé circulant.  
Les phénomènes ont d’abord été étudiés sur des lots de particules composés de média 
fluidisé uniquement, via la fluidisation et la circulation d’olivine et de sable blanc. Ensuite, 
des granulés de char obtenus par pyrolyse lente ont été mélangés à de l’olivine pour être 
fluidisés, puis mis en circulation.  
L’intensité et la cinétique ont été évaluées grâce au taux d’attrition calculé comme la 
masse cumulée de fines particules élutriées et récupérées en sortie de l’unité par cyclone, et la 
vitesse d’attrition définie comme la dérivée instantanée de cette masse (rapportée à la masse 
du solide restant dans l’unité). Dans le cas des mélanges olivine/char, le taux et la vitesse 
d’attrition ont été définis par espèce. 
 
L’ensemble des résultats observés montre que : 
 Le taux d’attrition du média fluidisé (olivine) augmente rapidement au début des 
essais, puis augmente plus lentement au cours du temps. De même, la vitesse 
d’attrition est très importante initialement, et diminue vers une valeur quasi-
constante au cours du temps. Pour l’olivine, la vitesse d’attrition obtenue dans le 
régime quasi-stationnaire est de l’ordre de 0,6 g/kgolivine/h en lit fluidisé.  
 L’attrition observée pour le média en lit fluidisé circulant, de l’ordre de 
2,8 g/kgolivine/h est beaucoup plus importante. Dans l’ensemble des cas étudiés, la 
morphologie et la distribution de taille des particules d’olivine au sein des unités 
montre que le processus responsable de la modification des particules d’olivine est 
un phénomène exclusivement surfacique : l’abrasion. 
 En lit fluidisé, l’attrition des granulés de char en régime quasi-stationnaire est 
plus prononcée que celle de l’olivine (va entre 14 et 18 g/kgchar/h). La taille des 
particules mères de char évolue peu durant leur fluidisation, mis à part à la surface, 
où on observe l’abrasion par décalottage des aspérités des granulés.  
 Lors de la circulation du mélange olivine/char, il a été observé que la morphologie 
des granulés de char évolue radicalement. En effet, la forme cylindrique a 
totalement disparu en fin d’essai pour laisser la place à des fragments des particules 
mères, de taille significativement plus faible. Ces observations indiquent que les 
contraintes mécaniques plus fortes appliquées dans la zone de transport 
pneumatique (zone de jet gazeux présentant des vitesses de gaz très importantes, 
chocs plus intenses entre les granulés et la paroi) engendrent un processus de 
fragmentation des granulés de char. 
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Chapitre 2.4 : Mélange et Ségrégation 
Dans ce chapitre, nous avons mis en évidence la complexité des phénomènes de 
mélange et de ségrégation dans le procédé de gazéification. À partir des résultats obtenus pour 
des mélanges binaires biomasse/olivine, on peut tirer les constatations suivantes : 
 Les diagrammes de fluidisation des mélanges composites constitués des particules 
de diamètres, de masses volumiques et de formes différentes ont permis de 
distinguer quatre régimes de fonctionnement en fonction de la vitesse du gaz. Les 
limites de ces régimes constituent les vitesses caractéristiques Ufi, Ufa et Ufc du 
mélange : 
 Lit fixe, pour des vitesses inférieures à la vitesse initiale de fluidisation 
du mélange Ufi (≈ vitesse minimale de fluidisation de l’olivine Umf). 
 Régime statique, pour des vitesses comprises entre Ufi et la vitesse de 
fluidisation apparente du mélange Ufa. Il est caractérisé par une 
ségrégation totale des particules les moins fluidisables (au fond du lit). 
 Régime de transition, entre Ufa et la vitesse complète de fluidisation 
du mélange Ufc. Dans ce régime, l’augmentation progressive de la 
vitesse de gaz met en flottation les particules les moins fluidisables. 
 Régime dynamique, pour des vitesses supérieures à Ufc, où l’ensemble 
des particules sont en état de suspension et/ou flottation. 
 L’augmentation du rapport massique biomasse/olivine RG déplace les vitesses Ufa 
et Ufc vers des valeurs plus élevées. 
 L’augmentation du diamètre moyen du média fluidisé (olivine) déplace les vitesses 
caractéristiques Ufi, Ufa et Ufc vers des valeurs plus élevées. 
 
 L’analyse des résultats de quelques essais réalisés avec des granulés de nature 
différente (char, charbon actif, autre biomasse) suggère que la masse volumique 
des granulés a un effet considérable sur le mélange, et que l’état de surface des 
granulés (rugosité et présence de fissures) peut jouer un rôle important sur leur 
comportement vis-à-vis du mélange. 
 Grâce à la méthode de lit figé et sectionné, l’effet des conditions opératoires sur les 
profils axiaux d’indice de mélange IDM a été étudié. Ces observations confirment 
la présence d’un lit en état de ségrégation totale pour des vitesses inférieures à Ufa. 
La qualité du mélange est améliorée avec l’augmentation de la vitesse. Cependant, 
l’effet de ce facteur est faible au-delà de 1,2×Umf. Dans ces conditions, un profil 
axial d’indice de mélange en forme de « S » montre une ségrégation partielle des 
granulés de char et de biomasse au sein du lit et une flottation partielle des 
granulés dans la partie supérieure. 
 
Par ailleurs, dans le but de mieux interpréter nos résultats, un certain nombre d’essais 
de simulation numérique locale CFD de type Euler-Euler ont été réalisés. À la lumière de ces 
résultats, nous avons pu confirmer certaines tendances mentionnées dans la bibliographie et 
retrouvées dans nos résultats expérimentaux : 
 La forme du profil axial d’indice de mélange en « S ». 
 La faible influence de la vitesse de gaz au-delà de 1,2×Ufc sur la qualité du 
mélange. 
 L’importance du mouvement de solide dans le sillage des bulles, responsable des 
phénomènes de mélange à l’échelle macroscopique dans le lit fluidisé.  
 
Cependant, il faut préciser que cette approche numérique ne permet pas de représenter 
correctement les phénomènes les résultats obtenus à des vitesses inférieures à Ufc. 
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PERSPECTIVES 
 
Pour compléter ce travail, deux axes peuvent être envisagés : à court et à long terme. 
Les perspectives envisageables à court terme concernent les outils théoriques réalisés : 
 L’amélioration du modèle bulle-émulsion. Sachant que la composition des gaz 
de synthèse en sortie du gazéifieur est conditionnée par la réaction de Water Gas 
Shift, il est indispensable de comprendre la nature de cette réaction (en phase 
homogène ou catalysée en phase hétérogène par l’olivine ou le char). Par ailleurs, 
le travail doit être approfondi autant sur le plan cinétique que numérique. Une 
solution envisageable pourrait être de considérer que la réaction de WGS est 
équilibrée. 
 L’intégration du bilan de population dans le modèle de bulle-émulsion. 
 L’utilisation du bilan de population comme outil pour l’estimation des 
constantes cinétiques d’élutriation, attrition, et fragmentation à partir des résultats 
expérimentaux. 
 
 
À long terme, les enjeux scientifiques et technologiques concernant les tâches confiées 
au LGC dans le cadre du projet GAYA sont : 
 Une étude systématique sur la cinétique d’attrition de char dans le lit fluidisé 
circulant à froid. 
 La mise au point des techniques de mesure de débit de solide in-situ adaptées au 
fonctionnant à chaud. 
 La poursuite de l’installation de l’unité pilote : installation des unités de post-
combustion, préchauffage, isolation, et organes de contrôle et de sécurité associés à 
la montée en température de l’unité, dans le but d’effectuer une acquisition de 
données tant hydrodynamiques que réactives à haute température pour la validation 
des modèles. 
 La modélisation de la zone de combustion. Le modèle doit tenir compte des 
bilans de quantité de mouvement et de matière sur les phases, ainsi de l’échange 
thermique entre les phases solide et la phase gazeuse en tenant compte de la 
réaction de combustion de char à l’échelle locale. 
 La simulation CFD de l’hydrodynamique de l’ensemble de la boucle de 
circulation. 
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Annexe I : Dimensionnement de l’alimentation de biomasse 
 
La biomasse en plaquettes ou dans toute forme de taille caractéristique importante 
(ordre de grandeur 10 cm) est inadaptée à l’ordre de grandeur du pilote. Le conditionnement 
en sciure, en copeaux ou en granulés est par contre adapté au fonctionnement du pilote en lit 
fluidisé circulant. 
Comme le procédé industriel traitera très probablement des plaquettes de taille 
importante, le choix pour le pilote du LGC a été orienté sur la biomasse en granulés qui a 
l’ordre de grandeur en taille le plus important dans les biomasses acceptables pour le pilote : 
les granulés de biomasse. De plus, ce conditionnement s’avère aisé à stocker et à transporter 
mécaniquement. 
 
Le dimensionnement de la zone d’alimentation a pour objectif de stocker la biomasse 
et d’en assurer le transport et le dosage en continu jusqu’à l’introduction dans le lit fluidisé du 
gazéifieur. La difficulté de l’alimentation de la biomasse réside dans le point de contact entre 
le lit fluidisé et tout système mécanique qui pourrait être retenu pour transporter la biomasse. 
En effet, l’alimentation de la biomasse doit être nécessairement faite dans le lit fluidisé pour 
optimiser le temps de séjour des particules de biomasse et des gaz produits par la pyrolyse au 
sein du lit fluidisé.  
Le principe de vis d’Archimède, ou vis sans fin, est convenable à l’introduction de 
particules dans un lit fluidisé. La rotation de la vis, dont l’extrémité doit affleurer la calandre 
du lit fluidisé, voire être légèrement introduite en son sein, permet d’éviter la circulation des 
particules du lit fluidisé à contre courant dans le système d’alimentation. Toutefois, le risque 
de contraintes mécaniques importantes dues à la présence de particules de média fluidisé à 
l’extrémité de la vis demeure important. À partir de ce constat, plusieurs systèmes peuvent 
être retenus. 
 
Système simple : 
Le système le plus simple, constitué d’une trémie et d’une vis sans fin uniquement 
(Figure 191.a) présente un risque non négligeable de colmatage, à cause des conditions 
hydrodynamiques difficiles à l’entrée de la vis, où le poids de la biomasse stockée dans la 
trémie repose sur la vis, ainsi qu’à la sortie de la vis, où l’extrémité de la vis en rotation est en 
contact avec les particules du lit fluidisé, plus dures et plus fines que les particules de 
biomasse. Si ces particules s’intercalent entre la vis et son fourreau, la rotation de la vis sera 
fortement entravée. 
De plus, le dimensionnement du pilote nécessite de contrôler le débit de biomasse 
alimenté. Dans ce système, la vitesse de rotation de la vis est le seul paramètre permettant de 
contrôler le débit. Or, faire varier la vitesse de rotation de la vis lors du fonctionnement 
augmente très fortement les risques de l’engorger, d’empêcher sa rotation et d’impliquer des 
dégâts importants sur la vis et son fourreau. La solution du système simple d’alimentation a 
donc été écartée. 
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Figure 191 – Différentes configurations envisagées pour la zone d’alimentation 
a) Système simple à une seule vis 
b) Système à deux vis en série 
c) Système avec extracteur vibrant et vis sans fin en série 
 
Système à deux vis :  
Pour éviter de générer trop de contraintes aux extrémités de la vis, il est possible de 
diminuer son remplissage (Figure 191.b). Pour cela, deux vis sans fin sont installées en série 
et une zone tampon est aménagée entre les deux. La vitesse de la première vis est alors 
contrôlée pour maîtriser le débit de biomasse. Il existe toujours une contrainte importante à 
a) 
b) 
c) 
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l’entrée de cette vis, mais son extrémité opposée n’est sujette à aucune contrainte pour 
alimenter la zone tampon. En effet, une vitesse importante de la seconde vis assure une 
rotation rapide permettant à la zone tampon de ne pas se remplir. De plus, le remplissage de 
cette deuxième vis est moins important, ce qui diminue les risques de colmatage. 
 
Système avec extracteur vibrant et vis sans fin : 
Pour limiter encore les risques de colmatage de la zone d’alimentation, la première vis 
a été remplacée par un extracteur vibrant, exempt de toute contrainte à ses extrémités 
(Figure 1.c). La circulation des particules de biomasse est assurée par un moteur qui génère la 
vibration de la conduite horizontale de l’extracteur, aussi appelée auge, qui extrait les 
particules de la trémie. L’auge est reliée à la trémie et à la vis grâce à deux manchettes 
souples et étanches. Le débit de biomasse peut être contrôlé par la fréquence de vibration ainsi 
que par la hauteur de la couche de particules dans l’auge, qui peut être modifiée lors de l’arrêt 
du système en réglant la position verticale de l’auge par rapport à la trémie, à la manière 
d’une vanne guillotine. 
Pour valider que le débit de biomasse est correctement contrôlé, des pesons mesurant 
en continu la masse de biomasse dans la trémie ont été installés. La dérivée temporelle de 
cette masse permet l’évaluation d’un débit instantané, mais surtout autorise des bilans 
matières beaucoup plus précis lors des expérimentations menées sur le pilote. 
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Annexe II : Règles de dimensionnement du gazéifieur 
 
Le gazéifieur est principalement constitué d’un lit fluidisé par de la vapeur d’eau et 
accueille des réactions de gazéification de biomasse (schéma simplifié sur la figure 192, plan 
exact sur la figure 193). Le rôle de la fluidisation est ici d’assurer le transfert thermique vers 
les particules de biomasse pour pérenniser les réactions endothermiques. De même, les 
excellentes propriétés de mélange du lit fluidisé garantissent un excellent transfert de matière 
au sein du lit fluidisé. Cela permet de maximiser le contact entre les espèces gazeuses 
nécessaires aux réactions de gazéification (vapeur d’eau, dioxyde de carbone…) et les 
particules de biomasse. La circulation en continu des particules au sein du pilote génère un 
mouvement global descendant des particules au sein du lit fluidisé du gazéifieur, pouvant 
renouveler la masse totale du lit de 5 à 10 fois par heure. 
 
Pour le dimensionnement d’une telle unité, plusieurs éléments sont à prendre en 
compte. La géométrie du réacteur est basée sur le calcul du diamètre du réacteur, la hauteur 
du lit fluidisé et la hauteur de calandre vide de solide au dessus de la zone fluidisée. Le 
distributeur de gaz doit également être dimensionné avec soin pour optimiser le 
fonctionnement du gazéifieur, tout comme la position des alimentations et soutirage du 
réacteur. 
 
 
 
Figure 192 - Description schématique des unités à dimensionner 
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Figure 193 - Plan détaillé du réacteur de gazéification 
 
 
Thèse Marc Detournay 2011  Annexes 
 
 318 
Vitesse de fluidisation et vitesse minimum de fluidisation : 
L’étape de pyrolyse et de gazéification génèrent une quantité importante de gaz, ayant 
des propriétés différentes du gaz de fluidisation. Les propriétés du gaz considérées pour le 
dimensionnement ne peuvent donc pas être moyennées, en particulier pour les réacteurs de 
grande échelle. En effet, les débits de gaz générés entre le distributeur et le haut du lit fluidisé 
ne sont pas négligeables. Dans ce cas, pour atténuer ce phénomène, le diamètre du réacteur 
doit augmenter pour conserver la porosité du lit constante dans toute la partie où le gaz est 
généré, c'est-à-dire dans le lit fluidisé où les particules de biomasse et de char réagissent. Le 
diamètre du réacteur est donc évalué en pied de réacteur à partir des propriétés de la vapeur 
d’eau de fluidisation, et en tête du lit fluidisé avec le mélange de gaz sortant de la zone 
fluidisée. 
Pour évaluer le diamètre, par exemple du gazéifieur (DG), il est nécessaire de connaître 
le débit volumique QG, évalué à partir des bilans matières du procédé, et la vitesse 
superficielle UG des gaz permettant un bon comportement hydrodynamique du lit fluidisé 
( E121 ). 
 214






=
G
G
G U
QD
pi
 ( E121 ) 
L’évaluation de la vitesse de gaz est différente en pied et en tête du lit fluidisé. En 
pied, la vitesse est évaluée par rapport à la vitesse de transition entre l’état de lit fixe et l’état 
de lit fluidisé : la vitesse minimum de fluidisation (Umf ). Dans l’état fluidisé, il est considéré 
que le poids apparent des particules est en équilibre avec la force de traînée générée par le gaz 
ascendant.  
Il est possible de déterminer cette vitesse grâce à des corrélations basées sur la relation 
d’Ergun (1952), traduisant l’égalité entre le poids des particules et le produit entre le volume 
du lit, la fraction volumique de solide et la masse volumique des solides. 
Dans le cas étudié, la relation de Thonglimp (1984), généralement applicable aux 
particules de type B et D de la classification de Geldart (1972), s’est avérée la plus appropriée 
( E122 ). A partir des relations ( E122 ) et ( E124 ), le nombre de Reynolds particulaire au 
minimum de fluidisation est évalué. La vitesse minimale de fluidisation est alors directement 
déduite via la relation ( E123 ). 
 
 [ ] 6,310425,06,31Re 21 −×+= Gamf  ( E122 ) 
Avec : 
Remf le nombre adimensionnel de Reynolds particulaire au minimum de fluidisation, 
défini par la relation ( E123 ), 
Ga, nombre adimensionnel de Galilée défini par la relation ( E124 ), 
N.B. Selon les auteurs, le nombre adimensionnel de Galilée Ga peut être indifféremment 
appelé nombre adimensionnel d’Archimède Ar. 
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Avec : 
dp le diamètre des particules à fluidiser (m), 
Umf la vitesse minimale de fluidisation (m/s), 
ρp la masse volumique des particules (kg/m3), 
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ρg la masse volumique du gaz (kg/m3), 
g la constante gravitationnelle (m/s²), 
µg la viscosité dynamique du gaz (Pa.s). 
 
Pour évaluer la vitesse des gaz, il est ensuite nécessaire d’émettre une hypothèse sous 
la forme d’un coefficient multiplicateur par rapport à la vitesse minimale de fluidisation. En 
règle générale, ce coefficient doit être choisi pour que la vitesse de gaz soit suffisante pour 
assurer la fluidisation des particules. Mais dans le cas présent, il existe une contrainte 
supplémentaire : la vitesse de fluidisation doit être fixée pour permettre la mise en flottation 
des deux types de particules à fluidiser tout en évitant un phénomène de ségrégation. En effet, 
les particules de biomasse et de char, de masse volumique faible et de taille importante, ont 
tendance à créer un mélange hétérogène dans les particules d’olivine, de masse volumique 
importante et de faible taille. De plus, les particules d’olivine sont des particules 
polydisperses, ou le deviendront sous l’action des phénomènes d’attrition (Chapitre 2.4, page 
243) 
Les travaux du LGC concernant la fluidisation polydisperses de masse volumique 
identique ont montré que pour des vitesses de fluidisation supérieures à 2,5 fois la vitesse 
minimum de fluidisation déterminée expérimentalement, le lit peut être considéré comme 
homogène [Tannous et coll. (1998)]. Pour le mélange des granulés de biomasse et de char 
dans le lit fluidisé d’olivine, il a fallu s’appuyer sur le modèle 0D (Chapitre 1.2, page 29), qui 
a permis d’évaluer la fraction massique du mélange granulés de biomasse/olivine avant 
pyrolyse (environ 7%) et du mélange char/olivine après pyrolyse (environ 1%). Sur la base de 
cette fraction massique, il a été constaté lors des essais de mélange et ségrégation 
(Chapitre 2.3, page 203) que pour une vitesse supérieure à 2,5 fois la vitesse minimum de 
fluidisation des particules de média, les granulés de char et de biomasse sont en état de 
suspension dans le milieu fluidisé. 
 
Hauteur du lit fluidisé : 
Pour évaluer la hauteur du lit fluidisé, il existe également plusieurs méthodes. La 
méthode choisie pour le dimensionnement est basée sur le temps de séjour caractéristique des 
particules de média fluidisé (olivine) et des gaz. 
Le dimensionnement s’appuie sur les débits de solide et de gaz ainsi que sur le taux 
d’avancement évalués par le modèle 0D (Chapitre 1.2, page 31). 
 
Dans un premier temps, on suppose que le temps de séjour des particules réactives 
(char) est identique à celui des particules de média fluidisé (olivine), puisque le mélange entre 
les deux types de particules est considéré homogène. Le temps de séjour optimal des 
particules de char peut être calculé via la cinétique de la réaction de vapogazéification 
élaborée par Hemati (1984) et présenté dans l’équation ( E125 ). 
 ( )( )3/1
75,0'
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p PK
CR ξτ −−=  ( E125 ) 
Avec : 
τp le temps de séjour des particules de char dans le gazéifieur (s), 
Rc,0 le rayon initial des particules de char (m), 
C0 la concentration initiale en carbone après pyrolyse (mol/m3), 
K’C la constante cinétique de la réaction de vapogazéification (mol/kg².s.atm0,75), 
PH20 la pression partielle de vapeur d’eau (atm), 
ξVPG le taux de conversion de la réaction de vapogazéification (%). 
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À partir du temps de séjour et du débit de circulation des particules, la masse des 
particules est calculée grâce à l’équation ( E126 ). La hauteur du lit fluidisé expansé est alors 
calculable via la relation ( E127 ). La valeur de la porosité du lit fluidisé dense, nécessaire 
pour ce calcul, peut être calculée par la relation empirique de Thonglimp (1984) ( E128 ). 
 
 
cpp mm &τ=  ( E126 ) 
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1
 ( E127 ) 
 19,029,0Re57,1 −= Gapε  ( E128 ) 
Avec : 
mp la masse de particules dans le lit fluidisé (kg), 
ṁc le débit de circulation des particules d’olivine (kg/s), 
HLFG la hauteur du lit fluidisé dense du gazéifieur (m), 
SG la section du gazéifieur (m²), 
ε la porosité du lit fluidisé dense du gazéifieur (-). 
 
À partir de cette hauteur, il est possible de calculer le temps de séjour des gaz τg dans 
le lit fluidisé dense. Il faut pour cela calculer les propriétés des bulles, vitesse et taille, via les 
relations ( E129 à E 131 ) pour déterminer le diamètre de bulle Db en fonction de la hauteur 
[Cooke et coll. (1968), Mori et Wen (1975)], puis les relations ( E132 et E133 ), pour 
déterminer la vitesse des bulles et leur temps de séjour dans le lit fluidisé [Davidson et 
Harrisson (1963)]. 
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Avec : 
Db0 la taille initiale des bulles (cm), 
Nor le nombre d’orifices du distributeur (-), 
Db le diamètre de bulle à l’altitude Z (m), 
Z l’altitude de la bulle par rapport au distributeur (m), 
 Db∞ le diamètre de bulle maximal pouvant être atteint (m),  
Dg le diamètre du lit fluidisé (m), 
Ub la vitesse de bulle (m/s), 
τg le temps de séjour désiré pour le gaz (s). 
 
Pour le dimensionnement du pilote, on considèrera une moyenne des diamètres de 
calandre optimaux calculés en pied et tête du lit fluidisé.  
Les résultats du dimensionnement dépendent fortement du débit de biomasse introduit 
dans le réacteur, ainsi que de la taille des particules d’olivine. En ce qui concerne les 
propriétés des particules, les valeurs utilisées pour le calcul sont des moyennes entre les 
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particules alimentées et les particules soutirées, pour prendre en compte la réduction de taille 
des particules à cause de la réaction. Cependant, dans les concentrations de biomasse prévues, 
l’hydrodynamique du mélange olivine/biomasse dépend majoritairement de l’olivine 
(Chapitre 2.4, page 243). Le dimensionnement des zones fluidisées prend donc en compte les 
propriétés des particules d’olivine, en supposant que la fluidisation des particules de biomasse 
en découle. 
 Le point de fonctionnement choisi pour le dimensionnement correspond à un débit de 
biomasse de 20 kg/h, et un diamètre pour les particules d’olivine de 400 µm. Notons qu’une 
augmentation du débit de biomasse dans le gazéifieur à géométrie fixée reviendrait à un 
accroissement de la concentration des particules de biomasse dans le gazéifieur, ou à une de la 
hauteur de lit fluidisé d’olivine pour conserver la concentration constante. 
Des particules d’olivine de taille plus faible, ayant une vitesse minimale de fluidisation 
plus faible, seront fluidisées à une vitesse de gaz moins importante. 
 
 
Zone de désengagement (freeboard) : 
L’entraînement des particules est l’un des problèmes les plus importants dans la mise 
en œuvre de la fluidisation. Le mécanisme de l’entraînement met en jeu deux étapes : d’une 
part le transport des particules dans le sillage des bulles vers la surface du lit fluidisé, et 
d’autre part leur comportement dans la zone de désengagement. Certaines particules sont en 
effet entraînées et élutriées alors que d’autres retombent simplement dans le lit dense. Le flux 
de solide entraîné dans la zone de désengagement décroit en fonction de la hauteur dans le 
réacteur jusqu’à une valeur limite correspondant aux fines particules uniquement ( E134 ). Le 
niveau auquel le flux de particules entraînées devient indépendant de la hauteur est appelée 
hauteur limite de désengagement ou Transport Disengaging Height (TDH, cf. figure 194). 
 
Figure 194 - Décroissance de la densité de solide dans la zone de désengagement au-dessus du lit fluidisé 
 
La zone de désengagement est importante dans le dimensionnement d’un réacteur, non 
seulement parce qu’elle doit avoir une hauteur suffisante pour permettre au solide entraîné de 
se désengager pour ne pas polluer le gaz produit, mais aussi parce qu’elle permet à des 
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réactions d’avoir lieu en phase diluée [Chen et coll. (1982), Wen et Chen (1982), Fournol et 
coll. (1973)].  
 ( )Za
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Avec :  
Gp le flux surfacique de solide entraîné à l’altitude Z (kg/m².s), 
Gp0 le flux surfacique de solide entraîné à la surface du lit dense (kg/m².s), 
Gp∞ flux surfacique entraîné après désengagement des grosses particules (kg/m².s), 
ae coefficient linéique d’élutriation (m
-1). 
 
La projection du solide dans la freeboard est un phénomène dû à l’explosion des bulles 
de gaz en sortie du lit dense, donc au phénomène de bullage. Plusieurs chercheurs ont étudié 
l’origine du solide entraîné au-dessus de la surface de la couche dense et ont mis en évidence 
quatre différents modes de projection [Levy et coll. (1983), Kunii et Levenspiel (1991)]. Ces 
auteurs ont conclu que les mécanismes prédominants sont les trois premiers mécanismes cités 
ci-dessous alors que le quatrième mécanisme reste peu significatif : 
 projection du solide formant le ″toit″ de la bulle lorsque celle-ci approche la 
surface, 
 lorsque deux ou plusieurs bulles coalescent en surface du lit fluidisé, la fine couche 
de solide qui sépare les bulles vient se joindre au toit de la bulle et est projetée 
énergiquement dans le freeboard, 
 lorsque le toit de la bulle est rompu, une partie du sillage de cette dernière est 
éjectée dans le freeboard grâce à sa vitesse d’ascension élevée, 
 lors de la coalescence des bulles près de la surface de la couche dense, leur 
éruption provoque la formation d’un jet de gaz qui, par la dépression locale, 
transporte des particules solides dans le freeboard. 
 
Tableau 59 - Corrélations empiriques relatives au calcul de la TDH 
Auteurs Corrélation 
Baron et coll. (1988) 
g
U
,TDH b
⋅
⋅=
2
12
2
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Do et coll. (1972) et Chen et Saxena (1978), pour leur part, ont pu montrer, grâce à 
une technique photographique appliquée sur un lit fluidisé bidimensionnel, que la majorité du 
solide éjecté dans le freeboard provient du toit de la bulle. D’autre part, George et Grace 
(1978) et Wen et Chen (1982) ont conclu que le mécanisme essentiel de projection de solide 
est celui qui fait intervenir le sillage des bulles.  
 À cause de la complexité de l’hydrodynamique du freeboard, on trouve un certain 
nombre de corrélations empiriques dans la bibliographie visant l’estimation de la TDH. Le  
tableau 59 regroupe quelques unes de ces corrélations. La plupart de ces équations ont été 
testées. Compte tenu des conditions opératoires et du solide utilisé, certaines ne sont pas 
applicables et donnent des résultats aberrants. Elles ont été écartées, et les valeurs cohérentes 
ont été moyennées. Par sécurité, la hauteur de cette zone est généralement dimensionnée avec 
une hauteur Hf, supérieure à la TDH. 
 
Alimentation et Soutirage 
L’agencement entre les unités du procédé nécessite des ouvertures dans le gazéifieur, 
pour pouvoir introduire les particules de biomasse dans le procédé, puis soutirer le mélange 
de particules de média et de char de la zone du gazéifieur vers le combusteur, et enfin recycler 
les particules d’olivine dans le gazéifieur après combustion. 
Pour positionner ces ouvertures dans la calandre, il faut tenir compte des mouvements 
de circulation des particules dans la zone fluidisée. L’alimentation et le soutirage des 
particules se faisant à la paroi, leurs position conditionne le temps de séjour des particules de 
biomasse au sein du lit fluidisé, et donc l’avancement de la réaction.  
L’étude des conditions de dispersion de particules de faible masse volumique et de 
grande taille (granulés de biomasse et de char) dans des particules de grande masse volumique 
et de faible taille (olivine) peut donc décider des positions d’alimentation et de soutirage 
(Chapitre 2.3, page 199). Par exemple, si les particules de biomasse flottent sur le lit, il faut 
injecter dans le bas du lit fluidisé pour maximiser le temps de séjour, et si elles se dirigent 
vers le bas du lit, il faut positionner l’alimentation en haut du lit fluidisé. 
Dans ce cas précis, il a été constaté que pour une vitesse supérieure à 2,5 Umf, il existe 
une répartition relativement homogène, avec une concentration plus importante en biomasse 
dans la partie haute du lit fluidisé. Dans le cas d’une injection basse, le risque dans un grand 
réacteur est de créer un transfert rapide de l’alimentation vers le soutirage et donc de ne pas 
obtenir un temps de séjour de la biomasse et du char suffisant. Par contre, dans le cas d’une 
injection haute, les gaz produits par la pyrolyse de la biomasse auront un temps de séjour dans 
le lit fluidisé dense très faible, ce qui a tendance à générer une forte quantité de goudrons. 
Dans le cas du LFC du LGC, une alimentation basse a été préférée. 
 
Le transfert de particules entre les zones fluidisées du gazéifieur et du combusteur est 
favorisé par la différence de pression entre les deux unités, si la pression est plus importante 
du côté du gazéifieur que du combusteur. Or, la pression aux extrémités de la déverse qui 
assure le transfert entre le gazéifieur et le combusteur dépend principalement de la hauteur de 
lit fluidisé au-dessus du point de soutirage pour le gazéifieur et du point d’injection pour le 
combusteur. Pour favoriser la circulation de particules dans cette zone exigeante, la différence 
de pression entre les bornes de la déverse peut être maximisée en positionnant le soutirage au 
gazéifieur dans le bas du lit. De même, le débit de particules sera augmenté si l’introduction 
des particules dans le combusteur est assurée dans une zone de pression faible. 
 
Le retour des particules devrait idéalement se trouver loin du point de soutirage. Si ces 
deux zones s’avéraient être trop proches, un passage préférentiel pourrait se former entre le 
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retour des particules et la déverse. Le mélange entre les particules chaudes et le lit fluidisé du 
gazéifieur ne serait alors pas optimal. 
 
 
Sensibilité du dimensionnement : 
Une analyse de sensibilité sur la géométrie a été menée en fonction du débit de 
biomasse introduit dans le gazéifieur (Figures 195 et 196) et en fonction de la taille des 
particules d’olivine (Figures 197 et 198). 
On note que pour un débit de biomasse inférieur à 100 kg/h, la différence entre le 
diamètre dimensionné en pied et en tête du lit fluidisé est négligeable. Le phénomène de 
dégazage n’a donc pas une influence majeure sur le calcul du diamètre d’un gazéifieur de cet 
ordre de grandeur.  
 
 
 
Figure 195 - Analyse de sensibilité sur les diamètres dimensionnés en fonction du débit de biomasse 
 
 
 
Figure 196 - Analyse de sensibilité sur les hauteurs dimensionnées en fonction du débit de biomasse 
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Figure 197 - Analyse de sensibilité sur les diamètres dimensionnés en fonction de la taille des particules 
d'olivine 
 
 
 
 
 
Figure 198 - Analyse de sensibilité sur les hauteurs dimensionnées en fonction de la taille des particules 
d'olivine 
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Annexe III : Règles de dimensionnement des distributeurs de gaz  
 
Plusieurs types de distributeurs existent pour la fluidisation de particules : les plaques 
perforées (simples à réaliser et à opérer, mais inadaptées aux réacteurs de grande taille car 
trop peu résistantes), les plaques frittées (appropriées pour les particules de classe A), les 
diffuseurs et tuyères (recommandées pour des conditions extrêmes de températures ou de 
réactivité) et les tubes perforés ou spargers (faible perte de charge). Le tableau 60 regroupe les 
avantages et inconvénients de chacun de ces distributeurs [Kunii et Levenspiel (1991)]. Le 
choix d’un type de distributeur est primordial pour la qualité du transfert de matière et de 
chaleur au sein du lit fluidisé, mais aussi pour le bon fonctionnement et la résistance du 
procédé. 
 
Tableau 60 - Comparaison des avantages et inconvénients des types de distributeurs pour la fluidisation 
de particules 
  Avantages Inconvénients 
Distributeur 
idéal 
(poreux ou 
toile) 
 Distribution du gaz uniforme 
 Contact gaz-solide optimal 
 Perte de charge élevée 
 Résistance thermique faible 
 Risque de colmatage élevé 
 Inadapté à grande échelle 
 Coût élevé 
Plaques 
perforées 
 Résistance thermique 
satisfaisante pour les petites 
unités 
 Construction facile 
 Coût faible 
 Résistance au poids du lit faible 
 Inadaptées à grande échelle 
 Résistance faible aux atmosphères 
à haute température et/ou très 
réactives  
Tuyères et 
injecteurs 
 Bonne résistance aux 
conditions extrêmes de 
température et de réactivité 
 Phénomène de « pleurage » 
des particules par les orifices 
évité 
 Zones mortes entre les injecteurs 
 Risque de colmatage 
 Vitesse de jet très importante 
pouvant générer de l’attrition 
 Coût élevé et construction délicate 
Spargers 
 Faible perte de charge 
 Faible risque de colmatage 
(sparger orienté vers le bas) 
 
 
Dans le cas du LFC, la fluidisation des particules du gazéifieur est assurée, à froid, par 
de l’air, et à chaud, par de la vapeur d’eau préchauffée à 400°C. Les particules à fluidiser sont 
des particules de sable, de sable blanc ou d’olivine selon l’étude menée. La multiplicité des 
conditions d’étude a contraint à choisir un point de fonctionnement pour le dimensionnement 
(vapeur d’eau à 400°C et particules d’olivine).  
Le choix d’une plaque perforée a été fait. Pour un faible diamètre de réacteur, une 
éventuelle déformation de la plaque sous les conditions de température élevée est improbable. 
Pour éviter la fuite des particules à travers les orifices lors de l’arrêt du gaz (assimilé à un 
phénomène de « pleurage »), une toile à maille fine (50 µm) de grande porosité a été apposée 
sous le distributeur et fixée à la plaque par plusieurs points de soudure pour minimiser 
l’espace entre la toile et la plaque. 
De plus, il a été constaté que le design optimisé pour les conditions de fonctionnement 
à chaud avec olivine convient dans les conditions calculées dans le cadre de l’étude 
hydrodynamique, c’est-à-dire à température ambiante, avec les particules de sable. 
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La géométrie du distributeur à plaque perforée repose sur quatre paramètres 
interdépendants : 
 Géométrie de maille : organisation du réseau d’orifices d’une plaque perforée, 
basée sur une maille triangulaire ou carrée, 
 Paramètre de maille δor : distance entre deux orifices, 
 Nombre d’orifices Nor, 
 Diamètre d’orifice dor. 
 
Plusieurs hypothèses préliminaires sont nécessaires : 
 Perte de charge du lit ∆PLF à évaluer en fonction de la masse de particules du lit mp. 
Dans le cas du LFC, le réacteur n’étant pas fermé, cette valeur peut être évaluée en 
fonction du débit de circulation et du temps de séjour des particules dans le 
gazéifieur désiré pour assurer un avancement suffisant des réactions. 
 Choix de la perte de charge du distributeur gazéifieur ∆Pd, comme une fraction de 
la perte de charge du lit fluidisé ∆PLF.  
 Choix de la vitesse de fluidisation du gazéifieur UG, par rapport à Umf. 
 Choix du diamètre des orifices dor à percer vis-à-vis de la taille des particules et de 
la limite mécanique de l’opération de perçage. 
 
Plusieurs règles empiriques existent selon le type de distributeur pour faciliter ces 
choix, en fonction du comportement désiré du lit fluidisé.  
Zuiderweg (1967) recommande une gamme de perte de charge raisonnable ( E135 ). 
Kunii et Levenspiel (1991) préconisent quant à eux que la perte de charge du distributeur soit 
supérieure à 10% de celle du lit fluidisé ( E136 ). On retiendra que pour les conditions 
difficiles, une perte de charge importante au distributeur est favorable à une bonne répartition 
du gaz et donc à un bon mélange des particules. 
 
2,04,0 >
∆
∆
>
LF
d
P
P
 ( E135 ) 
 
1,0>
∆
∆
LF
d
P
P
 ( E136 ) 
 
Une fois la perte de charge du distributeur évaluée, la vitesse du gaz de fluidisation à 
travers un orifice du distributeur Uor est calculée à partir de ( E137 ). Il est fortement 
recommandé de calculer la porosité εd du distributeur ( E138 ) et de vérifier qu’elle est 
inférieure à 10%. Selon les connaissances et l’expérience du LGC en termes de fluidisation, 
une porosité très faible (< 2%) est préconisée. Enfin, il est également recommandé de vérifier 
que la vitesse terminale de chute libre des particules Ut à fluidiser est fortement supérieure à 
la vitesse de fluidisation calculée (> 500%). 
 21
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or
g
d U
U
=ε  ( E138 ) 
Avec : 
Cd,or le coefficient de traînée de l’orifice du distributeur, qui peut être déterminé en 
fonction du nombre adimensionnel de Reynolds du réacteur ( E139 ) selon la figure 199 
adapté de Perry, (1988). Dans le cas réel le Reynolds est dans la grande majorité des cas 
supérieur à 2000, on peut donc considérer Cd,or = 0,6. 
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Figure 199 - Détermination du coefficient de traînée des orifices de distribution de gaz en fonction du 
nombre adimensionnel de Reynolds (dor = 1 mm) 
 
Le diamètre d’orifice étant fixé, le nombre d’orifices et le paramètre de maille sont 
déterminés à partir de la vitesse de fluidisation ( E140 et E 141 ). 
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Avec  
S la section du réacteur (m²), 
Sor la section d’un orifice (m²), 
Cm le coefficient de maille, défini selon la géométrie de la maille ( E142 ) (-). 
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Il est enfin conseillé de corriger les valeurs numériques afin d’obtenir une géométrie 
réalisable pour la plaque perforée.  
Par ailleurs, le jet gazeux issu des orifices est initialement établi sur une distance dite 
longueur de jet. Au-delà de cette distance, on observe une dégénérescence du jet en bulles de 
gaz de faible diamètre et pratiquement vides de solide. Cooke et coll. (1968) ont établi une 
corrélation reliant le diamètre de bulle initial Db0 aux propriétés du distributeur ( E143 ). 
Merry (1975) a quant à lui permis d’évaluer la longueur de jet Lj grâce à ( E144 ). 
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 Avec : 
 SR la section droite du réacteur (m²). 
 
Point de fonctionnement : 
Pour le dimensionnement du distributeur gazéifieur, le point de fonctionnement 
suivant a été choisi :  
 Masse des particules dans le gazéifieur : mpG ≈ 20 kg.   
La masse de particules choisie correspond à un temps de séjour tG d’environ 
5 minutes pour un débit de circulation des particules ṁc de 215 kg/h, résultat 
optimal selon la simulation du modèle 0D. Ce temps de séjour correspond selon 
( E125 ) à un avancement des réactions de vapogazéification ξVPG de 60%.   
Les résultats du modèle 0D indiquent un avancement optimal de 30%, ce qui 
correspond à un temps de séjour tG de 2 minutes, et une masse de particules 
d’environ 10 kg. Le point de fonctionnement choisi pour le design comprend une 
masse de particules plus importante que cette valeur optimale pour assurer une 
bonne fluidisation dans une gamme de conditions plus contraignantes (quantité 
plus importante de particules).  
 Type de distributeur : Plaque perforée, maille triangulaire, dor = 1 mm.  
Un diamètre inférieur d’orifice a été envisagé pour minimiser les risques de 
colmatage voire de pleurage à travers le distributeur (par exemple, dor = 0,7 mm). 
Bien que le matériel de perçage utilisé soit d’une grande précision et permette 
l’utilisation de forets de très faible diamètre, le grand nombre d’orifices et la 
fragilité des forets de 0,7 mm ont conduit au choix plus raisonnable d’orifices de 
1 mm de diamètre. 
 Particules : olivine, ρol = 3040 kg/m3, d3/2 = 265 µm, Umf = 1,9 cm/s. 
 Gaz de fluidisation : vapeur d’eau à 400°C, ρg = 0,32 kg/m3, µg = 2,4.10-5 Pa.s. 
 Perte de charge distributeur : ∆Pdist_G / ∆PLF = 0,5.  
Une valeur importante a été choisie pour ce dimensionnement dans le but d’assurer 
une bonne qualité de fluidisation et permettre l’étude de la fluidisation sur une 
gamme importante de vitesses. 
 Perte de charge de la toile inox : négligeable. 
 Vitesse de fluidisation : UG / Umf = 5. 
 
Les résultats de dimensionnement des distributeurs ainsi que les brides associées sont 
présentés pour le gazéifieur sur la figure 200, et pour le combusteur sur la figure 201. On note 
sur l’usinage des brides la présence d’un orifice permettant l’introduction d’un thermocouple 
directement au-dessus du distributeur. La connaissance de la température en ce point 
permettra d’évaluer l’efficacité du transfert thermique à la base du lit fluidisé et donc la 
qualité du mélange des particules. 
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Figure 200 - Plan du distributeur du gazéifieur  
a) Plaque perforée b) Bride supérieure accueillant le distributeur 
 
 
   
 
Figure 201 - Plan du distributeur du combusteur  
a) Plaque perforée b) Bride supérieure accueillant le distributeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) b) 
a) b) 
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Annexe IV : Caractérisation des distributeurs 
La caractérisation des distributeurs a été réalisée en deux étapes successives. Dans un 
premier temps, le coefficient de décharge du distributeur sans solide a été évalué en mesurant 
la perte de charge du distributeur parcouru par plusieurs vitesses de gaz. Ensuite, la perte de 
charge du distributeur a été mesurée pour évaluer la variation induite sur cette perte de charge 
par la présence d’un lit fluidisé. L’ensemble des mesures a été réalisé sans circulation de 
solide, avec les réacteurs découplés. 
 
La figure 202 présente les pertes de charge des distributeurs en fonction de la vitesse à 
travers un orifice, pour le gazéifieur et le combusteur découplés et vides de solide. La relation 
( E145 ) permet de retrouver le coefficient d’orifice utilisé pour le dimensionnement. Le 
dimensionnement du distributeur combusteur ayant été adapté au passage de la canne, le 
coefficient expérimental est dans cas plus éloigné du coefficient théorique. 
 
 2
2
, 2
11
org
ord
dist UC
P ρ=∆  ( E145 ) 
 Gazéifieur : Cd,orG = 0,613 
 Combusteur : Cd,orC = 0,501 
 
La perte de charge des distributeurs en présence de solide a été mesurée en fonction de 
la vitesse d’air dans un orifice. La position des capteurs de pression implique la prise en 
compte dans la mesure d’une hauteur de lit fluidisé d’environ 2 cm. La perte de charge 
générée par cette hauteur de lit fluidisée (< 300 Pa) a été négligée pour cette étude. 
 
 
Figure 202 - Distributeurs gazéifieur et combusteur :  
Détermination du coefficient de décharge 
Réacteur découplés et vides de solide, canne d’injection bouchée 
 
 
La comparaison entre la perte de charge du distributeur à vide et en présence de solide 
est présentée figure 203 pour le gazéifieur, avec 30 kg de sable, et sur la figure 204 pour le 
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combusteur avec 7 kg de sable. Selon les résultats affichés, la perte de charge du distributeur 
subit une modification importante à cause de la présence du lit fluidisé.  
En conséquence, l’implantation initiale des capteurs de pression différentielle a été 
modifiée pour permettre la mesure en continu de la perte de charge des distributeurs. À 
l’origine, l’évaluation de cette perte de charge avait été prévue par calcul selon des modèles 
réalisés par étalonnage.  
N.B. L’implantation des capteurs présentée dans ce document inclut cette modification 
comme toutes les modifications apportées lors de l’étude hydrodynamique. Il s’agit de 
l’implantation finale tenant compte de toutes les réflexions apportées lors de l’étude. À aucun 
moment l’implantation initiale n’est présentée dans ce document. 
 
 
Figure 203 - Distributeur gazéifieur :  
Comparaison de la perte de charge du distributeur avec et sans lit fluidisé. 
Réacteur découplé 
 
 
Figure 204 - Distributeur combusteur :  
Comparaison de la perte de charge du distributeur avec et sans lit fluidisé. 
Réacteur découplé (canne d’injection bouchée) 
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Annexe V : Règles de dimensionnement du combusteur 
 
Le rôle du combusteur est d’assurer la combustion des particules de char comprises 
dans le mélange de particules soutiré du gazéifieur. Pour cela, les particules sont entraînées 
par un courant d’air chaud. Au contact de l’air, les particules carbonées sont progressivement 
consommées le long du réacteur. L’énergie libérée par les réactions de combustion est 
transférée au gaz environnant, puis aux particules inertes de média fluidisé. En tête de 
réacteur, les particules sont séparées du courant gazeux par un cyclone. Les particules 
chauffées sont recyclées via un standpipe vers le gazéifieur pour transmettre l’énergie 
accumulée au lit fluidisé du gazéifieur. 
 
 
Lit entraîné : 
Le transport des particules dans le combusteur est assuré par entraînement 
pneumatique. Pour ce type d’entraînement, la porosité du mélange gaz solide est importante 
(porosité ε  > 95%), et la concentration de solide est faible (entre 0,01 et 15 kgsolide/kggaz), 
contrairement à l’entraînement en phase dense, (porosité ε < 95%, concentration entre 15 et 
200 kgsolide/kggaz) moins adapté au transport vertical de particules de classe B.  
Généralement, le transport pneumatique présente une zone inférieure où les particules 
sont accélérées et où le gradient de pression est important, et une zone supérieure où 
l’écoulement les particules est établi, caractérisé par un gradient de pression nul le long de 
l’unité. Le comportement de la zone d’accélération dépend fortement de la qualité de la 
distribution des gaz à la base de l’unité et à la dispersion des particules. 
Un dimensionnement de ce type consiste à calculer les propriétés du lit entraîné 
suffisantes pour en assurer la construction : le diamètre de la zone de transport, la vitesse 
d’engorgement et la vitesse réelle de transport. 
Pour cela, il est nécessaire de connaître les propriétés du solide transporté et du fluide, 
ainsi que le débit de solide et, dans notre cas, le débit de gaz, fixé par le bilan matière. Il est 
également nécessaire d’inclure dans le dimensionnement une limite sur la perte de charge 
totale de l’unité. 
 
Il est possible d’évaluer numériquement les propriétés d’un lit entraîné dans les 
conditions d’engorgement. Le dimensionnement s’appuie sur l’évaluation de ces conditions, 
en particulier la vitesse ueng et la porosité εeng à l’engorgement, qui correspond à la vitesse de 
gaz minimum permettant d’assurer le transport du débit de solide désiré. 
Une fois cette vitesse déterminée, il suffit de choisir des conditions de fonctionnement, 
en particulier la vitesse superficielle de transport UG, correspondant à un écart par rapport à 
l’engorgement keng, généralement entre 1,05 et 1,2 ( E146 ). 
 
 
engengengG ukU ε××=  ( E146 ) 
Avec : 
keng le coefficient d’écart à l’engorgement (-), 
ueng la vitesse interstitielle d’engorgement (m/s), 
εeng la porosité du lit entraîné (-). 
 
L’évaluation des conditions de l’unité à l’engorgement peut être déterminée par la 
résolution de trois corrélations à partir de la variation des trois variables suivantes : le 
diamètre D de l’unité, la vitesse interstitielle à l’engorgement ueng, et la porosité du mélange 
gaz solide à l’engorgement εeng. 
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 D’abord, il est nécessaire de déterminer la vitesse terminale de chute libre Ut des 
particules dans le fluide de transport, via la méthode directe proposée par Haider et 
Leivenspiel (1989) et adaptée en la relation ( E147 ). 
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Avec :  
Ut la vitesse terminale de chute libre des particules à transporter (m/s), 
Ga le nombre adimensionnel de Galilée, défini par la relation ( E124 ), page 318, 
ϕ la sphéricité ou facteur de forme des particules (-), 
µg la viscosité dynamique du gaz (Pa.s), 
ρp la masse volumique des particules (kg/m3), 
ρg la masse volumique des particules du gaz (kg/m3). 
 
Le réseau d’équations à résoudre est constitué de deux corrélations de Yang (1982)         
( E148 et E149 ), et d’une équation traduisant l’écart à l’engorgement ( E150 ). 
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Avec : 
ṁC le débit massique de solide à transporter dans l’unité (kg/s), 
ṁg le débit massique de gaz déterminé par bilan matière (kg/s). 
 
Le calcul de la hauteur du combusteur est réalisé à partir d’un modèle simple de 
combustion par noyau rétrécissant, et à partir de l’hypothèse que l’ensemble des particules de 
char introduites est entièrement consommé. 
La vitesse des particules est déductible de la vitesse de gaz : nous avons supposé la 
vitesse des particules de char identique à celle du gaz. Ceci est vrai lorsque la taille des 
particules de char est inférieure à 500 µm. Or, la consommation de char entraîne la 
modification de la taille des particules de char de 500 à 0 µm. La vitesse de glissement 
Ugl ( E151 ) est donc quasi nulle.  
 pGgl UUU −=  ( E151 ) 
La hauteur du combusteur est accessible en déterminant le temps de séjour nécessaire 
pour consommer la totalité des particules de char introduites. Pour cela, plusieurs hypothèses 
sont nécessaires : 
 Les particules de char sont composées uniquement de carbone, et les particules de 
char sont considérées sphériques. 
 Le fonctionnement du combusteur nécessite l’injection d’un excès d’oxygène pour 
respecter une concentration molaire dans les fumées de combustion supérieure à 
6%. La réaction n’est donc pas limitée par le manque d’oxygène. 
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 Comme la cinétique de combustion des particules de char est très rapide devant les 
autres phénomènes mis en jeu, elle peut être considérée instantanée, et la 
concentration en oxygène à la surface des particules peut être considérée nulle.  
 C’est donc l’étape de diffusion de l’oxygène dans la couche limite autour d’une 
particule de char qui est limitante. 
 Bien que la concentration d’oxygène évolue le long du combusteur avec la 
progression des réactions, le calcul considère, pour simplifier, que la concentration 
d’oxygène est constante dans tout le réacteur, comme la moyenne de la 
concentration entre l’entrée (air ambiant) et la sortie (fumées de combustion). 
 
Pour évaluer le temps de consommation des particules de char, la variation de la 
quantité de matière d’une particule pendant un temps infinitésimal est estimée en se basant 
sur : 
 Le bilan de matière sur une particule de char. Il conduisant à l’expression ( E152 ). 
 La stœchiométrie de la réaction de combustion qui permet d’écrire l’équation 
( E153 ), sachant que les vitesses de consommation d’oxygène et de carbone sont 
identiques et en supposant que la réaction est contrôlée par la diffusion de 
l’oxygène en phase gazeuse. 
Dans le terme de transfert externe ( E153 ), la concentration d’oxygène à l’interface 
est considérée nulle (réaction de combustion instantanée), et comme première approximation, 
la concentration de l’oxygène est fixée à sa valeur moyenne entre l’entrée et la sortie du 
combusteur. Cette dernière est obtenue à partir des bilans de matière globaux. 
 

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Avec : 
Vp,ch le volume d’une particule de char (m3), 
dp,ch le diamètre des particules de char (m), 
ρch la masse volumique des particules de char (kg/m3), 
MC la masse molaire du carbone (kg/kmol), 
KC le transfert de masse global de l’oxygène dans la couche limite (m/s), déterminé 
grâce aux relations ( E154 ) à ( E156 ), 
DO2 le coefficient de diffusion de l’oxygène dans le gaz, moyenné sur l’unité (kg/m².s), 
limite et à la surface de la particule (kmol/m3), 
Sh le nombre adimensionnel de Sherwood (-), 
Sc le nombre adimensionnel de Schmidt (-), 
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02O
C  et 
iO
C
2
 la concentration en oxygène, respectivement à loin de la particule et à 
l’interface char/gaz (mol/m3). 
 
À partir des lois régissant le transport pneumatique, nous avons déterminé la vitesse 
des particules de char (différence entre la vitesse de gaz et la vitesse de chute libre des 
particules) qui sert à la détermination de la hauteur et du coefficient de transfert de matière 
par la relation ( E155 ) McCabe (2001). 
L’intégration du système d’équation ( E152 et E153 ), conduit aux relations ( E158 et 
E159 ), soit le temps nécessaire à la consommation totale de char.  
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La hauteur où la totalité des particules a été consommée, et par conséquent la hauteur 
optimale du dimensionnement, est égale au produit entre la vitesse des particules de char et le 
temps de consommation τch. 
 
Lit fluidisé : 
Le débit d’air nécessaire pour entraîner le flux de particules est important en 
comparaison de celui nécessaire à la fluidisation. L’air d’entraînement est théoriquement 
introduit en pied du combusteur pour assurer l’entraînement des particules. Cependant, 
l’injection d’air d’entraînement génère au point d’injection de fortes perturbations et une 
pression importante. Ces phénomènes peuvent constituer un frein important pour la 
circulation des particules, en particulier dans la zone de l’articulation entre la déverse et le 
combusteur. 
Pour atténuer ce phénomène, une partie fluidisée est aménagée dans la zone inférieure 
du combusteur. Le rôle de ce lit fluidisé est de modérer les perturbations générées par 
l’injection d’air d’entraînement mais aussi d’introduire le mélange de particules soutiré du 
gazéifieur.  
Pour assurer que cette zone fluidisée ne soit pas entraînée, l’air introduit dans le 
combusteur doit être séparé en deux parties. Une partie du gaz est réservé pour la fluidisation, 
à travers un distributeur en bas du combusteur. Le reste du gaz, la majeure partie, est 
introduite au-dessus du lit fluidisé. L’air de fluidisation est nommé air primaire et l’air 
d’entraînement est nommé air secondaire. 
Pour un procédé à grande échelle, l’air secondaire est introduit latéralement dans le lit 
entraîné, à une hauteur fixée lors du dimensionnement. Pour le procédé pilote à dimensionner, 
l’étude de la hauteur de cette zone fluidisée a un intérêt majeur. Il a donc été décidé de 
conserver la position du point d’injection de l’air secondaire libre.  
 
Le système d’injection imaginé est une canne d’injection aménagée au centre du 
combusteur. Cette canne traverse le lit fluidisé, le distributeur de gaz et la boîte à vent du 
combusteur. 
Le système a été conçu pour pouvoir modifier la hauteur de la canne d’injection dans 
le combusteur et étudier l’influence de la hauteur de lit fluidisé en bas du combusteur sur le 
comportement hydrodynamique du pilote. En effet, la canne n’est pas définitivement fixée au 
procédé et peut coulisser pour faire varier sa position supérieure. 
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Pour cela, il a fallu imaginer des joints d’étanchéité entre la canne et le distributeur 
pour éviter la fuite de particules à travers ce dernier, et entre la canne et la boîte à vent pour 
éviter la fuite de gaz. Bien que ces joints soient constitués d’éléments thermorésistants, le 
phénomène de dilatation n’a pas été pris en compte pour cette zone.  
La position de la canne d’injection peut donc être modifiée lors du fonctionnement à 
froid de l’unité, ou après le refroidissement de l’unité lors du fonctionnement à chaud. Mais, à 
terme, afin d’assurer le fonctionnement du pilote et pour des raisons de sécurité évidentes, la 
position de la canne d’injection ne devra être en aucun cas être modifiée lors de l’opération à 
chaud du pilote. 
Le design de la canne d’injection est d’abord basé sur la vitesse d’injection de l’air 
secondaire qui est liée au débit d’air secondaire et à la section de la canne. La vitesse d’air 
doit être beaucoup plus importante que la vitesse dans le combusteur. Ainsi, l’entraînement de 
toute particule se trouvant au-dessus du niveau supérieur de la canne est optimisé. 
 
canne
II
II S
QU =  ( E160 ) 
Avec : 
UII la vitesse d’air secondaire dans la canne d’injection (m/s), 
QII le débit d’air secondaire (m3/s), 
Scanne la section de la canne d’injection (m²). 
 
Si le débit et la vitesse d’injection de l’air secondaire est suffisante, l’entraînement des 
particules est assuré, et la hauteur de la canne d’injection contrôle la hauteur du lit fluidisé. La 
hauteur de lit fluidisé optimale peut être évaluée pour assurer la circulation des particules 
grâce au bilan de pression global de l’unité. 
 
Distribution du gaz et position de l’alimentation : 
Compte tenu de la position de la canne d’injection, la distribution de l’air primaire est 
réalisée sur une surface annulaire, correspondant à la section intérieure du combusteur 
diminuée de la section extérieure de la canne.  
Tout comme au gazéifieur, la distribution de l’air par plaque perforée convient tout à 
fait à ce lit fluidisé. Le dimensionnement du distributeur du combusteur est exactement 
similaire à celui du gazéifieur, mais basé sur la surface annulaire de distribution plutôt que de 
la section du réacteur. 
 
De même qu’au gazéifieur, la position de l’alimentation des particules provenant du 
gazéifieur le long de la paroi est importante pour la circulation des particules. La hauteur de lit 
fluidisé présent dans le combusteur au-dessus du point d’injection conditionne les conditions 
de pression en ce point, et donc la circulation des particules.  
Cependant, la hauteur du lit fluidisé du combusteur étant prévue variable dans le 
design du pilote, grâce à la position de la canne d’injection variable, la position du point 
d’injection a une importance relativement limitée. 
Pour éviter un retour de l’air alimentant le combusteur, on s’assurera tout de même 
que la position de l’injection des particules se fait tant que possible dans la partie fluidisée, 
c’est-à-dire de choisir pour le point d’injection une position la plus basse possible pour 
satisfaire le maximum de conditions. 
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Figure 205 - Plan de la zone basse du combusteur : Tronçons 1 et 2, vue de face, de côté et de dessus 
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Figure 206 - Plan de la zone haute du combusteur : Tronçons 3 et 4, vue de face 
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Annexe VI : Règles de dimensionnement des cyclones 
 
Deux cyclones sont présents sur le pilote. En tête du gazéifieur, un premier cyclone 
doit séparer les fines particules entraînées dans le courant gazeux produit par les réactions de 
gazéification. La fraction de solide dans ce courant gazeux est relativement faible. Un second 
cyclone, en tête du combusteur, doit séparer les particules du gaz du lit entraîné. La fraction 
de solide à séparer est significativement plus importante, et les débits de gaz et de solide sont 
beaucoup plus élevés, ce qui peut générer des vitesses très importantes. 
 
Méthode de dimensionnement : 
Le dimensionnement des cyclones est basé sur le calcul du diamètre du cyclone Dcycl 
grâce à la relation ( E161 ) et sur des tables empiriques pré-établies par des auteurs (Tableau 
61). Le plan détaillé des cyclones dimensionnés est présenté figure 208. 
 
Tableau 61 - Paramètres de dimensionnement des cyclones disponibles dans la littérature 
 
Stairmand 
(1951) 
Swift 
(1969) 
Lapple 
(1951) 
Swift 
 
Peterson 
(1965) 
Zenz 
(1975) 
Dcycl 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
a/Dcycl 0,5 0 ,44 0,5 0,5 0,583 0,5 
b/Dcycl 0,2 0,21 0,25 0,25 0,208 0,25 
s/Dcycl 0,5 0,5 0,625 0,6 0,583 0,75 
Dsortie/Dcycl 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 
hcycl/Dcycl 1,5 1,4 2,0 1,75 1,333 2,0 
Hcycl/Dcycl 4,0 3,9 4,0 3,75 3,17 4,0 
B/Dcycl 0,375 0,4 0,25 0,4 0,5 0,25 
ν 3 3,2 4 3,5 2,3 - 
kcycl 0,659 0,674 0,674 
0,72
9 
0,671 0,729  
Kcycl 551 699 403 382 342 347 
Avec :  
Dcycl le diamètre de la calandre du cyclone (m), 
a la hauteur de l’entrée rectangulaire du courant gaz-solide (m), 
b la largeur de l’entrée rectangulaire du courant gaz-solide (m), 
s la hauteur de laquelle la sortie gaz pénètre dans le cyclone (m), 
Dsortie le diamètre de la conduite de sortie des gaz (m), 
hcycl la hauteur de la partie cylindrique du cyclone (m), 
Hcycl la hauteur totale du cyclone (m), 
B le diamètre de la conduite de sortie du solide (m), 
ν le nombre de tours réalisés par les particules en descendant dans le cyclone (-), 
kcycl et Kcycl deux constantes dépendant de la géométrie du cyclone (-), 
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De plus, Koch et Licht (1977) préconisent de respecter les contraintes suivantes lors du 
dimensionnement d’un cyclone : 
 sa <  
 ( )sortiecycl DDb −< 5,0  
 cyclHs ≤+1  
 cyclHs <  
 cyclcycl Hh <  
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=  ( E162 ) 
Avec : 
dmin diamètre de coupure ou seuil d’arrêt des particules qui seront séparées (m), 
UE vitesse du gaz à l’entrée du cyclone (m/s), calculé via ( E162 ), 
Qg le débit de gaz traversant le cyclone (m3/s ou m3/h). 
 
Efficacité : 
L’efficacité ηi pour une fraction granulométrique de diamètre dpi donné peut être 
déterminée par ( E163 ). 
 ( )

















 +
−−=
+22
1
2
3 18
1
2exp1
n
g
pip
cycl
g
i µ
d
D
KQn ρη  ( E163 ) 
 ( ) 3,014,0
283
67,011 





−−=
g
cycl
T
Dn  ( E164 ) 
 Avec : 
 n  une constante donnée par la relation d’Alexander (1949) ( E164 ), 
 pid  le diamètre de la fraction granulométrique concernée (m), 
 gT  la température du gaz dans le cyclone (°K). 
 
Perte de charge : 
La perte de charge du cyclone en absence de solide ∆Pcycl,vide peut être évaluée via la 
relation ( E165 ), dans laquelle le coefficient adimensionnel ξcycl peut être déterminé par les 
relations ( E166 et E167 ) relativement proposées par Sheperd et Lappel (1940), et Casal et 
Martinez (1983). 
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Figure 207 - Plans détaillés des cyclones 
a) Gazéifieur  b) Combusteur 
a) b) 
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Annexe VII : Caractérisation des cyclones  
 
Le fonctionnement des cyclones est connu pour être différent si le courant qui le 
traverse est chargé ou non en particules. En l’absence de particules, sa perte de charge peut 
être évaluée par la relation ( E165 ), page 341. En découle le coefficient de charge ξcycl, 
paramètre propre au cyclone. Ce paramètre peut être calculé théoriquement à partir des 
dimensions du cyclone, avec les relations ( E166 ) et ( E167 ), page 341, ou 
expérimentalement en traçant la perte de charge du cyclone en fonction de la quantité de 
mouvement du gaz le traversant (Figure 208). Le tableau 62 regroupe les valeurs calculées et 
mesurées de ce coefficient. 
  
Tableau 62 - Évaluation du coefficient de charge des cyclones à vide 
  
Gazéifieur Combusteur 
Sheperd 8,7 7,9 Valeur 
calculée Casal 6,7 6,1 
  
  
Gazéifieur Combusteur Valeur mesurée 
5,8 5,4 
 
La présence de solide dans le courant gazeux a pour conséquence d’augmenter les 
forces de friction à la paroi. Cela réduit la vitesse des gaz dans le cyclone, ce qui induit une 
légère diminution de la perte de charge du cyclone. Cette diminution a été évaluée par 
Sheperd et Lappel (1940) sous la forme de l’équation ( E168 ). Cette diminution de la perte de 
charge, bien que faible dans le cas de notre pilote, est présentée dans le cas du cyclone du 
combusteur sur la figure 209, qui compare la perte de charge du cyclone traversé par un gaz 
seul, puis par un courant solide/gaz imposé par la circulation du solide. 
 
10086,0
,
+
∆
=∆
C
P
P videcyclcycl  ( E168 ) 
Avec : 
C la concentration de solide (g/m3). 
 
Les mesures de débit de solide ont permis d’évaluer une concentration de solide dans 
le cyclone combusteur de 2 000 à 3 000 g/m3. Le facteur de diminution entre la perte de 
charge du cyclone du combusteur lors de la circulation des particules est donc de 0,68 à 0,72. 
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Figure 208 - Cyclones gazéifieur et combusteur : 
Détermination du coefficient de charge. 
Réacteur découplés et vides de solide. 
a) Gazéifieur     b) Combusteur 
 
 
 
 
 
b) 
a) 
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Figure 209 - Cyclone combusteur :  
a) Traversé par du gaz uniquement (∆Pcycl,vide comparée à une courbe de tendance polynomiale) 
b) Traversé par un courant gaz/solide (avec la courbe de tendance précédente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
a) 
 
Thèse Marc Detournay 2011  Annexes 
 
 346 
Annexe VIII : Dimensionnement des zones de transferts 
 
Standpipe : 
Le standpipe assure le retour des particules séparées du courant gazeux en tête du 
combusteur par un cyclone vers le gazéifieur. Il est constitué d’une jambe verticale disposée 
sous la sortie solide du cyclone, dans lequel l’écoulement des particules est descendant, 
généré par la gravité et limité par les frottements à la paroi.  
La hauteur de cette zone de transfert est déduite du dimensionnement des réacteurs 
qu’elle relie. Son diamètre, lui, a été choisi pour assurer un flux surfacique de solide propice à 
un écoulement vertical descendant correct [Tavares (2010)]. 
La partie basse est constituée d’une vanne dont le but est d’empêcher une remontée du 
gaz produit dans le gazéifieur le long du standpipe. Compte tenu des conditions de 
température du procédé, une vanne mécanique n’est pas envisageable. Une vanne non 
mécanique est cependant réalisable. 
Les solutions techniques réalisables sont (Figure 210): 
 vanne par diaphragme, 
 vanne par lit fluidisé, 
 vanne siphon, 
 vanne en L. 
Pour choisir parmi ces solutions, il faut garder à l’esprit que la vanne pneumatique 
nécessite d’être fluidisée par un débit de gaz. Ce gaz n’a pas d’utilité du point de vue de la 
réaction, il génère par conséquent une perte thermique, et un design optimisé suppose de 
minimiser ce débit de gaz. C’est pourquoi les vannes diaphragme et lit fluidisé ont été 
écartées.  
De plus, l’objectif de cette vanne n’est pas de contrôler le débit de solide mais de 
générer une hauteur de solide, et donc une perte de charge, suffisante pour éviter une fuite du 
gaz du gazéifieur vers le standpipe. Le choix s’est orienté vers une vanne en L, simple à 
construire et à opérer, et dont l’efficacité a été prouvée par le retour d’expérience. 
 
 
Figure 210 - Vannes pneumatiques envisageables pour la zone basse du standpipe 
a) Diaphragme  b) Lit fluidisé   c) Siphon   d) Vanne L 
 
Déverse : 
  
Le transfert des particules du gazéifieur vers le combusteur peut également être géré 
par une vanne pneumatique. Cependant, cette partie du procédé a été pressentie comme 
limitante pour le débit de circulation. Le design le plus propice à l’écoulement des particules a 
été choisi, tout en minimisant le débit de gaz utilisé pour assurer le transfert de particules. 
a) b) c) d) 
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Compte tenu du bilan de pression de l’unité, deux systèmes ont été isolés comme 
convenables : le système de déverse par conduite inclinée, fluidisée ou non, et le système de 
vanne en U (Figure 211).  
Compte tenu de la complexité de l’unité, il a été décidé de simplifier au maximum 
cette zone dans un premier temps, et donc de choisir le système le plus simple à opérer : la 
conduite inclinée. 
Le dimensionnement de cet élément est basé sur le diamètre et la longueur de 
conduite, le système de fluidisation, ainsi que l’angle de la conduite, qui conditionnent la 
position relative des deux unités.  
L’objectif de la fluidisation est d’aérer le courant de particules pour faciliter leur 
mouvement. La fluidisation de la déverse peut être assurée par des injecteurs de gaz, par 
exemple des tubes perforés), par des diffuseurs, ou par un sparger aménagé le long de la 
déverse.  
 
 
 
Figure 211 - Géométries envisageables pour transférer les particules du gazéifieur vers le combusteur 
a) Déverse fluidisée  b) Vanne en U  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) b) 
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Annexe IX : Équations de conservation CFD 
Note : Les équations présentées dans les Annexes IX, X et XI concernent le modèle MFIX. 
Elles sont indépendantes du document complet et ne sont pas répertoriées dans la 
nomenclature globale. Pour plus d’information, se référer aux travaux de Gera et coll. (2004), 
ainsi qu’à la documentation proposée en ligne (https://mfix.netl.doe.gov/documentation.php, 
en particulier les documents regroupés sous l’onglet « Legacy Manuals »). 
 
 Les équations implémentées dans le modèle CFD MFIX sont les suivantes :   
 
 L’équation de continuité pour le mélange gazeux : 
 ( ) ( ) 0g g g g gi
i
U
t x
ε ρ ε ρ∂ ∂+ =
∂ ∂
 ( E169 ) 
 
 L’équation de continuité pour chaque phase solide m : 
 ( ) ( ) 0m m m m mi
i
U
t x
ε ρ ε ρ∂ ∂+ =
∂ ∂  
( E170 )
 
 
 L’équation de conservation de la quantité de mouvement (Navier-Stokes) pour le 
mélange gazeux : 
 ( ) ( )
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M
g gij
g g gi g g gj gi g mg g g g i
mi i j
P
U U U I f g
t x x x
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( E171 )
 
 
 L’équation de conservation de la quantité de mouvement (Navier-Stokes) pour 
chaque phase solide m : 
 ( ) ( )
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l m
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( E172 ) 
 L’équation de conservation des espèces pour chaque espèce gazeuse i : 
 ( ) ( ) 0gng g gn g g i gi gn gn
i i i
X
X U X D
t x x x
ε ρ ε ρ ∂ ∂ ∂ ∂+ − = ∂ ∂ ∂ ∂   
( E173 )
 
 
 L’équation de conservation des espèces pour chaque phase solide m, espèce n : 
 ( ) ( ) 0m m mn g g mi mn
i
X U X
t x
ε ρ ε ρ∂ ∂+ =
∂ ∂
 ( E174 ) 
 
 L’équation de l’énergie granulaire pour chaque phase solide m : 
 3
2
m m m mi
m m mj m mij m m m
mj i i j
UU J
t x x x x
θ θ θ
ε ρ κ τ ε ρ
   ∂ ∂ ∂ ∂∂
+ = + + ∏−    ∂ ∂ ∂ ∂ ∂    
( E175 )
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Annexe X : Théorie cinétique des milieux granulaires 
Les contraintes τmij solides prennent l’expression suivante : 
 
2mimij m b ij m mij
i
uP S
x
τ ηµ δ µ ∂= − + + ∂ 
 ( E176 ) 
 1 1
2 3
mjmi mi
mij
j i j
S
uu u
x x x
= + −
∂ ∂ ∂
 ∂ ∂ ∂ 
 ( E177 ) 
La pression solide Pm est exprimée : 
 [ ]01 4m m m m mP gε ηρ ε= +Θ  ( E178 ) 
La viscosité solide µm est exprimée : 
 
( ) ( )
*
0 0
0
2 8 8 3
1 1 3 2
3 2 5 5 5
m
m m m bg gg
µαµ ηε η η ε ηµ
η η
 +    
= + + − +     
−     
 ( E179 ) 
Avec : 
 * 0
0
'
2 '
m m m
m
m m m
m m
g
g
ρ ε µµ βµρ ε ρ ε
Θ
=
 Θ +  
        
5
'
96 m p m
dµ ρ pi= Θ
    
2
0
256
'
5b m
gµ µ ε
pi
=  
( E180 ) 
Ici, g0 est la fonction radiale et Θ  est la température granulaire. 
La conductivité solide de l’énergie granulaire κm est donnée par : 
( ) ( ) ( )
*
22 2
0 0 0
0
12 12 64
1 1 4 3 41 33
5 5 25
m
m m m mg g gg
κ
κ ηε η η ε η η ε
pi
     
= + + − + −     
    
 ( E181 ) 
Avec : 
 
* 0
0
6
5
m m m
m
gm
m m m
m m
g
g
ρ ε κ
κ β κρ ε ρ ε
Θ
=
 Θ +  
    
( )
75
48 41 33
m p mdρ piκ
η η
Θ
=
−
 
( E182 ) 
La dissipation collisionelle Jm est donnée par : 
 ( ) 3/ 2048 1 mm m
p
gJ
d
εη η
pi
= − Θ
    
1
2
eη +=  ( E183 ) 
Les termes d’échange Πm sont exprimés par :        
 22
3
0
81
3
m g g m
m gm m
p m mg d
ε µβ
ρ pi
−
Π = − Θ +
Θ
u u
 ( E184 ) 
Une version simplifiée de l’équation de l’énergie granulaire peut être utilisée, elle est sous 
forme algébrique et s’exprime ainsi : 
 ( ) 22 2 2 2 21 1 4 2 3
4
4 2
2
m m mij m mii m m m m mij m mij
m
m m
K D K D K K D K D
K
ε ε ε
ε
 
− + + +
 Θ =
  
 
 ( E185 ) 
Avec : 
 
( )1 02 1m mK e gρ= +   2 04m pm mK d gρ=   
( )2 0
4
12 1 m
m
pm
e g
K
d
ρ
pi
−
=  ( E186 ) 
( ) ( ) ( )( )
( )0
3 0
8 1
0.5 3 1 0.4 1 3 1
2 3 3 5
pm m m
m m
d g e
K e e e g
e
ρ εpi
ε
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 + 
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−  
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Annexe XI : Modèle de Schaeffer 
 
 
Quand la fraction de gaz passe au dessous d’une certaine valeur critique notée εg
*, ce 
modèle considère que le régime est purement frictionnel (au dessus, il est purement 
cinétique). Les relations suivantes sont utilisées pour calculer la pression et la viscosité 
solides : 
 ( )1025 * *
*
10
0
g g g g
c
g g
P
ε ε ε ε
ε ε

− <
= 
≥
 ( E188 ) 
 ( ) max *
2
*
sin
min ,
4
0
c
m g g
Df
g g
P
I
φ µ ε ε
µ
ε ε
  
<    
=   

≥  
( E189 )
 
 Avec : 
 max 1000
m
µ =  poises, 
( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 22 ,11 ,22 ,22 ,33 ,33 ,11 ,12 ,23 ,3116D m m m m m m m m mI D D D D D D D D D = − + − + − + + + 
 
( E190 ) 
 
,,
,
1
2
m jm i
m ij
j i
uu
D
x x
 ∂∂
= +  ∂ ∂ 
 ( E191 ) 
                
Avec ce modèle, il est d’usage de considérer εg
* égale à εmf.  
En outre, lorsque ce modèle est activé dans MFIX, la forme algébrique de l’équation de 
l’énergie granulaire est considérée pour les calculs. 
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Annexe XII : Loi de traînée de BVK 
 
 
Le terme d’échange de quantité de mouvement gaz-solide s’exprime ainsi : 
 ( ) 0gmi m g gm gi mi mI P u u Rε β= − ∆ + − +  ( E192 ) 
Où le premier terme décrit la force de poussée, le deuxième terme la force due à la loi de 
traînée et le troisième terme le transfert de quantité de mouvement dû au transfert de masse 
entre les deux phases. 
 
Avec la loi de traînée de BVK [Bee], on a : 
 ( ) ( ) 2181 Re, g ggm g m g
pm
 = F F
d
β µ εε ε−  ( E193 ) 
Avec : 
( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )1 0.3431 222 2 3 1 5 4 210 1 3 1 8.4 Re0, 413ReRe, 1 1.5 1 24 1 10 Reg gg g g gg g gg gF ε ε
ε ε ε ε
ε ε ε
ε ε
− −
− − −
 
− + − +
= + + − +  
 + 
 
( )
2 3
1 0.064 pour un mélange polydisperse
1 pour une seule poudre (monodisperse)
pm pm pm
m g g g
p p p
m
d d d
F
d d d
F
ε ε ε
    
 = + − +           

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 ( ) ( )24Re, Re,
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C Fε ε=
 
( E194 )
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Annexe XIII : Fluidisation de l’olivine seule – comparaisons des 
calculs 2D-axisymétriques et 3D 
 
Les calculs présentés ici correspondent à l’olivine 3 avec Ug = 60 cm/s (loi de traînée 
BVK). Les figures B1a, B1b et B1d représentent les fractions de vide radiales moyennes 
temporelles, axialement par tranches de 10 cm et sur la circonférence. Elles montrent que les 
calculs 2D sous-estiment nettement les fractions de vide vers le centre de la colonne. Ceci est 
dû au fait que l’axe de symétrie des calculs 2D-axi. empêche les bulles de traverser l’axe de la 
colonne. Ainsi, en 2D, les bulles se concentrent à mi-rayon et ceci n’est pas physique.  
 
 
Figure 212 - Fraction de vide radiale moyennée temporellement, sur la circonférence, et axialement : 
a) entre H = 0 cm et H = 10 cm, 
b) entre H = 10 cm et H = 20 cm, 
c) entre H = 20 cm et H = 30 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
b) 
c) 
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Annexe XIV : FFT des indices de mélange pour les cas 1 et 2 
 
 
 
Figure 213 - Cas 1 – Puissance spectrale calculée en fonction de la fréquence, obtenue à partir des 
variations temporelles d’indice de mélange pour des hauteurs comprises entre :  
a) 0 et 10 cm,   b) 10 et 20 cm,  
c) 20 et 30 cm.     
Cas 2 – Puissance spectrale calculée en fonction de la fréquence, obtenue à partir des  
variations temporelles d’indice de mélange pour des hauteurs comprises entre :  
                                           d) 0 et 20 cm,  
e) 20 et 40 cm,   f) 40 et 60 cm. 
 
a) b) 
c) 
d) 
e) f) 
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Annexe XV – Publication Chapitre 1.1 dans Powder Technology 
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Titre : Vapogazéification de la biomasse en Lit Fluidisé Circulant : Élaboration des 
outils théoriques et expérimentaux 
 
Résumé  
Ces travaux concernent l’étude d’un procédé de vapogazéification de biomasse en lit fluidisé 
circulant. En résultent un ensemble d’outils théoriques (modèles de simulation et de 
dimensionnement) et expérimentaux (pilote de vapogazéification en lit fluidisé circulant) dans le 
but de permettre la construction d’un procédé à dimension industrielle. 
 
Le dimensionnement, la conception et la construction d'un pilote de vapogazéification de 20 kg/h de 
biomasse en lit fluidisé circulant ont été réalisés. L'hydrodynamique de ce pilote a été étudiée de 
manière à isoler les paramètres clés permettant d'en assurer le contrôle. 
Les résultats obtenus lors de l'opération de pilote ont en outre permis de mieux comprendre les 
mécanismes d'attrition de particules polydisperses (olivine et char) en lit fluidisé circulant. Pour 
compléter cette étude, les phénomènes de mélange et de ségrégation des particules ont été étudiés 
par voie expérimentale et numérique (CFD-3D MFIX). 
Enfin, un certain nombre de modèles numériques (0D, 1D bulle-émulsion, bilan de population) ont 
été proposés pour répondre aux besoins techniques d'aide à la conception des lits fluidisés circulants 
appliqués à la vapogazéification de biomasse. 
 
Mots–Clés : Gazéification, Biomasse, Hydrodynamique, Attrition, Mélange, Ségrégation 
 
 
 
Title: Biomass vapogasification in Circulating Fluidized Bed: Development of 
theoretical and experimental tools 
 
Abstract 
The vapogasification of biomass in a Circulating Fluidized Bed has been studied in order to enable 
the design and the erection of an industrial process. Theoretical and experimental tools have been 
designed to allow an engineering approach.  
 
In order to understand the hydrodynamic behaviour of the reactor, a pilot plant has been designed 
and erected to feed 20 kg/h of biomass. An exhaustive study of process parameters has been carried 
out, to determine predominant parameters for the process global control. 
Operating the built system has also permit to understand attrition phenomenon of polydisperse 
particles (olivine and char) in the Circulating Fluidized Bed. In order to complete those results, a 
study of mixing and segregation of those polydisperse particles has been carried out in fluidized bed 
with both experimental and numerical (CFD-3D MFIX) approaches. 
A significant contribution has also been done to numerical models assisting biomass 
vapogasification in Circulating Fluidized Beds design: 0D, 1D, bubble-emulsion, population 
balance). 
 
 
Keywords: Gasification, Biomass, Hydrodynamics, Attrition, Mixing, Segregation 
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